
Home Appliances

Air Purifier

For Life

Service
& Support

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:

Valdymo vadovasLT

Manual de utilizareRO

Lietošanas instrukcijaLV

Návod k obsluzeCZ

Návod na použitieSK

Használati útmutatóHU

KasutamisjuhendET

Ръководство за експлоатацияBG

,$�%��&6�8�
,$�%��&6�8�
,$�%��&6�8�#

Air Purifier 
With Humidifying Function

* The number in this technology mark indicates an
approximate number of ions supplied into air of
1 cm3, which is measured around the center of a
room with the “high-density Plasmacluster 7000”
applicable floor area (at 1.2 m height above the
floor) at the medium wind volume in humidifying
& air purifying mode, or in air purifying mode,
when a humidifier/air purifier or an air purifier
using the high-density Plasmacluster ion
evolving device is placed close to a wall. This
product is equipped with a device corresponding
to this capacity.

“Plasmacluster” and “Device of 
a cluster of grapes” are trade-
marks of Sharp Corporation.
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PASTABA

Oro valytuvas traukia kambario orą per oro įsiurbimo angą, tada jis pereina pirminį 
filtrą, dezodoruojantį filtrą ir HEPA filtrą įrenginio viduje, o po to yra išleidžiamas per 
oro išleidimo angą. HEPA filtras pašalina 99,97 % per filtrą pereinančių 0,3 mikrono 
dydžio dulkių dalelių bei padeda sugerti kvapus.
Dezodoruojantis filtras palaipsniui sugeria kvapus, jiems einant per filtrą.

Laikui bėgant, kai kurie filtrų sugerti kvapai gali išsiveržti ir taip sukelti papildomą 
kvapą. Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, ypač kai gaminys naudojamas neįprastomis 
sąlygomis (daug sunkesnėmis nei įprastos namuose), kvapas gali sustiprėti gerokai 
greičiau nei tikimasi. Jei kvapas išlieka, filtrus reikėtų pakeisti.

• Oro valytuvas yra skirtas pašalinti ore sklandančias dulkes ir kvapus, o ne kenksmingas dujas (pa-
vyzdžiui, cigarečių dūmuose esantį anglies monoksidą). Jei kvapas išlieka, oro valytuvas negali 
visiškai pašalinti kvapo. 

(Bendrose iliustracijose naudojamas KC-D60EU modelis.)

Perskaitykite prieš naudodami savo oro valytuvą

Pirminis filtras

Dezodoruojantis filtras

HEPA filtras
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LIETUVIŠKAI

Dėkojame, kad įsigi jote šį SHARP oro 
valytuvą. Prieš naudodami oro valytuvą 
atidžiai perskaitykite šį vadovą.
Perskaitę laikykite vadovą patogioje vietoje, 
kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje.

SAVYBĖS TURINYS
SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI ......... LT-2
• PERSPĖJIMAS
• PERSPĖJIMAI, SUSIJĘ SU NAUDOJIMU
• MONTAVIMO NURODYMAI
• FILTRŲ NAUDOJIMO NURODYMAI
DALIŲ PAVADINIMAI .............................. LT-5
• PRIEKINĖ DALIS / GALINĖ DALIS
• VALDYMO SKYDELIS
• ILIUSTRUOTA EKRANO DIAGRAMA
PARUOŠIMAS .......................................... LT-7
• FILTRŲ ĮDĖJIMAS
• VANDENS BAKELIO PRIPILDYMAS
NAUDOJIMAS .......................................... LT-9
• ORO VALYMAS IR DRĖKINIMAS
• ORO VALYMAS
• JONŲ PASKLEIDIMAS
• VENTILIATORIAUS GREITIS
• „PLASMACLUSTER“ JONŲ ĮJUNGIMAS / IŠ-

JUNGIMAS
• APSAUGA NUO VAIKŲ
NAUDINGOS FUNKCIJOS ...................LT-11
• RYŠKUMO NUSTATYMAS
• ĮJUNGIMO LAIKMATIS
• IŠJUNGIMO LAIKMATIS
• JUTIKLIŲ JAUTRUMO REGULIAVIMAS
PRIEŽIŪRA IR REMONTAS ................. LT-12
• FILTRO INDIKATORIUS
• PRIEŽIŪROS RODYKLĖ
• DRĖKINANČIO FILTRO IŠĖMIMAS
• VANDENS BAKELIS
• DRĖKINANTIS FILTRAS
• DRĖKINIMO DĖKLAS IR DANGTELIS
• GALINIS SKYDELIS
• HEPA FILTRAS / DEZODORUOJANTIS FIL-

TRAS
• ĮRENGINYS
• FILTRO KEITIMAS
GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS ....LT-17
SPECIFIKACIJOS.................................. LT-20

Unikalus oro apdorojimo technologijų 
derinys
T r i g u b o  f i l t r a v i m o  s i s t e m a  + 
„Plasmacluster“ + drėkinimas

SURENKA DULKES* 
Pirminis filtras surenka dulkes ir kitas 
dideles ore sklandančias daleles.
SUMAŽINA KVAPUS
Dezodoruojantis filtras sugeria daugelį 
įprastų namuose tvyrančių kvapų.
SUGERIA ŽIEDADULKES IR PELENUS*
HEPA filtras surenka 99,97 % per filtrą 
praeinančių 0,3 mikrono dydžio dalelių.
GAIVINA
„Plasmacluster“ apdoroja orą panašiu 
būdu, kaip gamta valo aplinką užtikrindama 
teigiamų ir neigiamų jonų pusiausvyrą.
DRĖKINA

*Kai oras įsiurbiamas per filtrų sistemą.

Jutiklių technologija nuolatos stebi oro 
kokybę ir automatiškai reguliuoja oro 
grynumą ir drėgmę.
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LT-2

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektrinius prietaisus, reikia laikytis pagrindinių saugos atsargumo 
priemonių, įskaitant šias:

PERSPĖJIMAS – norėdami sumažinti elektros šoko, gaisro ar asmens
sužalojimo pavojus:

• Prieš naudodami įrenginį perskaitykite visas instrukcijas.
• Naudokite tik 220-240 voltų kištukinį lizdą.
• Įrenginio nenaudokite, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas arba

laisvas sienos maitinimo lizdas.
• Reguliariai nuo kištuko valykite dulkes.
• Į oro įsiurbimo ar išleidimo angą nekiškite pirštų ar kitų daiktų.
• Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, visada laikykite už kištuko ir niekada

netraukite už laido.
Trumpasis jungimas gali sukelti elektros šoką ir / ar gaisrą.

• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte maitinimo laido, tai gali sukelti elektros
šoką, perteklinę šilumą ar gaisrą.

• Netraukite kištuko iš lizdo šlapiomis rankomis.
• Nenaudokite šio įrenginio netoli dujinių įrenginių ar židinių.
• Pildydami vandens bakelį, valydami įrenginį arba kai įrenginys nenaudojamas,

būtinai atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Trumpasis jungimas gali sukelti elektros
šoką ir / ar gaisrą.

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio
aptarnavimo atstovas, įgaliotasis „Sharp“ aptarnavimo centras ar panašią
kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

• Šio oro valytuvo techninę priežiūrą turėtų atlikti tik įgaliotasis „Sharp“ aptarnavimo
centras. Iškilus problemoms, prireikus sureguliuoti ar remontuoti, susisiekite su
artimiausiu aptarnavimo centru.

• Nejunkite, jei naudojate aerozolines priemones vabzdžiams naikinti, patalpose,
kur yra riebalinių nuosėdų, smilkalų dūmų, degančių cigarečių žiežirbų, ore
tvyrančių cheminių dūmų arba vietose, kur įrenginys gali sušlapti, pavyzdžiui,
vonioje.

• Būkite atsargūs valydami įrenginį. Stiprūs koroziniai valikliai gali pažeisti išorę.
• Prieš nešdami įrenginį pirmiausia išimkite vandens bakelį ir drėkinimo dėklą,

o įrenginį laikykite už abiejų rankenų.
• Negerkite vandens iš drėkinimo dėklo arba vandens bakelio.
• Kasdien keiskite vandens bakelio vandenį nauju vandentiekio vandeniu ir

reguliariai valykite vandens bakelį bei drėkinimo dėklą (žr. LT-13 ir LT-14). Kai
įrenginys yra nenaudojamas, išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo
dėklo. Vandens bakelyje ir / ar drėkinimo dėkle palikus vandens, gali atsirasti
pelėsių, bakterijų ir blogų kvapų.
Retais atvejais šios bakterijos gali sukelti kenksmingų fizinių poveikių.

• Šio prietaiso negali naudoti sumažėjusių fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
arba mažai patirties ir žinių turintys asmenys, nebent juos prižiūri arba instruktuoja
už jų saugumą atsakingas asmuo.  Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valymo ir
priežiūros darbų negali atlikti neprižiūrimi vaikai.
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PASTABA – radijo arba televizijos trikdžiai

Jei šis oro valytuvas trukdo priimti radijo ir televizijos signalus, pabandykite išspręsti 
trikdžių problemą vienu iš šių būdų:
• Pakeiskite antenos kryptį arba vietą.
• Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir radijo / televizoriaus imtuvo.
• Prijunkite įrenginį prie kito maitinimo srovės lizdo nei tas, prie kurio prijungtas 
imtuvas.

• Jei reikia pagalbos, pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo / televizorių 
techniku.

PERSPĖJIMAI, SUSIJĘ SU NAUDOJIMU
• Neužblokuokite oro įsiurbimo ir / arba išleidimo angų.
• Nenaudokite įrenginio netoli arba ant karštų objektų, pavyzdžiui, viryklių ar 

šildytuvų, arba vietose, kur jis gali būti veikiamas garų.
• Įrenginį visada naudokite stačioje padėtyje.
• Perkeldami įrenginį, laikykite jį už abiejose pusėse esančių rankenų. 
 Nekelkite įrenginio, kai jis veikia.
• Nejudinkite ir nekeiskite pagrindinio prietaiso krypties, kol traukiate ratukais.
• Pakelkite ir perneškite, jei grindys lengvai sugadinamos, pvz., išklotos japoniška 

„tatami“ grindų danga, taip pat kur nelygus paviršius ir kilimas su pūkais.
•  Traukdami ratukais, traukite horizontalia kryptimi.
• Prieš judindami, išjunkite prietaisą ir išimkite vandens bakelį, saugokitės, kad 

nesugautų jūsų pirštų.
• Nenaudokite įrenginio tinkamai neįdėję filtrų, vandens bakelio ir drėkinimo 

dėklo. 
• Neplaukite ir pakartotinai nenaudokite HEPA ir dezodoruojančio filtrų.
 Tai ne tik nepagerina filtro veikimo, bet taip pat gali sukelti elektros šoką arba 

gedimą.
• Išorę valykite tik švelniu skudurėliu.
 Nenaudokite lakių skysčių ir / ar ploviklių, galite pažeisti įrenginio paviršių.
 Be to, dėl to gali sugesti jutikliai.
• Reikalingos priežiūros (nuosėdų pašalinimo) dažnumas priklauso nuo jūsų 

naudojamo vandens kietumo arba nešvarumų; kuo kietesnis vanduo, tuo 
dažniau reikia pašalinti nuosėdas.

• Įrenginį laikykite toliau nuo vandens.
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SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

• Naudokite tik švarų vandentiekio vandenį. Kitokio vandens naudojimas gali
paskatinti pelėsių, grybelio ir / arba bakterijų augimą.

• Nekratykite vandens bakelio laikydami jį už rankenų.
• Neišimkite drėkinimo filtro iš rėmelių.
• Išimdami arba valydami dėklą, neišpilkite vandens.
• Neišimkite plūdės ir velenėlio.

Jei plūdė ar velenėlis nukrenta, žr. LT-18.
• Drėkinimo dėklo ir dangtelio valymui nenaudokite ploviklių.

Tai gali sukelti deformaciją, išblukimą, taip pat įrenginys gali įtrūkti (galimas
vandens pratekėjimas).

• Valydami galinę sienelę, nešveiskite jos per stipriai.
• Plaudami nesulenkite ir nelankstykite dezodoruojančio filtro.

MONTAVIMO NURODYMAI
• Naudodami įrenginį, pastatykite jį bent 2 m atstumu nuo įrenginių,

naudojančių elektros bangas, pavyzdžiui, televizorių, radijų, kad
išvengtumėte elektros trukdžių.

• Venkite vietų, kur jutikliai būtų tiesiogiai veikiami vėjo.
Įrenginys gali tinkamai nebeveikti.

• Venkite naudoti vietose, kur baldai, audiniai ar kiti daiktai gali liestis su
įrenginiu ir riboti oro įsiurbimą ir / arba oro išėjimą.

• Venkite naudoti vietose, kur įrenginys yra veikiamas kondensacijos
arba stiprių temperatūros pokyčių. Tinkamos sąlygos yra, kai kambario
temperatūra siekia 5–35 ºC.

• Pastatykite ant stabilaus paviršiaus, kur yra pakankama oro cirkuliacija.
Pastačius įrenginį ant kilimais išklotos vietos, jis gali šiek tiek vibruoti.
Įrenginį statykite ant lygaus paviršiaus, kad išvengtumėte nuotėkio iš vandens
bakelio ir / ar drėkinimo dėklo.

• Venkite vietų, kur kaupiasi riebalai ar riebalų dūmai.
Dėl to gali įtrūkti įrenginio paviršius arba sugesti jutiklis.

• Pastatykite įrenginį 30 cm (1 pėd.) atstumu nuo sienos, kad būtų užtikrintas
tinkamas oro srautas.
Dulkių surinkimo efektyvumas nenukentės, net jei įrenginys atitrauktas 3 cm nuo
sienos, bet statykite jį kuo toliau, kadangi aplink jį gali išsipurvinti siena ar grindys.

FILTRŲ NAUDOJIMO NURODYMAI
• Norėdami tinkamai prižiūrėti ir rūpintis filtrais, vadovaukitės šiame vadove
pateikiamais nurodymais.
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DALIŲ PAVADINIMAI

PRIEKINĖ DALIS / GALINĖ DALIS

1 Oro išleidimo anga (priekyje)
2 Valdymo skydelis (žr. LT-6)
3 Ekranas (žr. LT-6)
4 Pagrindinis įrenginys
5 Stabdiklis (2 vietose)
6 Ratukas (4 vietose)

1

4
5
6

1 Oro išėjimo anga 6 Plūdė
2 Rankena (2 vietose) 7 Drėkinimo dėklas
3 Jutiklis (vidinis)

•Dulkių jutiklis
•Temperatūros / drėgmės jutiklis
•Kvapų jutiklis
(tik KC-D60EU ir KC-D50EU)

8 Žaliuzės (automatinės)
9 HEPA filtras (baltas)

10 Dezodoruojantis filtras (juodas)
11 Galinis skydelis (pirminis filtras)
12 Oro įėjimo anga

4 Vandens bakelis 13 Maitinimo laidas / kištukas
5 Drėkinantis filtras

1
2

3

4

5

7

3
2

8

9

10

11

6

13

12
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Dulkių / kvapų 
monitorius*
Dulkių / kvapų monitorius 
aptinka dulkes patalpoje 
ir nurodo intensyvumą 
5 lygiais skirtingomis 
spalvomis.
* Kvapų jutiklis naudojamas 
KC-D60EU ir KC-D50EU.

Žalia

Žalia (galuose)
Oranžinė (viduryje)

Oranžinė

Oranžinė (galuose)
Raudona (viduryje)

Raudona

Spalva Grynas

Nešvarus

LT-6

VALDYMO SKYDELIS

1 POWER ON (Įjungimo mygtukas)
a Oro valymo režimo mygtukas / indikatoriaus lemputė (žalia)
b Oro valymo ir drėkinimo režimo mygtukas / indikatoriaus lemputė (žalia)
c Jonų paskleidimo mygtukas / indikatoriaus lemputė (žalia)

2 • Ventiliatoriaus greičio mygtukas /
indikatoriaus lemputė (žalia)

• „Plasmacluster“ jonų skleidimo įjungi-
mo / išjungimo mygtukas(laikykite nu-
spaustą 3 sekundes) /
indikatoriaus lemputė (žalia)

5 • Ryškumo nustatymo mygtukas
• Filtro atstatymo mygtukas (laikykite nu-

spaustą 3 sekundes) /
indikatoriaus lemputė (oranžinė)

3 Laikmačio įjungimo / išjungimo mygtu-
kas /
indikatoriaus lemputė (žalia)

6 POWER OFF (Maitinimo išjungimo) myg-
tukas

4 Užrakto nuo vaikų mygtukas (laikykite nu-
spaustą 3 sekundes) /
indikatoriaus lemputė (žalia)

3 2 4 51 6

ILIUSTRUOTA EKRANO DIAGRAMA

Drėgmės monitorius
Rodo apytikslį drėgmės lygį kambaryje.
Drėgmės nustatymas nėra reguliuojamas.

b ca

„Plasmacluster“ jonų lemputė    
mėlyna  „Plasmacluster“ jonų skleidimas įjungtas

išjungta  „Plasmacluster“ jonų skleidimas išjungtas

Žalia

išjungta

Raudona
(Mirkčioja)

Drėkinimas įjungtas

Drėkinimas išjungtas

įpilkite vandens

Drėkinimo lemputė 

DALIŲ PAVADINIMAI
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PARUOŠIMAS

FILTRŲ ĮDĖJIMAS

HEPA filtras (baltas)

Plaunamas dezodoruo-
jantis filtras (juodas)

Būtinai ištraukite maitinimo 
laido kištuką iš lizdo sienoje.

HEPA filtras (baltas) Plaunamas dezodoruojantis filtras (juodas)

(2 vietose)
Nuimkite galinį skydelį.

Išimkite filtrus iš plastikinio 
maišelio. 

Įmontuokite filtrus teisinga tvarka 
kaip parodyta.

Nuimkite galinį skydelį.

Datos etiketėje užrašykite 
naudojimo pradžios datą.

1

2

3

4

5

Spragtelėjimas

Kilpelė
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LT-8

ĮSPĖJIMAS

VANDENS BAKELIO PRIPILDYMAS

• Patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
• Nuvalykite bet kokį vandens bakelio išo-

rėje esantį vandens perteklių.
• Nešdami vandens bakelį, laikykite jį

abiem rankomis taip, kad vandens bake-
lio atidarymo anga būtų nukreipta į viršų.

Naudojant švaraus oro ir drėkinimo režimą arba jonų paskleidimo režimą. 

• Saugokite įrenginį nuo vandens. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir / ar elektros šoką.
• Nenaudokite karšto vandens (40 ºC), cheminių medžiagų, aromatinių medžiagų, purvino vandens

ar kitų kenksmingų medžiagų – tai gali sukelti deformaciją ir / ar gedimą.
• Naudokite tik švarų vandentiekio vandenį. Kitokio vandens naudojimas gali paskatinti pelėsių,

grybelio ir / ar bakterijų augimą.

užveržkite

ĮSPĖJIMAS

Vandens bakelis nuimamas 
paspaudus rankeną žemyn ir 
patraukus į priekį.

Pripildykite vandens bakelį 
vandentiekio vandeniu.

VANDENS BAKELIO 
PRIPILDYMAS

1

2

3 Spragt

Spragt

MAX 

(Didž.)

PARUOŠIMAS Būtinai ištraukite maitinimo 
laido kištuką iš lizdo sienoje.
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NAUDOJIMAS

SUSTABDYMAS

Apie automatinį drėkinimo režimą
Temperatūros / drėgmės jutikliai automatiškai nustato ir reguliuo-
ja drėgmę pagal kambario temperatūros pokyčius. Atsižvelgiant 
į kambario dydį ir drėgmės lygį, drėgmė gali nesiekti 55–65 %. 
Tokiais atvejais rekomenduojama naudoti oro valymo ir drėkinimo 
režimą.

ORO VALYMAS IR DRĖKINIMAS

Temperatūra Drėgmė
~18 ºC 65 %

18 ºC~24 ºC 60 %
24 ºC~ 55 %

Naudojamas norint greitai išvalyti orą, sumažinti kvapų ir drėkinti.

• Žaliuzės atsidaro automatiškai ir įrenginys pradeda veikti.
• Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį. (Žr. LT-10)
• Įrenginys veikia prieš tai naudotu režimu, nebent

atjungiamas maitinimo laidas.

PASTABA
• Pripildykite vandens bakelį. (Žr. LT-8)
• Kai vandens bakelis tuščias, prietaisas veiks oro valymo

režimu ir mirkčios  (raudona spalva).
 užsidega (žalia spalva), veikiant drėkinimo funkcijai.

PALEIDIMAS

SUSTABDYMAS

ORO VALYMAS
Naudojama, kai nereikalinga papildoma drėgmė.

• Žaliuzės atsidaro automatiškai ir įrenginys pradeda veikti.
• Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį. (Žr. LT-10)
• Įrenginys veikia prieš tai naudotu režimu, nebent

atjungiamas maitinimo laidas.

PALEIDIMAS

PALEIDIMAS

JONŲ PASKLEIDIMAS
• Žaliuzės atsidaro automatiškai ir įrenginys pradeda veikti.
• Jei „Plasmacluster“ jonų režimas  išjungtas, 

„Plasmacluster“ jonai nebus skleidžiami.
• Pasibaigus operacijai įrenginys grįš į ankstesnį veikimo reži-

mą.
• Prietaisui veikiant, įmanoma šį režimą perjungti į kitą. Tačiau

perjungus, jonų skleidimo režimas neveiks.
• Įrenginys skleidžia „Plasmacluster“ jonus su didžiausiu oro

srautu ir surenka dulkes, mažindamas statinį elektros krūvį
10 minučių. Po to įrenginys drėkina orą stipriu oro srautu
50 minučių.

• Įrenginys nustoja drėkinti ir drėkinimo lemputė išsijungia, kai
drėgmė patalpoje pasiekia tinkamą lygį.

• Esant tuščiam vandens bakeliui, mirkčioja drėkinimo funkci-
jos lemputė (raudona spalva), o įrenginys veikia be drėkini-
mo.

Naudoja didelio tankio „Plasmaclus-
ter“ jonus ir leidžia stiprų oro srautą 
60 minučių.

PASTABA
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Automatinis Ventiliatoriaus greitis perjungiamas automatiškai (nuo didelio iki mažo), 
atsižvelgiant į ore esantį nešvarumų kiekį. Jutikliai aptinka nešvarumus, kad 
būtų užtikrintas efektyvus valymas.

Automatinis (su-
dėtingiau)    

Įrenginys automatiškai veikia didesniu greičiu, negu įprastai, skleisdamas 
„Plasmacluster“ jonus ir sulaikydamas dulkes. Oro drėgmei pasiekus 70 % ar 
daugiau, įrenginys nepertraukiamai pučia stiprų oro srautą.

Žiedadulkės Automatiškai nustatomas didelis dulkių jutiklio jautrumas, todėl įrenginys greitai 
aptinka nešvarumus, tokius kaip dulkės ar žiedadulkės, kad valytų orą.

LT-10

VENTILIATORIAUS GREITIS

„Plasmacluster“ jonų ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS 

Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį.

IŠJUNGIMAS
(esant įjungtam įrenginiui)

PASTABA

ĮJUNGIMAS

Automatinis Automatinis 
sudėtingiau

Žiedadulkės Mažas greitis Vidutinis greitis Didžiausias greitis

APSAUGA NUO VAIKŲ
Prietaiso ekrano veikimas bus užblokuotas. Tai tas pats metodas kaip veikimo įjungimas.

ĮJUNGIMAS ATŠAUKIMAS

daugiau nei 3 sek.

daugiau nei 3 sek.

daugiau nei 3 sek.

daugiau nei 3 sek.

Esant išjungtai „Plasmacluster“ jonų 
skleidimo funkcijai, „Plasmacluster“ 
jonų lemputė (mėlyna) būna išjungta.

IŠJUN -
GIMAS

NAUDOJIMAS
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LT-11
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NAUDINGOS FUNKCIJOS

Didelis

Standartinis

Mažas

RYŠKUMO NUSTATYMAS

ĮJUNGIMO LAIKMATIS

IŠJUNGIMO LAIKMATIS

Naudokite šią funkciją pasirinkti norimą ryškumą.

Pasirinkite norimą laiką. Įrenginys įsijungia automatiškai, praėjus pasirinktam laikui.

Pasirinkite, kiek laiko norite, kad veiktų įrenginys. Įrenginys automatikai išsijungia, pasiekus nustatytą 
laiką.

JUTIKLIŲ JAUTRUMO REGULIAVIMAS

1

Jei DULKIŲ / KVAPŲ MONITORIUS nuolatos dega raudonai, nustatykite sumažinkite jautrumą, o jei 
DULKIŲ / KVAPŲ MONITORIUS nuolatos dega žaliai, padidinkite jautrumą.
*Kvapų jutiklis naudojamas KC-D60EU ir KC-D50EU.

RAUDONA••••••••NUSTATYKITE mažu pajėgumu          
ŽALIA•••NUSTATYKITE dideliu pajėgumu

2
3

ĮSPĖJIMAS • Jeigu mygtukas IŠJUNGTI maitinimą nepaspaudžiamas per 8 sekundes 
reguliuojant jutiklio jautrumą, nustatymas bus išsaugotas automatiškai.

• Jutiklio jautrumo nustatymas bus išsaugotas, net jeigu prietaisas yra išjungtas.

daugiau nei 3 sek.

(esant išjungtam įrenginiui)

(esant išjungtam įrenginiui)
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LT-12

PRIEŽIŪROS RODYKLĖ

Eksploatuojant „VIDUTINIU“ pajėgumu, indikatoriaus lemputė užsidegs maždaug po 720 valandų. 
(30 dienų × 24 valandos = 720)
(Trukmė iki lemputės užsidegimo gali skirtis nuo maždaug 360 iki 1080 valandų priklausomai nuo 
pūtimo pajėgumo.)

Priminimas atlikti žemiau nurodytų dalių priežiūrą. 
Atlikę priežiūrą, iš naujo nustatykite filtrų indikatorių. (Žr. LT-13) 

DRĖKINANČIO FILTRO IŠĖMIMAS

Rėmelių spalva pilka

Po priežiūros kruopščiai pakeiskite prietaiso dalis.

FILTRO INDIKATORIUS

• Pajaučiate iš oro iš le idimo angos
sklindantį nemalonų kvapą.

• Filtras nustoja veikęs ir / arba kvapas
išlieka.

daugiau nei 3 sek.

Drėkinantis filtras 
(Žr. LT-13)

Vandens 
bakelis 
(Žr. LT-13)

Drėkinimo dėklas 
(Žr. LT-14)

• Užsidega filtro indikatoriaus lemputė.

Prietaisas 
(Žr. LT-15)

Galinis skydelis 
(Žr. ELT-14)

Dezodoruojantis filtras 
(Žr. LT-15)

HEPA filtras 
(Žr. LT-15)

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
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VANDENS BAKELIS
Praplaukite vidų nedideliu kiekiu vandens.

• Nekratykite vandens bakelio laikydami jį už rankenų.
• Nestatykite vandens bakelio su dangteliu ant dugno. (Gali prate-

kėti vanduo.)

ĮSPĖJIMAS

PASTABA sunkiai pašalinamiems nešvarumams...

Dantų šepetėlisBakelio dangtelis

Išvalykite vandens bakelio 
vidų minkšta kempine, o ba-
kelio dangtelį –  medvilniniais 
krapštukais ar dantų šepetė-
liu.

DRĖKINANTIS FILTRAS
Nuskalaukite dideliu kiekiu vandens.

ĮSPĖJIMAS
• Neišimkite drėkinimo filtro iš rėmelių.
• Neišpilkite vandens iš drėkinimo dėklo.

PASTABA sunkiai pašalinamiems nešvarumams...
1. Pamerkite į vandenį su nukalkinimo tirpalu ir laikykite maždaug 30 minučių.

ĮSPĖJIMAS  Jeigu naudojate citrinų sultis, pamerkę laikykite ilgiau.

2. Nukalkinimo tirpalą nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

Nukalkinimo tirpalas
• Citrinų rūgštis (galima įsigyti kai kuriose vaistinėse ar kepyklose)
• 100 % buteliuose laikomos citrinų sultys be minkštimo.

<Naudojant citrinos rūgštį>

<Naudojant citrinų sultis>

gerai išmaišykite!2½ puodeliai 
vandens 

3 arbatiniai 

šaukšteliai

3 puodeliai vandens 

¼ puodelio

gerai išmaišykite!

Būtinai ištraukite maitinimo lai-
do kištuką iš lizdo sienoje.

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   13 2017-02-22   15:29:54



LT-14

Galinis skydelis 

DRĖKINIMO DĖKLAS IR DANGTELIS

ĮSPĖJIMAS

Drėkinimo dėklo vidų iššveiskite dantų šepetėliu.

• Neišimkite plūdės ir velenėlio.
• Jeigu plūdė ir / arba velenėlis ištrūksta. (Žr. LT-18)

PASTABA sunkiai pašalinamiems nešvarumams...

DĖKLAS 1. Pusę dėklo užpildykite vandeniu.
2. Įpilkite nedidelį kiekį virtuvėje

naudojamo ploviklio.
3. Palikite 30 minučių.
4. Ploviklį išplaukite švariu

vandeniu.

GALINIS SKYDELIS

PASTABA sunkiai pašalinamiems nešvarumams...

Švelniai pašalinkite dulkes dulkių siurbliu
arba panašiu prietaisu.

Velenėlis
Plūdė

1. Pamerkite į vandenį su plovikliu ir
laikykite maždaug 10 minučių.

Stipriai NETRINKITE galinio 
skydelio.

2. Ploviklį išplaukite švariu vandeniu.
3. Visiškai išdžiovinkite filtrą gerai

vėdinamoje vietoje.

ĮSPĖJIMAS

Jutiklis

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   14 2017-02-22   15:29:55



LT-15

LIE
TU
VI
ŠK
AI

Būtinai ištraukite maitinimo lai-
do kištuką iš lizdo sienoje.

Neplaukite vandenyje ir nedžiovinkite prieš saulę.

• HEPA FILTRAS
Nuvalykite tik tą pusę, kurioje yra kilpelė. Nevalykite kitos
pusės.
Filtras nėra stiprus, todėl stenkitės per smarkiai nespausti.

• DEZODORUOJANTIS FILTRAS
Valyti galima abi puses.
Filtras gali sulūžti, jei spausite per stipriai, todėl elkitės at-
sargiai.

HEPA FILTRAS / 
DEZODORUOJANTIS FILTRAS

ĮRENGINYS

ĮSPĖJIMAS

Valykite sausu minkštu skudurėliu.

• Nenaudokite lakių skysčių
Benzenas, dažų skiediklis, poliravimo milteliai gali pa-
žeisti paviršių.

• Nenaudokite ploviklių
Ploviklių sudedamosios dalys gali pažeisti įrenginį.

ĮSPĖJIMAS

Nuvalykite dulkes nuo HEPA FILTRO ir 
DEZODORUOJANČIO FILTRO.

Kilpelė

HEPA filtras (baltas)

Plaunamas dezodoruojantis filtras (juodas)
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Keičiamo filtro modelis
Norėdami įsigyti kitą filtrą, pasitarkite su savo pardavėju.

•HEPA filtras Praėjus apytiksliai 10 metų po atidarymo
•Dezodoruojantis filtras Praėjus apytiksliai 10 metų po atidarymo
•Drėkinantis filtras         Praėjus apytiksliai 10 metų po atidarymo

 Datos kortelę naudokite kaip priminimą apie kitą keitimą.

LT-16

Keitimo laikas
Filtro naudojimo laikas skiriasi atsižvelgiant į patalpos aplinką, naudojimą ir įrenginio vietą. Jei dulkės 
ir kvapai lieka, pakeiskite filtrus.
(Žr. „Perskaitykite prieš naudodami savo oro valytuvą“)
Šio filtro naudojimo laikas ir keitimo laikotarpis priklauso nuo 5 cigarečių per dieną surūkymo sąlygos, 
o dulkių surinkimo / dezodoravimo galia, palyginus su nauju filtru, sumažėja perpus.
Jei gaminys yra naudojamas blogesnėmis sąlygomis nei įprastos namuose, rekomenduojame filtrą 
keisti dažniau.

Drėkinantis filtras

Filtro rėmas (pilkas)

FILTRO KEITIMAS

PASTABA

ORO VALYTUVO MO-

DELIS

KEIČIAMO FILTRO MODELIS
HEPA filtras: 

1 vnt.
Dezodoruojan-
tis filtras: 1 vnt.

Drėkinantis 
filtras: 1 vnt.

KC-D40EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE
FZ-A61MFRKC-D50EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE

KC-D60EU FZ-D60HFE FZ-D60DFE

HEPA filtras

Dezodoruojantis filtras

Filtrų šalinimas
Panaudotus filtrus išmeskite pagal vietinius įstatymus ir 
reglamentus.
HEPA filtrų medžiagos:

• Filtras: polipropilenas
• Rėmelis: poliesteris

Dezodoruojančio filtro medžiagos:
• Gaiviklis: aktyvuota medžio anglis
• Filtras: poliesteris, viskozė

Drėkinančio filtro medžiagos:
• Filtras: viskozė, poliesteris

Filtro rėmas (baltas)

Drėkinantis 
filtras

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS Būtinai ištraukite maitinimo 
laido kištuką iš lizdo sienoje.
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GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

POŽYMIS SPRENDIMO BŪDAS (ne gedimas)

Kvapai ir dūmai nėra pašalinami. • Jei filtrai yra labai sutepti, išvalykite arba pakeiskite juos.
(Žr. LT-12,LT-13,LT-15)

Dulkių / kvapų monitorius 
šviečia žaliai, net jei oras yra 
nešvarus.

• Tuo metu, kai prietaisas buvo įjungtas, oras galėjo būti nešvarus.
Atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo, palaukite vieną minutę ir
vėl įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.

Dulkių / kvapų monitorius švie-
čia oranžine spalva arba raudo-
nai, net jei oras yra švarus.

• Jei jutiklių angose yra dulkių arba jos užsikimšusios, tai gali 
turėti įtakos jutiklių veikimui. Švelniai nuvalykite dulkių jutiklius. 
(žr. LT-5)

Iš įrenginio sklinda spragsėjimo 
arba tiksėjimo garsas.

• Spragsėjimo arba tiksėjimo garsas gali būti girdimas, kai
įrenginys generuoja jonus.

Išleidžiamas oras skleidžia kva-
pą.

• Patikrinkite, ar filtrai nėra stipriai sutepti.
• Išvalykite arba pakeiskite filtrus.
•   Oro valytuvai su „Plasmacluster“ technologija skleidžia mažą

ozono kiekį, dėl ko gali būti jaučiamas kvapas.

Kai ore yra cigarečių dūmų, 
įrenginys neveikia.

•  Ar įrenginys nėra sumontuotas vietoje, kurioje jutikliui sunku
nustatyti cigarečių dūmus?

• Ar dulkių jutiklio angos nėra užblokuotos ar užsikimšusios?
 (Tokiu atveju išvalykite angas.) (Žr. LT-5)

Dega filtro indikatoriaus 
lemputė.

•   Pakeitę filtrus, prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo ir
nuspauskite filtrų nustatymo iš naujo mygtuką (žr. LT-12).

Išjungtasdulkių / kvapų monito-
rius.

• Patikrinkite, ar nėra pasirinktas režimas OFF (Išjungta). Jei taip,
nuspauskite lempučių valdymo mygtuką ir suaktyvinkite indika-
toriaus lemputes.
 (Žr. LT-11)

Vandens tiekimo indikatoriaus 
lemputė neįsižiebia, kai bakelis 
yra tuščias.

• Patikrinkite, ar polistireno plūdė nėra purvina. Išvalykite drėkini-
mo dėklą. Užtikrinkite, kad įrenginys būtų ant lygaus paviršiaus.

Vandens lygis bakelyje nemažė-
ja arba mažėja labai lėtai.

• Patikrinkite, ar drėkinimo dėklas ir vandens bakelis yra tinkamai
įstatyti. Patikrinkite drėkinantį filtrą.

• Išvalykite arba pakeiskite filtrą, kai jis labai suteptas.
(Žr. LT-15 ir LT-16)

Dulkių / kvapų monitoriaus lem-
putės dažnai keičia spalvą.

• Priekinio monitoriaus lemputės automatiškai keičia spalvas, kai
dulkių ir kvapų jutikliai aptinka nešvarumų.

Prieš kreipdamiesi dėl techninio aptarnavimo peržiūrėkite toliau esančią gedimų nustatymo ir šalinimo 
lentelę.
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POŽYMIS SPRENDIMO BŪDAS (ne gedimas)

Jeigu velenėlis / plūdė / padėklas buvo pa-
šalinta (-s).

•  Įstatykite velenėlį / plūdę / padėklą kaip parodyta
toliau.

AUTOMATINIS PALEIDIMAS IŠ NAUJO
Po maitinimo nutrūkimo automatiškai veiks 
toliau, vos jam atsinaujinus.

Gali būti nustatytas automatinis paleidimas iš 
naujo.
•  Net jeigu kištukas ar pertraukiklis veikimo metu
išjungti, jeigu maitinimas atsinaujins, įrenginys 
veiks ankstesniu režimu ir nustatymais.

LT-18

PLŪDĖ VELENĖLIS

1. Įstatykite plūdę
po šiuo fiksato-
riumi.

2. Įstatykite plū-
dės fiksavimo
auselę į skylę.

3. Įstatykite kitos plūdės
pusės fiksavimo
auselę į skylę.

Plūdė

Auselė

Plūdė

Skerspjūvio vaizdas

(esant išjungtam 
įrenginiui)

ĮJUNGIMAS
(esant išjungtam 

įrenginiui)

ATŠAUKIMAS

(tuo pačiu metu daugiau nei 3 sek.)

Je i   ,   ,   l empuč ių 
šviesos dega 10 sekundžių, 
nustatymas atliktas.

(tuo pačiu metu daugiau nei 3 sek.)

Užfiksuokite velenėlį dėkle iš šoninės pusės.

Drėkinimo dėklas

Padėklas

Spragtelėjimas

GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS
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 KLAIDOS RODYMAS  Jei vėl įvyksta klaida, susisiekite su „Sharp“ aptarnavimo centru.

SKAITMENI-
NIS 
RODMUO

KLAIDOS DETALĖS SPRENDIMO BŪDAS

Nenormalus drėgmės 
filtro veikimas

Patikrinkite, ar drėkinimo filtras, drėkinimo dėklas ir velenėlis 
tinkamai įstatyti ir tada vėl ĮJUNKITE maitinimą.

Nenormalus 
ventiliatoriaus variklio 
veikimas Atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo, palaukite vieną minutę 

ir vėl įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.Nenormalus 
temperatūros–drėgmės 
jutiklio veikimas

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   19 2017-02-22   15:29:57



LT-20
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A. Informacija apie įrangos šalinimą (vartotojams)

1. Europos Sąjungoje

NORĖDAMI IŠMESTI ŠIĄ ĮRANGĄ, NEIŠMESKITE SU BUITINĖMIS ŠIUKŠLĖMIS IR 
NEDĖKITE Į ŽIDINĮ!
Naudota elektros ir elektronikos įranga turi būti būtinai surenkama ir utilizuojama ATSKI-
RAI pagal vietos įstatymus.
Atskiras surinkimas skatina aplinką tausojantį utilizavimą, medžiagų perdirbimą ir mažina 
utilizuojamų atliekų kiekį. NETINKAMAS UTILIZAVIMAS gali būti žalingas žmonių svei-
katai ir aplinkai dėl tam tikrų medžiagų! Nugabenkite NAUDOTĄ ĮRANGĄ į artimiausią, 
paprastai savivaldybės nurodomą, surinkimo vietą.
Jei kyla neaiškumų dėl utilizavimo, susisiekite su vietos valdžios atstovais arba pardavė-
jais ir pasiteiraukite, kaip tinkamai utilizuoti.
TAIKOMA TIK EUROPOS SĄJUNGOJE IR KAI KURIOSE KITOSE VALSTYBĖSE, PA-
VYZDŽIUI, NORVEGIJOJE IR ŠVEICARIJOJE: jūs privalote rūšiuoti tokias atliekas pagal 
įstatymą.
Šiuo simboliu žymima elektrinė ir elektroninė įranga (arba pakuotės), primenant apie tai 
naudotojui.
Naudotojai iš PRIVAČIŲ NAMŲ ŪKIŲ turi naudoti esamas naudotos įrangos surinkimo 
vietas. Nugabenimas yra nemokamas.
Jei įranga naudojama VERSLO TIKSLAIS, prašome susisiekti su „SHARP“ prekybos 
agentu, kuris suteiks informaciją apie įrangos atsiėmimą. Jums gali tekti sumokėti už 
įrangos paėmimą. Mažus įrenginius (ir nedideliais kiekiais) galima nugabenti į artimiausią 
surinkimo punktą. Ispanijoje: susisiekite su nustatytos surinkimo sistemos atstovais arba 
vietos valdžios atstovais dėl produktų surinkimo.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietos valdžia ir paprašyti informa-
cijos apie taisyklingus atliekų šalinimo būdus.

Šveicarijai: Panaudota elektros ir elektronikos įranga gali būti grąžinama nemokamai pre-
kybos agentui, net jeigu Jūs neketinate įsigyti naujo gaminio. Papildomi surinkimo punktai 
yra išvardinti interneto svetainėje www.swico.ch arba www.sens.ch.

B. Informacija apie įrangos šalinimą (verslo klientams)

1. Europos Sąjungoje

Jei gaminys yra naudojamas verslo reikmėms ir Jūs norite jį išmesti:

Prašome susisiekti su SHARP prekybos agentu, kuris informuos Jus apie gaminio priėmi-
mą. Jums gali tekti sumokėti gaminio priėmimo ir perdirbimo išlaidas. 
Smulkūs gaminiai (nedideliais kiekiais) gali būti priimami vietiniuose surinkimo punktuose.

Ispanijai: Dėl Jūsų panaudotos įrangos priėmimo prašome susipažinti su nustatyta surinki-
mo sistema ar susisiekti su vietos valdžia.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietos valdžia ir paprašyti informa-
cijos apie taisyklingus šalinimo būdus.

Dėmesio:Jūsų produk-
tas yra pažymėtas šiuo 
ženklu. Tai reiškia, kad 
panaudoti elektros ir elek-
tronikos gaminiai neturėtų 
būti maišomi su įprastomis 
buities atliekomis. Tokiems 
gaminiams yra nustatytos 
atskiros surinkimo siste-
mos.
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NOT

Purificatorul de aer aspir  aerul prin gura de admisie a aerului, l trece prin prefiltru, 
printr-un filtru dezodorizant i prin filtrul HEPA din interiorul unit ii, iar apoi l elimin  
prin gura de evacuare a aerului. Filtrul HEPA poate elimina 99,97% din particulele de 
praf mici p n  la 0,3 microni, care trec prin filtru, i ajut , de asemenea, la absorbirea 
mirosurilor.
Filtrul dezodorizant absoarbe treptat mirosurile, pe m sur  ce acestea trec prin filtru.

Anumite mirosuri absorbite de filtru se pot descompune n timp, rezult nd un miros 
suplimentar. n func ie de mediul de utilizare, n special c nd produsul este utilizat n 
medii e treme (semnificativ mai poluate dec t spa iile domestice), acest miros poate 
deveni mai puternic ntr-un timp mai scurt dec t de obicei. Dac  mirosul persist , 
nlocui i filtrele.

• Purificatorul de aer este creat pentru a elimina praful i mirosurile din aer, dar nu i gazele nocive (de
e emplu, mono idul de carbon din fumul de igar ). Dac  sursa de miros mai e ist , purificatorul
de aer nu poate elimina complet mirosul.

(Ilustra iile au utilizat modelul „KC-D60EU .)

Prefiltru

Filtru dezodorizant

Filtru HEPA

nainte de utilizarea noului dvs. purificator de aer, citi i acest manual
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V  mul umim c  a i cump rat purificatorul de 
aer SHARP. V  rug m s  citi i cu aten ie acest 
manual nainte de a utiliza purificatorul de aer.
Dup  ce l-a i citit, p stra i manualul la 
ndem n , pentru referin e ulterioare.

CARACTERISTICI CUPRINS
DENUMIRILE COMPONENTELOR ...................RO-2
• AVERTISMENT
• M SURI DE SIGURAN  PRIVIND UTILIZAREA
• INSTRUC IUNI DE INSTALARE
• INSTRUC IUNI PRIVIND FILTRELE
DENUMIREA COMPONENTELOR ......RO-5
• FA  / SPATE
• PANOU DE OPERARE
• DIAGRAM  ILUSTRATIV  AFI AJ
PREG TIRE ............................................RO-7
• INSTALAREA FILTRELOR
• REUMPLEREA REZERVORULUI DE AP
UTILIZARE ...............................................RO-9
• AER CURAT I UMIDIFICARE
• CUR ARE AER
• PULVERIZARE CU IONI CURA I
• VITEZA DE VENTILARE
• PORNIREA / OPRIREA FUNC IEI CU IONI

PLASMACLUSTER
• BLOCARE DE SIGURAN
FUNC II UTILE .....................................RO-11
• CONTROLUL INDICATORILOR LUMINO I
• TEMPORIZATOR DE PORNIRE
• TEMPORIZATOR DE OPRIRE
• REGLAREA SENSIBILIT II DE DETECTARE

A SENZORULUI
NGRIJIRE I NTRE INERE ............ RO-12

• INDICATORUL PENTRU FILTRE
• INDEX PENTRU NGRIJIRE
• ELIMINAREA FILTRULUI DE UMIDIFICARE
• REZERVOR DE AP
• FILTRU DE UMIDIFICARE
• TAV  I CAPAC DE UMIDIFICARE
• PANOUL POSTERIOR
• FILTRUL HEPA/FILTRUL DEZODORIZANT
• UNITATE
• NLOCUIREA FILTRULUI
DEPANARE ........................................... RO-17
SPECIFICA II ....................................... RO-20

Tehnologii unice de combinare a func i-
ilor de tratare a aerului
Sistem triplu de filtrare + Plasmacluster 
+ Umidificare

ABSOARBE PRAFUL* 
Prefiltrul absoarbe praful i alte particule 
de dimensiuni mari din aer.
REDUCE MIROSUL
Filtrul dezodorizant absoarbe multe din 
mirosurile obi nuite din cas .
REDUCE N IVELUL DE POLEN I 
MUCEGAI*
Filtrul HEPA absoarbe 99,97% din particule 
cu dimensiuni de p n  la 0,3 microni.
MPROSP TEAZ  AERUL
Plasmacluster trateaz  aerul n mod 
similar cu felul n care natura cur  mediul 
emi nd un nivel echilibrat de ioni pozitivi 
i negativi.

UMIDIFICARE

*C nd aerul este absorbit prin sistemul de
filtre.

Tehnologia cu senzor monitorizeaz  con-
tinuu calitatea aerului i regleaz  automat 
func ionarea, pe baza nivelului detectat de 
umiditate i de puritate a aerului.
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RO-2

INSTRUC IUNI IMPORTANTE DE SIGURAN

C nd utiliza i aparate electrocasnice, urma i m surile de siguran  de baz , 
inclusiv:
AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de electrocutare, incendiu sau 
v t mare corporal :
• nainte de a utiliza unitatea, citi i toate instruc iunile.
• Utiliza i numai o priz  electric  de 220-240 vol i.
• Nu utiliza i unitatea n cazul n care cablul sau fi a de alimentare sunt deteri-

orate sau c nd conectorul prizei electrice este sl bit.
• terge i periodic praful de pe fi a electric .
• Nu introduce i degetele sau obiecte str ine n gurile de admisie i de evacu-

are a aerului.
• C nd scoate i fi a electric  din priz , ine i ntotdeauna de aceasta i nu tra-

ge i niciodat  de cablu.
 n caz contrar, e ist  riscul de electrocutare i / sau incendiu cauzat de un scurtcircuit. 
• Aten ie s  nu deteriora i cablul de alimentare  aceasta poate genera electrocut ri, 

c ldur  e cesiv  sau incendii.
• Nu scoate i fi a electric  din priz  dac  ave i m inile ude.
• Nu utiliza i aceast  unitate l ng  aparatele electrocasnice pe gaz sau l ng  

eminee.
• C nd umple i rezervorul de ap , cur a i unitatea  c nd nu folosi i unitatea, scoa-

te i-o din priz . n caz contrar, e ist  riscul de electrocutare i / sau incendii, cau-
zate de un scurtcircuit.            

• n cazul n care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericole-
le, acesta trebuie nlocuit de produc tor, de agentul de service, la un centru 
de service autorizat Sharp sau de o persoan  calificat .
• Procedurile de service pentru aceast  unitate trebuie efectuate numai de c tre o 

persoan  autorizat  Sharp. Pentru probleme, reglaje sau repara ii, contacta i cen-
trul de service Sharp.
• Nu folosi i unitatea c nd utiliza i insecticizi pe baz  de aerosol sau n nc peri n 

care e ist  resturi uleioase, parfumuri, sc ntei generate de ig ri aprinse, emana-
ii chimice n aer sau n loca ii n care unitatea se poate uda, cum ar fi n baie.

• Cur a i cu aten ie unitatea. Solu iile de cur are puternic corozive pot deteriora 
e teriorul acesteia.

• C nd transporta i unitatea, scoate i rezervorul de ap  i tava de umidificare n 
prealabil i ine i unitatea de m nerele laterale.
• Nu be i apa din tava de umidificare sau din rezervorul de ap .
• Schimba i zilnic apa din rezervorul de ap , nlocuind-o cu ap  proasp t  de la ro-

binet, i cur a i regulat rezervorul de ap  i tava de umidificare (consulta i RO-13 
i RO-14). C nd nu folosi i unitatea, elimina i apa din rezervorul de ap  i din tava 

de umidificare. Dac  l sa i apa n rezervorul de ap  i / sau n tava de umidifica-
re, e ist  pericolul de apari ie a mucegaiului, bacteriilor i a mirosurilor nepl cute. 

 n cazuri rare, aceste bacterii pot produce efecte fizice d un toare.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu v rsta de cel pu in 8 ani i de persoane 

cu capacit i fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau f r  e perien  i cuno -
tin e, dec t dac  acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea 
n siguran  a unit ii i dac  n eleg riscurile aferente. Copiii nu trebuie s  se joa-
ce cu aparatul. Cur area i ntre inerea nu trebuie s  fie efectuate de c tre copii 
n lipsa supravegherii.
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OBSERVA IE – Interferen ele radio sau TV

Dac  acest purificator de aer cauzeaz  interferen e cu recep ia radio sau TV, 
ncerca i s  corecta i interferen ele printr-una sau mai multe din ac iunile urm toare:
• Reorienta i sau reamplasa i antena de recep ie.
• M ri i spa iul care separ  unitatea de receptorul radio / TV.
• Conecta i echipamentul la o priz  cu circuit diferit fa  de cea la care este conectat
dispozitivul de recep ie.
• Pentru asisten , consulta i dealerul sau un tehnician radio / TV cu e perien .

M SURI DE SIGURAN  PRIVIND UTILIZAREA
• Nu bloca i gurile de admisie i / sau de evacuare a aerului.
• Nu utiliza i unitatea l ng  sau pe obiecte fierbin i, cum ar fi aragazurile sau

nc lzitoarele, sau acolo unde acesta poate intra n contact cu aburii.
• Folosi i unitatea ntotdeauna n pozi ie vertical .
• C nd o muta i, ine i unitatea folosind m nerele laterale.

Nu muta i unitatea n timp ce aceasta func ioneaz .
• Nu muta i i nu schimba i direc ia unit ii principale tr g nd de ro ile mobile.
• Nu monta i unitatea pe suprafe e cum ar fi saltelele rigide, pe podele care se

deterioreaz  u or, pe suprafe e neuniforme sau pe covoare cu fir gros.
• C nd muta i unitatea in nd de ro i, muta i-o n direc ie orizontal .
• nainte de a muta unitatea, opri i-o i scoate i rezervorul de ap . Proteja i-v

degetele n timpul manevrei.
• Nu folosi i unitatea f r  filtre, rezervorul de ap  i tava de umidificare

montate corect.
• Nu sp la i i nu reutiliza i filtrul HEPA i filtrul dezodorizant.

n caz contrar, filtrul va avea performan e slabe, e ist nd, de asemenea, i riscul
de electrocutare sau func ionare defectuoas .

• Cur a i partea e terioar  a unit ii numai cu o lavet  moale.
La cur are, nu utiliza i lichide volatile i / sau detergen i.
n caz contrar, suprafa a unit ii se poate deteriora sau fisura.
Mai mult, senzorii pot ajunge s  func ioneze defectuos.

• Frecven a opera iunii de ntre inere necesare (cur area depunerilor de
piatr ) variaz  n func ie de duritatea sau de impurit ile apei pe care o
utiliza i; cu c t apa este mai dur , cu at t mai frecvent  trebuie s  fie
aceast  opera iune.

• Feri i unitatea de ap .
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RO-4

INSTRUC IUNI IMPORTANTE DE SIGURAN

• Folosi i numai ap  proasp t  de la robinet. Utilizarea altor tipuri de ap  poate
sus ine dezvoltarea mucegaiului, a fungilor i/sau a bacteriilor.

• Nu scutura i rezervorul de ap  in nd de m nerul de transport.
• Nu scoate i filtrul de umidificare din rama filtrului.
• Evita i v rsarea apei din tava de umidificare atunci c nd o scoate i sau c nd o

cur a i.
• Nu scoate i plutitorul i rola.

Consulta i RO-18 dac  plutitorul i/sau rola se desprind.
• Nu utiliza i detergen i pentru ntre inerea capacului i a t vii de umidificare.

Ace tia pot cauza deform ri, m tuiri, fisuri (scurgeri de ap ).
• Nu freca i panoul posterior cu for  n timpul acestei opera ii de ntre inere.
• Evita i ndoirea sau plierea filtrului dezodorizant n timpul sp l rii.

INSTRUC IUNI DE INSTALARE
• Pentru a evita interferen ele electrice, c nd utiliza i unitatea, amplasa i-o la

cel pu in 2 m de echipamentele care func ioneaz  pe baz  de unde electrice,
cum ar fi televizoarele sau radiourile.

• Evita i loca iile n care senzorul este e pus direct ac iunii v ntului.
Unitatea poate s  nu func ioneze adecvat.

• Evita i utilizarea n loca ii n care mobila, materialele te tile sau alte obiecte
pot intra n contact i obtura gura de admisie i / sau de evacuare a aerului.

• Evita i utilizarea n loca ii n care unitatea este e pus  condensului sau
schimb rilor drastice de temperatur . Condi iile adecvate includ intervalul
de temperatur  ambiant  5 – 35 ºC.

• Amplasa i unitatea pe o suprafa  stabil , cu un u  de aer suficient de
mare.
C nd amplasa i unitatea pe un covor gros, unitatea poate vibra u or.
Amplasa i unitatea pe o suprafa  plan  pentru a evita scurgerea apei din
rezervorul de ap  i / sau din tava de umidificare.

• Evita i loca iile care genereaz  fum uleios sau gr simi n aer.
n caz contrar, suprafa a unit ii se poate fisura, iar senzorul poate func iona

defectuos.
• Pentru a asigura un u  de aer adecvat, pozi iona i unitatea la apro . 30 cm

distan  de perete.
Performan a de colectare a prafului va fi identic  chiar dac  se utilizeaz  unitatea
la o distan  de 3 cm fa  de perete  se recomand , ns , amplasarea acesteia
c t mai departe posibil deoarece poate murd ri peretele sau podeaua din jur.

INSTRUC IUNI PRIVIND FILTRELE
• Pentru ngrijirea i ntre inerea corect  a filtrelor, urma i instruc iunile din acest
manual.
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RO-5

R
O
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DENUMIRILE COMPONENTELOR

FA  / SPATE

1 Gur  de evacuare a aerului 
(fa )

2 Panou de operare (Ref. RO-6)
3 Afi aj (Ref. RO-6)
4 Unitatea principal
5 Bu on (2 loca ii)
6 Roat  mobil  (4 loca ii)

1

4
5
6

1 Gura de evacuare a aerului 6 Plutitor
2 M ner (2 loca ii) 7 Tav  de umidificare
3 Senzor (intern)

• Senzor de praf
• Senzor de temperatur /umiditate
• Senzor de mirosuri
 (doar pentru KC-D60EU i KC-D50EU)

8 Fant  (automat)
9 Filtru HEPA (alb)

10 Filtru dezodorizant (negru)
11 Panou posterior (prefiltru)
12 Gura de admisie a aerului

4 Rezervor de ap 13 Cablu / fi  de alimentare
5 Filtru de umidificare

1
2

3

4

5

7

3
2

8

9

10

11

6

13

12
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Monitor de praf/mirosuri*
Monitorul de praf/
mirosuri detecteaz  praful 
din nc pere i indic  
intensitatea n 5 niveluri cu 
schimb ri de culoare.
*Senzorul de mirosuri este 
prev zut cu KC-D60EU i 
KC-D50EU.

Verde

Verde (ambele capete)
Portocaliu (mijloc)

Portocaliu

Portocaliu (ambele capete)
Ro u (mijloc)

Ro u

Culoare CURAT

IMPUR

RO-6

PANOU DE OPERARE

1 Butonul PORNIRE
a Butonul MOD CUR ARE AER / INDICATOR LUMINOS (verde)
b Butonul MOD CUR ARE I UMIDIFICARE AER / INDICATOR LUMINOS (verde)
c Butonul MOD PULVERIZARE CU IONI CURA I / LAMP  INDICATOARE (verde)

2 • Buton pentru VITEZA DE VENTILARE/
INDICATOR LUMINOS (verde)

• Buton de PORNIRE/OPRIRE FUNC IE
CU IONI Plasmacluster (ap sa i timp de
3 sec.) /
INDICATOR LUMINOS (verde)

5 • Buton CONTROL INDICATOARE LUMI-
NOASE

• Buton RESETARE FILTRU (ap sa i timp de
3 sec.) /
INDICATOR LUMINOS (portocaliu)

3 Buton TEMPORIZATOR DE PORNIRE/
OPRIRE/
INDICATOR LUMINOS (verde)

6 Buton OPRIRE

4 Buton BLOCARE DE SIGURAN  (ap sa i 
timp de 3 sec.) /
INDICATOR LUMINOS (verde)

3 2 4 51 6

DIAGRAM  ILUSTRATIV  AFI AJ

Monitorizare umiditate
Indic  nivelul apro imativ de umiditate din nc pere.
Setarea umidit ii nu poate fi  reglat .

b ca

Indicator luminos ioni Plasmacluster    
albastru  Func ie cu ioni Plasmacluster PORNIT

stins  Func ie cu ioni Plasmacluster OPRIT

verde

oprit

ro u
(intermitent)

Umiditate ACTIV

Umiditate INACTIV

alimenta i cu ap

Indicator de umidifi care    

DENUMIRILE COMPONENTELOR
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RO-7

R
O

M
N

PREG TIRE

INSTALAREA FILTRELOR

Filtru HEPA (alb)

Filtru dezodorizant 
(negru)

Scoate i fi a de alimentare din 
priza electric .

Filtru HEPA (alb) Filtru dezodorizant (negru)

(2 loca ii)
Scoate i panoul din spate.

Scoate i filtrele din punga de 
plastic. 

Monta i filtrele n ordinea corect , 
conform ilustra iei.

Instala i panoul posterior.

Completa i data de ncepere a 
utiliz rii, pe eticheta cu data.

1

2

3

4

5

Clic

Etichet
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② ③
①

①
②

RO-8

ATEN IE

REUMPLEREA REZERVORULUI DE AP

• Asigura i-v  c  nu e ist  scurgeri de ap .
• terge i e cesul de ap  de pe partea e -

terioar  a rezervorului de ap .
• C nd transporta i rezervorul de ap , i-

ne i-l cu ambele m ini, cu deschiderea 
acestuia orientat  n sus. 

C nd utiliza i modul de cur are i de umidificare a aerului sau modul de pulverizare cu ioni cura i. 

• Nu e pune i unitatea la ap . E ist  riscul de scurtcircuitare i / sau electrocutare.
• Nu utiliza i ap  fierbinte (40 ºC), agen i chimici, substan e aromatice, ap  murdar  sau alte 

substan e d un toare  n caz contrar, e ist  riscul de deformare sau func ionare defectuoas .
• Folosi i numai ap  proasp t  de la robinet. Utilizarea altor tipuri de ap  poate sus ine dezvoltarea 

mucegaiului, a fungilor i/sau a bacteriilor. 

Str nge i

ATEN IE

Scoate i rezervorul de ap  
mping nd m nerul n jos i 
tr g ndu-l n fa .

Umple i rezervorul de ap  cu ap  
de la robinet.

Monta i rezervorul de ap .

1

2

3 Clic

Clic

MAX.

PREG TIRE Scoate i fi a de alimentare din 
priza electric .
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RO-9

R
O

M
N

UTILIZARE

STOP

Despre modul de umidificare automat
Senzorii de temperatur  / umiditate detecteaz  i regleaz  auto-
mat umiditatea, n func ie de modific rile de temperatur  ambiant . 
n func ie de dimensiunea i umiditatea nc perii, umiditatea poate 
s  nu ajung  la 55~65%. n astfel de cazuri, se recomand  s  utili-
za i modul CUR ARE I UMIDIFICARE AER / MAX.

AER CURAT I UMIDIFICARE

Temperatur Umiditate
~18 ºC 65 %

18 ºC~24 ºC 60 %
24 ºC~ 55 %

Func ie utilizat  pentru cur area rapid  a aerului, reducerea nivelului de mirosuri i pentru umidificare.
• Fanta se deschide i unitatea ncepe s  func ioneze n mod

automat.
• Selecta i treapta de vitez  de ventilare dorit . (Ref. RO-10)
• Cu e cep ia situa iei n care cablul de alimentare a fost

decuplat, unitatea ncepe s  func ioneze n modul anterior
opririi acesteia.

NOT
• Umple i rezervorul de ap . (Ref. RO-8)
• C nd rezervorul de ap  este gol, unitatea va func iona n

modul „CUR ARE AER  i  va lumina intermitent (ro u).
 se aprinde n culoarea (verde) n timpul func ion rii umidi-

fic rii.

PORNIREA

STOP

CUR ARE AER
Se va utiliza c nd nu este necesar un nivel de umiditate suplimentar.

• Fanta se deschide i unitatea ncepe s  func ioneze n mod
automat.

• Selecta i treapta de vitez  de ventilare dorit . (Ref. RO-10)
• Cu e cep ia situa iei n care cablul de alimentare a fost

decuplat, unitatea ncepe s  func ioneze n modul anterior
opririi acesteia.

PORNIREA

PORNIREA

PULVERIZARE CU IONI CURA I • Fanta se deschide i unitatea ncepe s  func ioneze n mod
automat.

• Dac  func ia „Ioni Plasmacluster  este OPRIT ,
ionii Plasmacluster nu vor fi emi i.

• C nd opera iunea se ncheie, unitatea va reveni la modul de
func ionare anterior.

• Pute i trece din acest mod la altul n timpul func ion rii. To-
tu i, modul PULVERIZARE CU IONI PLASMACLUSTER nu
va mai func iona dup  comutarea la alt mod.

• Unitatea emite ioni Plasmacluster cu un debit ma im de aer
i colecteaz  praful, reduc nd electricitatea static  timp de

10 minute. Dup  aceea, unitatea func ioneaz , umidific nd
cu un debit puternic de aer timp de 50 de minute.

• Unitatea opre te umidificarea i indicatorul de umidificare se
stinge dup  atingerea unui nivel corespunz tor de umidificare.

• Atunci c nd rezervorul de ap  este gol, indicatorul de umidi-
ficare lumineaz  intermitent (ro u) i unitatea func ioneaz
f r  umidificare.

Emite ioni Plasmacluster de nalt  
densitate i un u  de aer puternic 
timp de 60 minute.

NOT
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AUTOMAT    Viteza de ventilare se regleaz  automat ( ntre RIDICAT I SC ZUT) n func ie 
de nivelul de impurit i din aer. Pentru o purificare eficient  a aerului, senzorii 
detecteaz  impurit ile.

AUTOMAT AVAN-
SAT

Unitatea func ioneaz  automat la un nivel mai mare dec t de obicei n ceea ce 
prive te intensit ile de emitere a ionilor Plasmacluster de nalt  densitate i 
captarea prafului. C nd umiditatea ajunge la cel pu in 70%, unitatea descarc  
un debit puternic de aer n mod continuu.

POLEN    Sensibilitatea SENZORULUI DE PRAF este setat automat la „RIDICAT  i 
detecteaz  rapid impurit ile, cum ar fi praful i polenul, pentru a cur a aerul.

RO-10

VITEZA DE VENTILARE

PORNIREA / OPRIREA FUNC IEI CU IONI PLASMACLUSTER 

Selecta i treapta de vitez  de ventilare dorit .

OPRIT
( n func iune)

NOT

PORNIT

AUTO-
MAT

AUTOMAT 
AVANSAT

POLEN SC ZUT MED. MA .

BLOCARE DE SIGURAN
Utilizarea afi ajului unit ii va fi blocat . Este aceea i metod  ca cea de pornire.

PORNIT ANULARE

mai mult de 3 sec.

mai mult de 3 sec.

mai mult de 3 sec.

mai mult de 3 sec.

C nd func ia cu ioni Plasmacluster 
este OPRIT , indicatorul luminos 
pentru ioni Plasmacluster (albastru) 
se stinge.

OPRIT

UTILIZARE
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2 ore

1 or

10 ore6 ore

4 ore

14 ore4 ore

2 ore

12 ore ore

 ore

ANULARE

ANULARE

mai luminos

ntunecat

stins

RO-11

R
O

M
N

FUNC II UTILE

Ridicat

Standard

Sc zut

CONTROLUL INDICATORILOR LUMINO I

TEMPORIZATOR DE PORNIRE

TEMPORIZATOR DE OPRIRE

Folosi i aceast  func ie pentru a selecta luminozitatea dorit .

Selecta i durata dorit . Unitatea porne te n mod automat dup  atingerea timpului selectat.

Selecta i durata dorit  cu unitatea pornit . Unitatea se opre te n mod automat dup  atingerea timpu-
lui selectat.

REGLAREA SENSIBILIT II DE DETECTARE A SENZORULUI

1

Func iile MONITORIZARE PRAF/MIROSURI se aprind constant n ro u pentru a reduce sensibili-
tatea  pentru a m ri sensibilitatea, seta i func iile pe nivelul „Ridicat  dac  func iile MONITORIZARE 
PRAF/MIROSURI sunt aprinse constant n verde.
*Senzorul de mirosuri este prev zut doar cu KC-D60EU i KC-D50EU.

RO U••••••••SETARE pe „SC ZUT            
VERDE•••SETARE pe „RIDICAT

2
3
ATEN IE

• Dac  nu ap sa i butonul de oprire n 8 secunde de la reglarea sensibilit ii
senzorului, setarea va fi salvat  automat.

• Setarea de sensibilitate a senzorului va fi salvat  chiar i c nd deconecta i
unitatea din priz .

mai mult de 3 sec.

(cu unitatea oprit )

(cu unitatea oprit )
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1

②
③①

RO-12

INDE  PENTRU NGRIJIRE

n cazul func ion rii la un volum „MEDIU  de curen i de aer, indicatorul luminos se va aprinde dup  
apro imativ 720 ore. (30 zile × 24 ore = 720)
(Timpul de aprindere variaz  ntre apro imativ 360-1.080 ore n func ie de volumul curen ilor de aer.)

Notificare de efectuare a procedurii de ntre inere pentru componentele de 
mai jos. 
Dup  efectuarea procedurii de ntre inere, reseta i indicatorul aferent filtre-
lor. (Ref. RO-13) 

ELIMINAREA FILTRULUI DE UMIDIFICARE

culoare ram : gri

Dup  procedurile de ntre inere, remonta i cu aten ie componentele.

INDICATORUL PENTRU FILTRE

• Observa i un miros nepl cut care vine
de la gura de evacuare a aerului.

• Performan ele filtrelor par reduse i /
sau mirosurile persist .

mai mult de 3 sec.

Filtru de umidificare 
(Ref. RO-13)

Rezervor de 
ap  
(Ref. RO-13)

Tav  de umidificare 
(Ref. RO-14)

• Se aprinde indicatorul luminos pentru filtre.

Unitate 
(Ref. RO-15)

Panoul posterior 
(Ref. RO-14)

Filtru dezodorizant 
(Ref. RO-15)

Filtru HEPA 
(Ref. RO-15)

NGRIJIRE I NTRE INERE
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RO-13

R
O

M
N

REZERVOR DE AP
Cl ti i interiorul cu o cantitate mic  de ap .

• Nu scutura i rezervorul de ap  in nd de m nerul de transport.
• Nu a eza i rezervorul de ap  cu capacul rezervorului pe partea

inferioar . (apa se poate scurge.)

ATEN IE

NOT pentru mizerie persistent ...

Periu  de din iCapac rezervor

Cur a i interiorul rezervorului 
de ap  cu un burete moale i 
capacul acestuia cu un be i-
ga  cu vat  sau cu o periu  
de din i.

FILTRU DE UMIDIFICARE
Cl ti i cu ap  din abunden .

ATEN IE
• Nu scoate i filtrul de umidificare din rama filtrului.
• Evita i v rsarea apei din tava de umidificare.

NOT pentru mizerie persistent ...
1. nmuia i n ap  cu solu ie detartrant  timp de 30 minute.

ATEN IE   C nd utiliza i zeam  de l m ie, timpul de nmuiere 
trebuie s  fie mai mare.

2. Cl ti i solu ia de ap  i detartrant cu ap  din abunden .

Solu ie detartrant
• Acid citric (disponibil n anumite farmacii sau brut rii)
• 100% suc de l m ie mbuteliat, f r  pulp .

<Pentru utilizarea acidului citric>

<Pentru utilizarea sucului de l m ie>

amesteca i bine!2 ½ c ni cu ap  

3 linguri e

3 c ni cu ap  

¼ can

amesteca i bine!

Scoate i fi a de alimentare din 
priza electric .
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RO-14

Panoul posterior 

TAV  I CAPAC DE UMIDIFICARE

ATEN IE

Cl ti i interiorul t vii de umidificare cu o periu  de 
din i.

• Nu scoate i plutitorul i rola.
• Dac  plutitorul i rola se deplaseaz  din l ca  (Ref. RO-18)

NOT pentru mizerie persistent ...

TAV 1. Umple i tava pe jum tate cu ap .
2. Ad uga i o cantitate mic  de 

detergent de buc t rie.
3. nmuia i 30 minute.
4. Cl ti i detergentul de buc t rie 

cu ap  curat .

PANOUL POSTERIOR

NOT pentru mizerie persistent ...

Cur a i u or praful cu un accesoriu
de aspirator sau cu un instrument similar.

Rol
Plutitor

1. nmuia i n ap  timp de 10 minute.

NU freca i puternic panoul din 
spate.

2. Cl ti i detergentul de buc t rie cu 
ap  curat .

3. Usca i complet filtrul, ntr-o zon  
bine ventilat .

ATEN IE

Senzor

NGRIJIRE I NTRE INERE
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RO-15

R
O

M
N

Scoate i fi a de alimentare din 
priza electric .

Nu SP LA I n ap  i nu USCA I la soare.

• FILTRUL HEPA
Aplica i procedura de ntre inere doar pe partea cu eticheta.
Nu cur a i partea opus .
Filtrul este fragil, prin urmare, fi i aten i s  nu aplica i o presi-
une e cesiv .

• FILTRUL DEZODORIZANT
Procedura de ntre inere poate fi aplicat  pe ambele p r i.
Filtrul se poate deteriora dac  se aplic  o putere prea mare
asupra acestuia, a a c  manevra i-l cu grij .

FILTRUL HEPA/ 
FILTRUL DEZODORIZANT

UNITATE

ATEN IE

terge i cu o lavet  moale i uscat .

• Nu utiliza i lichide volatile
Diluan ii de vopsea, pe baz  de benzin  i de lustruit pot 
deteriora suprafa a produsului.

• Nu utiliza i detergen i
Substan ele din detergen i pot deteriora unitatea.

ATEN IE

ndep rta i praful de pe FILTRUL HEPA i de pe 
FILTRUL DEZODORIZANT.

Etichet

Filtru HEPA (alb)

Filtru dezodorizant (negru)
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Modele pentru filtrele de schimb
Pentru a achizi iona un filtru de schimb, contacta i dealerul dvs.

•Filtru HEPA Aproape 10 ani de la deschidere
•Filtru dezodorizant Aproape 10 ani de la deschidere
•Filtru de umidificare  Aproape 10 ani de la deschidere

Utiliza i eticheta cu data ca reper pentru urm toarea n-
locuire.

RO-16

Interval de nlocuire
Durata de via  a filtrului variaz  n func ie de mediul din nc pere, utilizare i loca ia unit ii. Dac  
praful sau mirosurile persist , nlocui i filtrul.
(Consulta i sec iunea „ nainte de utilizarea noului dvs. purificator de aer, citi i acest manual )
Urm torul ciclu de nlocuire i urm toarea durat  de via  a filtrului se bazeaz  pe condi ii de fum 
provenite de la 5 ig ri pe zi i pe o putere de colectare a prafului / dezodorizare redus  cu jum tate 
fa  de un filtru nou. 
V  recomand m s  nlocui i filtrul mai des dac  produsul este utilizat n condi ii semnificativ mai difi-
cile dec t utilizarea casnic  obi nuit .

Filtru de umidificare

Ram  filtru (gri)

NLOCUIREA FILTRULUI

NOT

MODEL PURIFICATOR 

DE AER

MODELE PENTRU FILTRELE DE SCHIMB
Filtru HEPA: 

1 unitate
Filtru dezodori-
zant: 1 unitate

Filtru de umidifi-
care: 1 unitate

KC-D40EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE
FZ-A61MFRKC-D50EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE

KC-D60EU FZ-D60HFE FZ-D60DFE

Filtru HEPA

Filtru dezodorizant

Eliminarea filtrelor
Elimina i filtrele uzate conform legilor i regulamentelor locale.
Material filtru HEPA:

• Filtru: polipropilen
• Ram : poliester

Material filtru dezodorizant:
• Dezodorizator: c rbune activ
• Filtru: poliester, viscoz

Material filtru de umidificare:
• Filtru: viscoz , poliester

Ram  filtru (alb )

Filtru de 
umidificare

NGRIJIRE I NTRE INERE Scoate i fi a de alimentare 
din priza electric .
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RO-17

R
O
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DEPANARE

SIMPTOM SOLU IE (nu reprezint  o func ionare defectuoas )

Mirosurile i fumul nu sunt 
eliminate.

• Cur a i sau nlocui i filtrele dac  acestea par puternic nc rcate.
(Ref. RO-12, RO-13, RO-15)

Monitorul de praf/mirosuri se 
aprinde n verde atunci c nd 
aerul nu este pur.

• Aerul poate s  fie impur c nd conecta i unitatea la sursa de
alimentare.
Decupla i unitatea, a tepta i un minut i reconecta i-o.

Monitorul de praf/mirosuri se 
aprinde n portocaliu sau chiar 
n ro u c nd aerul este curat.

• Dac  fantele senzorului de praf sunt murdare sau colmatate, 
acesta poate fi afectat. Cur a i u or senzorul de praf. (Ref. 
RO-5)

Se aude un clic sau un tic it de 
la unitate.

• Sunetele acestea se pot auzi atunci c nd unitatea genereaz
ioni.

Aerul emanat miroase. • Asigura i-v  c  filtrele nu sunt murdare.
• Cur a i sau nlocui i filtrele.
•   Purificatoarele de aer Plasmacluster emit cantit i mici de ozon,

care pot produce un miros specific.

Unitatea nu func ioneaz  c nd 
e ist  fum de igar  n aer.

•  Unitatea este amplasat  astfel nc t senzorul poate avea pro-
bleme de detectare a fumului de igar ?

• A i verificat dac  fantele senzorilor sunt blocate sau colmatate?
 ( n acest caz, cur a i fantele.) (Ref. RO-5)

S-a aprins indicatorul luminos 
pentru filtre.

•   Dup  nlocuirea filtrelor, conecta i cablul de alimentare la o
priz  electric  i ap sa i butonul Resetare filtre (Ref. RO-12)

Monitorul de praf/mirosuri este 
oprit.

• Verifica i dac  este selectat modul Indicatoare luminoase oprite.
Dac  da, ap sa i butonul Control indicatori lumino i pentru a
activa indicatorii lumino i.
 (Ref. RO-11)

Indicatorul luminos pentru sur-
sa de ap  nu se aprinde c nd 
rezervorul este gol.

• Asigura i-v  c  plutitorul din spum  stirenic  nu este murdar.
Cur a i tava de umidificare. Asigura i-v  c  unitatea este am-
plasat  pe o suprafa  orizontal .

Nivelul de ap  din rezervor nu 
scade sau scade foarte greu.

• Asigura i-v  c  a i montat corect tava de umidificare i
rezervorul de ap . Verifica i filtrul de umidificare.

• Cur a i sau nlocui i filtrul atunci c nd este puternic colmatat.
(Ref. RO-15 i RO-16)

Indicatoarele monitorului de 
praf/mirosuri i schimb  frec-
vent culoarea.

• Indicatoarele monitorului de praf/mirosuri i schimb  frecvent
culoarea pe m sur  ce sunt detectate impurit i la nivelul
senzorului de praf i al celui pentru mirosuri.

Av nd n vedere c  problema survenit  poate s  nu fie una de func ionare defectuoas  a unit ii, 
nainte de a suna la service, consulta i tabelul Depanare de mai jos.
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SIMPTOM SOLU IE (nu reprezint  o func ionare defec-
tuoas )

C nd rola/plutitorul/parti ia t vii a fost nde-
p rtat( ).

•  Instala i rola/plutitorul/parti ia t vii n ordinea de mai
jos.

REPORNIRE AUTOMAT
Dup  o pan  de curent, func ionarea se reia 
automat, la revenirea curentului.

Pute i configura repornirea automat .
•  Chiar i atunci c nd fi a electric  este decuplat  sau

c nd sare o siguran  n timpul func ion rii, atunci 
c nd revine curentul, func ionarea se reia n modul 
de operare i set rile anterioare.

RO-18

PLUTITOR ROL

1. Introduce i pluti-
torul sub aceast
clem .

2. Introduce i
clema plutito-
rului n orificiu.

3. Introduce i clema de
pe partea cealalt  a
plutitorului n orificiu.

Plutitor

Clem

Plutitor

Vedere n sec iune

(cu unitatea oprit )
PORNIT

(cu unitatea oprit )
ANULARE

(simultan mai mult de 3 sec.)

Dac  indicatorii lumino i  , 
 ,  se aprind 10 secunde, 

setarea este complet .

(simultan mai mult de 3 sec.)

Fi a i rola n tav , din lateral.

Tav  de umidificare

Parti ie tav

Clic

DEPANARE
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 AFI ARE ERORI Dac  eroarea apare din nou, contacta i centrul service Sharp.

DIGITAL 
INDICA IE DETALII EROARE SOLU IE

Filtru de umidificare 
cu func ionare 
defectuoas .

Verifica i dac  filtrul de umidificare, tava de umidificare i rola 
sunt montate corect i apoi porni i din nou alimentarea.

Motorul ventilatorului 
func ioneaz  defectuos.

Decupla i unitatea, a tepta i un minut i reconecta i-o.Senzorul de 
temperatur  – umiditate 
func ioneaz  defectuos.
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A. Informa ii privind eliminarea pentru utilizatori (gospod rii)

1. n Uniunea European

DAC  DORI I S  ELIMINA I ACEST ECHIPAMENT, NU UTILIZA I CO UL DE GUNOI 
MENAJER I NU ARUNCA I ECHIPAMENTUL N FOC!
Echipamentele electrice i electronice uzate trebuie s  fie ntotdeauna colectate i tratate 
SELECTIV, n conformitate cu legisla ia local .
Colectarea selectiv  faciliteaz  o tratare ecologic , reciclarea materialelor i minimizarea 
elimin rii finale a de eurilor. ELIMINAREA INCORECT  poate fi d un toare pentru s n -
tatea uman  i mediul nconjur tor din cauza anumitor substan e! Duce i ECHIPAMEN-
TUL UZAT la o unitate de colectare local , de obicei municipal , dac  e ist .
n cazul n care ave i dubii privind eliminarea, contacta i autorit ile locale sau dealerul i 
ntreba i care este metoda corect  de eliminare.
DOAR PENTRU UTILIZATORII DIN UNIUNEA EUROPEAN  I ALTE C TEVA RI  DE 
EXEMPLU, NORVEGIA I ELVE IA: participarea dvs. la colectarea selectiv  este impus  
prin lege.
Simbolul afi at mai sus apare pe echipamentele electrice i electronice (sau pe ambalaj) 
pentru a le reaminti utilizatorilor de acest lucru.
Utilizatorii din GOSPOD RII trebuie s  utilizeze unit ile de returnare e istente pentru 
echipamentul uzat. Returnarea este gratuit .
Dac  echipamentul a fost utilizat N SCOP COMERCIAL, contacta i dealerul SHARP, 
care v  va oferi informa ii cu privire la preluare. Este posibil s  fi i ta a i pentru costurile 
ce decurg din preluare. Echipamentele mici ( i cantit ile mici) pot fi preluate de unitatea 
de colectare local . Pentru Spania: contacta i sistemul de colectare stabilit sau autorit ile 
locale pentru preluarea produselor uzate.

2. n alte ri din afara UE

Dac  dori i s  elimina i acest produs, v  rug m s  contacta i autorit ile locale i s  ntre-
ba i care este modul corect de tratare.

Pentru Elve ia: echipamentele electrice sau electronice uzate pot fi returnate gratuit 
furnizorului, chiar dac  nu cump ra i un produs nou. Lista punctelor de colectare poate fi 
g sit  la adresa www.swico.ch sau www.sens.ch.

B. Informa ii privind eliminarea pentru utilizatorii persoane juridice.

1. n Uniunea European

Dac  acest produs este utilizat n scopuri de afaceri i dori i s -l elimina i:

Contacta i dealerul SHARP, care v  va oferi informa ii cu privire la preluarea produsului. 
Este posibil s  fi i ta a i pentru costurile ce decurg din preluare i reciclare.
Produsele mici ( i cantit ile mici) pot fi preluate de unit ile de colectare.

Pentru Spania: V  rug m s  contacta i sistemul de colectare stabilit sau autorit ile locale 
pentru preluarea produselor uzate.

2. n alte ri din afara UE

Dac  dori i s  elimina i acest produs, v  rug m s  contacta i autorit ile locale i s  ntre-
ba i care este modul corect de tratare.

Aten ie: Produsul dum-
neavoastr  este marcat 
cu acest simbol. Simbolul 
indic  faptul c  produ-
sele electrice i electro-
nice uzate nu trebuie 
amestecate cu de eurile 
menajere. Pentru aceste 
produse e ist  un sistem 
de colectare separat.
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POZNÁMKA

Čistička vzduchu nas v  vzduch z m stnosti, nech  vzduch proj t p es p edfiltr, 
om vateln  dezodorizačn  filtr a HEPA filtr vevnit  p stroje, a pak vypust  vzduch p es 
odvod vzduchu. HEPA filtr dok že odstranit 99,97 % prachov ch č stic velkosti 0,3 
mikron , kter  proch zej  p es filtr a taky pom h  absorbovat pachy.
Dezodorizačn  filtr postupn  vst eb v  pachy proch zej c  filtrem.

N kter  pachy absorbovan  filtry se m žou časem rozložit a zp sobit dalš  pachy. 
V z vislosti na prost ed , ve kter m se p stroj použ v , p edevš m, když se v robek 
použ v  v e tr mn ch prost ed ch (podstatn  horš ch, než je b žn  použ v n  
v dom cnosti), tyto pachy mohou b t v kr tk m čase intenzivn jš  než se oček v . 
Jestli pachy p etrv vaj , m li byste vym nit filtry.

• Čistička vzduchu je navržena tak, aby odstra ovala prach a pachy rozpt len  ve vzduchu, ale ne
škodliv  plyny (nap klad o id uhelnat  obsažen  v cigaretov m kou i). Nach z -li se v m stnosti
st le zdroj pachu, čistička vzduchu nem že pach odstranit pln .

(Obvykle je na ilustrac ch za zen  „KC-D60EU“.)

Pročt te si tuto p ručku p ed zah jen m obsluhy sv  nov  čističky vzduchu

P edfiltr

Dezodorizačn  filtr

HEPA filtr
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ČESKY

D kujeme v m za zakoupen  t to čističky 
vzduchu od společnosti SHARP. P ečt te si, 
pros m, pozorn  tento n vod k obsluze d v, 
než budete použ vat čističku vzduchu.
Po p ečten  tento n vod uschovejte na 
dostupn m m st , abyste do n j mohli 
nahl dnout i v budoucnosti.

FUNKCE OBSAH
D LEŽIT  BEZPEČNOSTN  POKYNY .. CZ-2
• VAROV N
• UPOZORN N  VZTAHUJ C  SE K PROVOZU
• POKYNY K INSTALACI
• SM RNICE T KAJ C  SE FILTRU
N ZVY Č ST  ......................................... CZ-5
• P EDN  / ZADN
• OVL DAC  PANEL
• ILUSTRAČN  N KRES DISPLEJE
P PRAVA ................................................ CZ-7
• INSTALACE FILTRU
• DOPLN N  VODN  N DRŽE
OBSLUHA ................................................ CZ-9
• ČIŠT N  A ZVLHČEN  VZDUCHU
• ČIST  VZDUCH
• ČIST  IONTOV  SPRCHA
• RYCHLOST VENTIL TORU
• TLAČ TKO ZAP./VYP. IONTY PLASMACLUSTER
• D TSK  Z MEK
UŽITEČN  FUNKCE ............................ CZ-11
• SV TELN  KONTROLKA
• ZAPNOUT ČASOVAČ
• VYPNUT  ČASOVAČE
• NASTAVEN  CITLIVOSTI DETEKCE SENZORU
P ČE A DRŽBA ................................. CZ-12
• KONTROLKA FILTRU
• INDEX P ČE
• VYJMUT  ZVLHČOVAC HO FILTRU
• VODN  N DRŽ
• ZVLHČOVAC  FILTR
• ZVLHČOVAC  Z SOBN K A KRYT
• ZADN  PANEL
• HEPA FILTR/DEZODORIZAČN  FILTR
• JEDNOTKA
• V M NA FILTRU
ODSTRA OV N  PROBL M  .......... CZ-17
TECHNICK  DAJE ............................ CZ-20

Unik tn  kombinace technologi  pravy 
vzduchu
Trojit  filtračn  syst m + Plasmacluster 
+ Zvlhčen

ZACHYT V  PRACH* 
P edfiltr zachyt v  prach a jin  velk  
č stice ve vzduchu.
POTLAČUJE PACHY
Dezodorizačn  fi l tr absorbuje mnoho 
b žn ch pach  v dom cnosti.
ZMENŠUJE MNOŽSTV  PYLU A PL SN *
HEPA filtr zachyt v  99,97 % č stic s 
velkost  0,3 mikron .
OSV ŽUJE
Plasmacluster upravuje vzduch podobn  
jako se v p rod  čist  životn  prost ed  
emitov n m rovnov hy pozit ivn ch a 
negativn ch ion .
ZVLHČUJE

*Když je vzduch nas v n f i l t račn m
syst mem.

Technologie senzor  neust le monitoruje 
kvalitu vzduchu a automaticky upravuje 
provoz na z klad  zjišt n  čistoty a 
vlhkosti vzduchu.
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CZ-2

D LEŽIT  BEZPEČNOSTN  POKYNY

P i použ van  elektrick ch za zen  byste m li dodržovat z kladn  bezpečnostn  
opat en , mimo jin :

VAROV N  – pro sn žen  nebezpeč  zkratu, pož ru, nebo poran n :

• P ed použit m p stroje si p ečt te všechny pokyny.
• Použ vejte jen z suvku s nap t m 220 – 240 volt .
• P stroj nepouž vejte, jsou-li nap jec  kabel nebo z strčka poškozen , nebo

je-li p ipojen  k elektrick  z suvce uvoln n .
• Ze z strčky odstra ujte pravideln  prach.
• Do p vodu ani v vodu vzduchu ventilace ned vejte prsty ani jin  ciz

p edm ty.
• P i vytahov n  z strčky vždy uchopte z strčku a nikdy netahejte za kabel.

Mohlo by to zp sobit elektrick  v boj a/nebo pož r vlivem zkratu.
• Dejte pozor, abyste nepoškodili nap jec  kabel, m že doj t k razu elektrick m

proudem, nadm rn mu p eh t  nebo pož ru.
• Nevytahujte z strčku mokr ma rukama.
• Nepouž vejte p stroj v bl zkosti plynov ch za zen  ani ohniš .
• P i dopl ov n  vodn  n drže, čišt n  p stroje, nebo když p stroj nepouž v te,

nezapome te ho odpojit z elektrick  z suvky. Jinak m že doj t k elektrick mu
v boji a/nebo pož ru vlivem zkratu.

• Je-li nap jec  kabel poškozen, m že ho vym nit pouze v robce, jeho
servisn  technik, autorizovan  servisn  st edisko společnosti Sharp nebo
kvalifikovan  osoba, aby se zabr nilo nebezpeč .

• Servis t to čističky vzduchu m že vykon vat jen autorizovan  servisn  st edisko
společnosti Sharp. P i v skytu probl m , pot eb  nastaven  nebo opravy
kontaktujte nejbližš  servisn  st edisko.

• P stroj nepouž vejte, když použ v te aerosolov  insekticidy, ani v m stnostech,
kde jsou ve vzduchu zbytky oleje, kadidla, jiskry od zap len ch cigaret, chemick
v pary, ani na m stech, ve kter ch se m že p stroj namočit, jako nap klad v
koupeln ch.

• P i čišt n  p stroje si d vejte pozor. Siln  korozivn  čist c  prost edky m žou
poškodit zevn jšek p stroje.

• P i p en šen  p stroje odstra te nejd ve vodn  n drž a zvlhčovac  misku a držte
p stroj pomoc  držadel nach zej c ch se na obou stran ch.

• Nepijte vodu ze zvlhčovac  misky nebo vodn  n drže.
• Vym te každ  den vodu ve vodn  n drži čerstvou vodou z vodovodn ho kohoutku

a pravideln  čist te vodn  n drž a zvlhčovac  misku. (Viz CZ-13 a CZ-14). Když
p stroj nepouž v te, vylijte vodu z vodn  n drže a zvlhčovac  misky. Nech te-
li ve vodn  n drži a/nebo zvlhčovac  misce vodu, m že to zp sobit plesniv n ,
množen  bakteri  a pachy.
V ojedin l ch p padech m žou tyto bakterie nep zniv  p sobit na zdrav .
• Toto za zen  m že b t použ v no d tmi starš mi 8 let a osobami se sn žen mi

fyzick mi, smyslov mi nebo duševn mi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušenost , pokud je na n  dohl ženo nebo byly poučeny o použit  za zen
bezpečn m zp sobem a rozum  zahrnut m rizik m. D ti si se za zen m nesm
hr t. Čišt n  a držbu nesm  prov d t d ti bez dozoru.
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POZN MKA – rušen  r dia nebo televizoru

Pokud tato čistička vzduchu zp sob  rušen  p jmu radia nebo televize, pokuste se 
opravit rušen  jedn m nebo v ce n sleduj c mi opat en mi:
• P eorientujte nebo p em st te p jmovou ant nu.
• Zvyšte vzd lenost mezi p strojem a radiov m/televizn m p ij mačem.
• P ipojte za zen  do z suvky v jin m okruhu, než je ten, do kter ho je zapojen
p ij mač.

• Vyhledejte pomoc u prodejce nebo zkušen ho radiov ho/televizn ho technika.

UPOZORN N  VZTAHUJ C  SE K PROVOZU
• Neblokujte vstupn  a/nebo v stupn  otvory ventilace.
• Nepouž vejte p stroj u ani na hork ch p edm tech, jako jsou nap klad spor ky

nebo oh vače, ani tam, kde m žou p ij t do kontaktu s p rou.
• P stroj obsluhujte vždy ve svisl  poloze.
• P i p esouv n  p stroje ho držte pomoc  držadel nach zej c ch se na obou

stran ch.
Když je p stroj v provozu, nep esouvejte jej.

• P i pohybu na kolečk ch nepohybujte ani nem te sm r hlavn  jednotky.
• Nazdvihn te ho a p esu te na podložku, podlaha se snadno poškod .
• P i p esunu na kolečk ch p stroj p esunujte v horizont ln m sm ru.
• P stroj p ed p esunut m vypn te a vyjm te n drž na vodu, dejte pozor, abyste se

v m do p stroje nezachytily prsty.
• Nespoušt jte p stroj bez spr vn  instalace filtr , vodn  n drže a zvlhčovac

misky.
• HEPA filtr a dezodorizačn  filtr nemyjte a znovu nepouž vejte.

Nejenom, že t m nezlepš te v kon filtru, ale m žete tak zp sobit raz elektrick m
proudem nebo poruchu.

• Zevn jšek čist te jen jemn m had kem.
Nepouž vejte prchav  l tky ani čist c  prost edky.
Mohli byste jimi poškodit povrch p stroje nebo by mohl prasknout.
Taky by vlivem toho nemusely senzory pracovat spr vn .

• To, jak často je t eba vykon vat držbu (odstra ov n  vodn ho kamene),
z vis  na tvrdosti vody a množstv  nečistot v použ van  vod ; č m je voda
tvrdš , t m čast ji mus te vodn  k men odstra ovat.

• Udržujte p stroj z dosahu vody.
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CZ-4

D LEŽIT  BEZPEČNOSTN  POKYNY

• Použ vejte jen čerstvou vodu z vodovodn ho kohoutku. Použ v n m jin ch zdroj
vody byste mohli pomoci množen  pl sn , hub a/nebo bakteri .

• Net este n držkou na vodu, když drž te madlo.
• Nevyj mejte zvlhčovac  filtr z r mu filtru.
• Vyvarujte se rozlit  vody p i vyj m n  nebo čišt n  zvlhčovac ho z sobn ku.
• Nevyj mejte plov k a v lec.

Vyjmut  plov ku a/nebo v lce viz CZ-18.
• K držb  zvlhčovac ho z sobn ku a krytu nepouž vejte čistic  prost edky.

Mohlo by to zp sobit deformaci, ztr tu lesku, nalomen  (unik n  vody)
• Na zadn  panel b hem držby netlačte a nepoškr bejte ho.
• P i um v n  filtru se vyvarujte oh b n  nebo skl d n .

POKYNY K INSTALACI
• P stroj um st te nejm  2 m od za zen  využ vaj c  elektrick  vlny, jako

jsou nap klad televizory nebo r dia, abyste p i použ van  p stroje zabr nili
elektrick mu rušen .

• Vyhn te se m st m, kde bude senzor vystaven p m mu v tru.
P stroj nemus  fungovat spr vn .

• Vyhn te se použ v n  na m stech, kde se m že p stroj dostat do kontaktu
s n bytkem, l tkami, nebo jin mi p edm ty, kter  by mohly zabr nit vstupu/
v stupu vzduchu do/z ventilace.

• P stroj nepouž vejte na m stech, kde bude vystaven kondenzaci nebo
velk m teplotn m zm n m. Vhodn  teplota m stnosti je mezi 5 – 35 C.

• Um st te na stabiln  povrch s dostatečnou cirkulac  vzduchu.
Když p stroj um st te na oblast s hrubou kobercovou plochou, m že m rn
vibrovat.
P stroj um st te na rovn  povrch, abyste zabr nili unik n  vody z vodn  n drže a/
nebo zvlhčovac  misky.

• P stroj nepouž vejte na m stech, kde se tvo  mastnota nebo olejov  kou .
Mohl by vlivem toho prasknout povrch, nebo by senzor nemusel pracovat
spr vn .

• P stroj um st te asi 30 cm (1 stopu) od zdi, abyste tak zajistili spr vn
proud n  vzduchu.
V kon sb ru prachu bude stejn  i p i použit  za zen  3 cm od st ny, ale um st te
jej co nejd le to bude možn , nebo  by mohl znečistit okoln  st ny nebo podlahy.

SM RNICE T KAJ C  SE FILTRU
• Postupujte podle pokyn  v tomto n vodu, abyste se spr vn  starali o filtry a
abyste je dob e udržovali.
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CZ-5

Č
ES

KY

N ZVY Č ST

P EDN  / ZADN

1 Odvod vzduchu (p edn )
2 Ovl dac  panel (Viz. CZ-6)
3 Displej (Viz. CZ-6)
4 Hlavn  jednotka
5 Zar žka (2 um st n )
6 Kolečko (4 um st n )

1

4
5
6

1 Odvod vzduchu 6 Plov k
2 Rukoje  (2 um st n ) 7 Zvlhčovac  miska
3 Senzor (intern )

•Prachov  senzor
•Senzor sn maj c  teplotu/vlhkost
•Pachov  senzor
(Pouze KC-D60EU a KC-D50EU)

8 M žka (auto)
9 HEPA filtr (b l )

10 Dezodorizačn  filtr (čern )
11 Zadn  panel (p edfiltr)
12 P vod vzduchu

4 Vodn  n drž 13 Nap jec  kabel / Z strčka
5 Zvlhčovac  filtr

1
2

3

4

5

7

3
2

8

9

10

11

6

13

12
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Monitor prachu/pachu*
Monitor prachu/pachu 
detekuje prach v m stnosti 
a jeho intenzitu znač  
pomoc  barevn ch zm n v 
5 rovn ch.
* Senzor pach  je souč st  
model  KC-D60EU a KC-
D50EU.

Zelen

Zelen  (oba konce)
Oranžov  (prost edn )

Oranžov

Oranžov  (oba konce)
Červen  (prost edn )

Červen

Barva ČIST

ZNEČIŠT N

CZ-6

OVL DAC  PANEL

1 Tlač tko ZAP.
a Tlač tko REŽIM ČIŠT N  VZDUCHU / KONTROLKA (zelen )
b Tlač tko REŽIM ČIŠT N  A ZVLHČEN  VZDUCHU / KONTROLKA (zelen )
c Tlač tko REŽIM ČIŠT N  IONTOV  SPRCHY / KONTROLKA (zelen )

2 • Tlač tko RYCHLOST VENTIL TORU /
KONTROLKA INDIK TORU (zelen )

• Tlač tko Plasmacluster Ion ZAP./VYP.
(Stiskn te na 3 sekundy) /
KONTROLKA INDIK TORU (zelen )

5 • Tlač tko OVL D N  KONTROLEK
• Tlač tko RESTART FILTRU (Stiskn te

na 3 sekundy) /
KONTROLKA INDIK TORU (oranžov )

3 Tlač tko ZAP./VYP. ČASOVAČ /
KONTROLKA INDIK TORU (zelen )

6 Tlač tko VYP.

4 Tlač tko D TSK  Z MEK (Stiskn te na 
3 sekundy) /
KONTROLKA INDIK TORU (zelen )

3 2 4 51 6

ILUSTRAČN  N KRES DISPLEJE

Monitor vlhkosti
Ukazuje p ibližnou rove  vlhkosti v m stnosti.
Nastaven  vlhkosti nelze upravit.

b ca

Kontrolka Plasmacluster Ion 
modr   Plasmacluster Ion ZAP.

Vypnut   Plasmacluster Ion VYP.

zelen

vyp.

červen
(Blikaj c )

Vlhkost ZAP.

Vlhkost VYP.

pot ebn  p vod vody

Kontrolka Zvlhčen    

N ZVY Č ST
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CZ-7

Č
ES

KY

P PRAVA

INSTALACE FILTRU

HEPA filtr (b l )

Dezodorizačn  filtr 
(čern )

Nezapome te vyjmout z strčku 
z elektrick  z suvky.

HEPA filtr (b l ) Dezodorizačn  filtr (čern )

(2 um st n )
Odstra te zadn  panel.

Filtr vyjm te z um lohmotn ho 
s čku. 

Filtry nainstalujte ve spr vn m 
po ad , jak je zobrazeno.

Nainstalujte zadn  panel.

Vypl te na št tku s datem 
poč tečn  datum použ v n .

1

2

3

4

5

Zacvaknout

Št tek
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② ③
①

①
②

CZ-8

UPOZORN N

DOPLN N  VODN  N DRŽE

• Zkontrolujte, neunik -li voda.
• Nezapome te ot t všechny zbytky vody 

na zevn jšku vodn  n drže.
• P i p en šen  vodn  n drže ji držte ob -

ma rukama tak, aby otvor vodn  n drže 
sm oval nahoru. 

P i použit  režimu Čišt n  a zvlhčen  vzduchu nebo režimu Čišt n  IONTOV  sprchy. 

• P stroj nevystavujte vlivu vody. Mohlo by to zp sobit zkrat a/nebo elektrick  v boj.
• Nepouž vejte horkou vodu (40 C), chemick  l tky, aromatick  l tky, špinavou vodu ani jin  

poškozuj c  l tky, jinak by mohlo doj t k deformaci a/nebo z vad .
• Použ vejte jen čerstvou vodu z vodovodn ho kohoutku. Použ v n m jin ch zdroj  vody byste mohli 

pomoci množen  pl sn , hub a/nebo bakteri . 

Ut hnout

UPOZORN N

Stlačte rukoje , p it hn te ji k 
sob  a vyjm te n držku na vodu.

N držku na vodu napl te vodou z 
vodovodn ho kohoutku.

Vložte n držku na vodu.

1

2

3 Zacvaknout

Zacvaknout

MAX

P PRAVA Nezapome te vyjmout z strčku 
z elektrick  z suvky.
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CZ-9
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KY

OBSLUHA

STOP

O režimu automatick ho zvlhčen
Senzory teploty/vlhkosti automaticky zjiš uj  a upravuj  vlhkost pod-
le zm n teploty v m stnosti. V z vislosti na velkosti a vlhkosti m st-
nosti nesm  vlhkost p es hnout 55 – 65 %. V takov ch p padech 
se doporučuje použ vat režim čišt n  vzduchu a zvlhčen /ma .

ČIŠT N  A ZVLHČEN  VZDUCHU

Teplota Vlhkost
~18 ºC 65 %

18 ºC~24 ºC 60 %
24 ºC~ 55 %

Použit  k rychl mu čišt n  vzduchu, sn žen  pach  a ke zvlhčen .

• M žka se otev e a za zen  se automaticky spust .
• Vyberte požadovanou rychlost ventil toru. (Viz. CZ-10)
• Nebyl-li odpojen nap jec  kabel, provoz začne v posledn m 

režimu, ve kter m byl p stroj spušt n. 

POZNÁMKA
• Napl te n držku na vodu. (Viz. CZ-8)
• Když je n držka na vodu pr zdn , jednotka bude fungovat 

v REŽIMU ČIST  VZDUCH  a  blik  (červen ).
  Sv t  (zelen ) b hem zvlhčov n .

START

STOP

ČIST  VZDUCH
Použit  v p pad , že nen  nutn  dalš  zvlhčen .

• M žka se otev e a za zen  se automaticky spust .
• Vyberte požadovanou rychlost ventil toru. (Viz. CZ-10)
• Nebyl-li odpojen nap jec  kabel, provoz začne v posledn m 

režimu, ve kter m byl p stroj spušt n. 

START

START

ČIST  IONTOV  SPRCHA
• M žka se otev e a za zen  se automaticky spust .
• Pokud je “Plasmacluster Ion   VYP., Ionty nebudou vy-

poušt ny.
• Když p stroj dokonč  pr ci, vr t  se do p edch zej c ho režimu.

Tento režim lze b hem provozu p esunout do jin ho. Nicm -
n , režim ČIST  IONTOV  SPRCHA nebude po p epnut  
režimu fungovat.

• P stroj uvoln  ionty Plasmaclusteru p i ma im ln m pr toku 
vzduchu, a zat mco sn ž  statickou elekt inu na dobu 10 mi-
nut, začne shromaž ovat prach. Pot  se p stroj spust  p i 
siln m zvlhčen  a proud n  po dobu 50 minut.

• Jakmile vlhkost dos hne spr vn  rovn , p stroj zvlhčov n  
zastav  a kontrolka Zvlhčen  zhasne.

• Když je n držka na vodu pr zdn , kontrolka Zvlhčen  blik  
(červen ) a p stroj se spust  bez zvlhčov n .

Uvol uje vysokohustotn  ionty Plas-
macluster a vypoušt  siln  vzdušn  
proud po dobu 60 minut.

POZNÁMKA
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AUTOMATICK  

FUNKCE    

Rychlost ventil toru se automaticky p epne (mezi nastaven m VYSOK  
a N ZK ) v z vislosti na množstv  nečistot ve vzduchu. Senzory detekuj  
nečistoty kv li efektivn mu čišt n  vzduchu.

POKROČIL  
AUTOMATICK  
FUNKCE

P stroj se automaticky spust  p i vyšš  rovni než norm ln , intenzivn  
uvol uje ionty Plasmacluster o vysok  hustot  a zachyt v  prach. Když vlhkost 
dos hne 70 %, p stroj spust  pr b žn  vypoušt n  vzduchu.

PYL    Citlivost SENZORU PRACHU se automaticky nastav  na „VYSOK “ a rychle 
čist  vzduchu a detekuje nečistoty, nap klad prach a pyl, od kter ch čist  vzduch.

CZ-10

RYCHLOST VENTIL TORU

TLAČ TKO PLASMACLUSTER ION ZAP./VYP. 

Vyberte požadovanou rychlost ventil toru.

VYP.
(v provozu)

POZNÁMKA

ZAP.

AUTO-
MATICK

POKROČIL  
AUTOMATI-
ZACE

PYL N ZK ST ED. MA .

D TSK  Z MEK
Provoz jednotky bude uzamknut. Jde o stejn  postup jako p i spušt n .

ZAP. ZRUŠEN

d le než 3 sekundy.

d le než 3 sekundy.

d le než 3 sekundy.

d le než 3 sekundy.

Když je Plasmacluster VYPNU-
T , kontrolka iont  (modr ) zhas-
ne.

VYP.

OBSLUHA
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2 hodiny

1 hodina

10 hodin6 hodin

4 hodiny

14 hodin4 hodiny

2 hodiny

12 hodin hodin

 hodin

ZRUŠEN

ZRUŠEN

jasn jš

tmavš

vypnout

CZ-11

Č
ES

KY

UŽITEČN  FUNKCE

Vyšš

Standard

Nižš

SV TELN  KONTROLKA

ZAPNOUT ČASOVAČ

VYPNUT  ČASOVAČE

Tuto funkci použijte pro v b r požadovan ho jasu.

Vyberte d lku požadovan ho času. P stroj se automaticky spust  jakmile bude dosaženo vybran ho 
času.

Zat mco je za zen  zapnut , vyberte požadovan  čas. Jakmile bude dosaženo vybran ho času, za -
zen  se automaticky zastav .

NASTAVEN  CITLIVOSTI DETEKCE SENZORU

1

MONITOR PRACHU/PACH  je neust le červen , nastavte nastaven  na „n zk “, abyste sn žili cit-
livost, a je-li MONITOR PRACHU/PACH  neust le zelen , nastavte nastaven  na „vysok “, abyste 
zv šili citlivost.
*Senzor pach  je souč st  pouze model  KC-D60EU a KC-D50EU.

ČERVEN ••••••••NASTAVENO na “N ZK                    
ZELEN •••NASTAVENO na “VYSOK

2
3

UPOZORN N • Nen -li tlač tko VYP. stisknuto b hem 8 sekund od nastaven  citlivosti sn mače,
nastaven  se ulož  automaticky.

• Nastaven  citlivosti sn mače se ulož  i když je jednotka odpojen .

d le než 3 sekundy.

(je-li jednotka VYP.)

(je-li jednotka VYP.)
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1

②
③①

CZ-12

INDE  P ČE

V p pad  provozu p i „ST EDN M“ v konu se kontrolka indik toru zapne zhruba po 720 hodin ch. 
(30 dn  × 24 hodin = 720)
(D lka m že b t v rozmez  zhruba 360-1080 hodin, v z vislosti na množstv  vzduchu.)

Upom nka k proveden  n že uveden ch č st . 
Po vykon n  držby resetujte indik tor filtru. (Viz CZ-13) 

VYJMUT  ZVLHČOVAC HO FILTRU

barva r mečku: šed

Po proveden  držby vym te č sti spr vn .

KONTROLKA FILTRU

• Upozorn n  na nep jemn  z pach ve
v stupu vzduchu.

• V kon f i l tru klesne a/nebo z pach
p etrv v .

d le než 3 sekundy.

Zvlhčovac  filtr 
(Viz CZ-13)

Vodn  n drž 
(Viz CZ-13)

Zvlhčovac  z sobn k 
(Viz CZ-14)

• Rozsv t  se kontrolka indik toru filtru.

Jednotka 
(Viz CZ-15)

Zadn  panel 
(Viz CZ-14)

Dezodorizačn  filtr 
(Viz CZ-15)

HEPA filtr 
(Viz CZ-15)

P ČE A DRŽBA
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CZ-13

Č
ES

KY

VODN  N DRŽ
Vnit n  č st opl chn te mal m množstv m vody.

• Net este n držkou na vodu, když drž te madlo.
• N držku s vodou nepokl dejte na zem stranou, na kter  je v čko.

(Voda m že unikat.)

UPOZORN N

POZNÁMKA P i t žce odstraniteln  nečistot ...

Zubn  kart čekV ko n drže

Vnit n  č st n držky na vodu 
vyčist te m kkou houbičkou a 
v čko n drže vatov m tampo-
nem nebo kart čkem.

ZVLHČOVAC  FILTR
Opl chn te velk m množstv m vody.

UPOZORN N
• Nevyj mejte zvlhčovac  filtr z r mu filtru.
• Dejte si pozor, abyste nevylili vodu ze zvlhčovac  misky.

POZNÁMKA p i t žce odstraniteln  nečistot ...
1. Pono te do vody s odrezovac m roztokem zhruba na dobu 30 minut.

UPOZORN N   P i použit  citr nov  š vy bude doba pono en  delš .

2. Odrezovac  roztok opl chn te velk m množstv m vody.

Odrezovac  roztok
• Kyselina citr nov  (k dispozici v n kter ch drog ri ch)
• 100% citr nov  š va bez jader.

<P i použit  kyseliny citr nov >

<P i použit  citr nov  š vy>

dob e prom chejte!2 ½ š lku vody 

3 čajov  lžičky

3 š lky vody 

¼ š lku

dob e prom chejte!

Nezapome te vyjmout z strčku 
z elektrick  z suvky.
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CZ-14

Zadn  panel 

ZVLHČOVAC  Z SOBN K A KRYT

UPOZORN N

Vnit n  č st zvlhčovac ho z sobn ku vypl chn te 
a očist te zubn m kart čkem.

• Nevyj mejte plov k a v lec.
• Pokud se plov k a/nebo v lec vysune (Viz CZ-18)

POZNÁMKA p i t žce odstraniteln  nečistot ...

Z SOBN K
1. Z sobn k napl te do poloviny

vodou.
2. P idejte mal  množstv  čist c ho

prost edku.
3. Nechte p sobit 30 minut.
4. Vypl chn te čistou vodou.

ZADN  PANEL

POZNÁMKA p i t žce odstraniteln  nečistot ...

Prach opatrn  odstra te n stavcem na vysavač
nebo podobn m n strojem.

V lec
Plov k

1. Pono te ho do vody s čist c m
prost edkem zhruba na 10 minut.

Zadn  panel NEDRHN TE.
2. Vypl chn te čistou vodou.
3. Filtr nechte vyschnout v dob e

v tran m prostoru.

UPOZORN N

Senzor

P ČE A DRŽBA
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CZ-15

Č
ES

KY

Nezapome te vyjmout z strčku 
z elektrick  z suvky.

NEMYJTE ve vod  a SUŠTE na slunci.

• HEPA FILTR
držbu prov d jte pouze na označen  stran . Druhou stra-

nu nečist te.
Filtr je k ehk , proto na n j nevyv jejte p liš velk  tlak.

• DEZODORIZAČN  FILTR
držbu lze prov st po obou stran ch.

Filtr se m že rozlomit v p pad , že na n j vyv j te p liš vel-
k  tlak, proto s n m manipulujte opatrn , pros m.

HEPA FILTR / 
DEZODORIZAČN  FILTR

JEDNOTKA

UPOZORN N

Vyt ete such m jemn m had kem.

• Nepouž vejte prchav  l tky
Benzen, edidlo, lešt c  pr šek m žou poškodit povrch.

• Nepouž vejte čist c  prost edky
P sady čist c ch prost edk  m žou poškodit p stroj.

UPOZORN N

Odstra te prach z HEPA FILTRU 
a DEZODORIZAČN HO FILTRU.

Št tek

HEPA filtr (b l )

Dezodorizačn  filtr (čern )
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Model n hradn ho filtru
N kup n hradn ho filtru konzultujte se sv m prodejcem.

•HEPA filtr Zhruba 10 let po otev en
•Dezodorizačn  filtr* Zhruba 10 let po otev en
•Zvlhčovac  filtr Zhruba 10 let po otev en

 P i n kupu n hradn ho d lu použijte št tek s daji o filtru.

CZ-16

Načasov n  v m ny
Životnost filtru se liš  v z vislosti na prost ed  v m stnosti, použ v n  a um st n  p stroje. P etrv vaj -li 
prach nebo pachy, m li byste vym nit filtry.
(Viz č st „Pročt te si tuto p ručku p ed zah jen m obsluhy sv  nov  čističky vzduchu“)
N sleduj c  životnost filtru a doba v m ny jsou založeny na z klad  kou en  5 cigaret denn  a sn že-
n  sb rn ho/dezodorizačn ho v konu o polovinu v porovn n  s nov m filtrem. 
Je-li v robek použ v n v podm nk ch podstatn  horš ch, než je b žn  použ v n  v dom cnosti, dopo-
ručujeme m nit filtr ješt  čast ji.

Zvlhčovac  filtr

R m filtru (šed )

V M NA FILTRU

POZNÁMKA

MODEL ČISTIČKY 

VZDUCHU

MODEL N HRADN HO FILTRU
HEPA filtr: 
1 jednotka

Dezodorizačn  
filtr: 1 jednotka

Zvlhčovac  filtr: 
1 jednotka

KC-D40EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE
FZ-A61MFRKC-D50EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE

KC-D60EU FZ-D60HFE FZ-D60DFE

HEPA filtr

Dezodorizačn  filtr

Likvidace filtr
Použit  filtry zlikvidujte v souladu s m stn mi z kony a na zen mi.
Materi ly HEPA filtru:

• Filtr: polypropyl n
• R m: polyester

Dezodorizačn  filtr - materi l:
• Dezodoriz r: aktivn  uhl
• Filtr: polyester, rajon

Materi ly zvlhčovac ho filtru:
• Filtr: rajon, polyester

R m filtru (b l )

Zvlhčovac  
filtr

P ČE A DRŽBA Nezapome te vyjmout z strč-
ku z elektrick  z suvky.
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CZ-17

Č
ES

KY

ODSTRA OV N  PROBL M

SYMPTOM N PRAVA (nen  z vada)

Pachy a kou  se neodstra uj . • Zdaj -li se v m filtry velmi špinav , vyčist te je, nebo je
vym te.
(Viz CZ-12, CZ-13, CZ-15)

Monitor prachu/z pachu sv t  
zelen , dokonce i když je 
vzduch špinav .

• Vzduch lze čistit v moment, kdy byla jednotka zapojen .
Odpojte p stroj, počkejte jednu minutu, a pak jej znovu zapojte.

Monitor prachu/z pachu sv t  
oranžov  nebo červen , dokon-
ce i když je vzduch čist .

• Jsou-li otvory prachov ho senzoru špinav  nebo ucpan , m že 
se t m ovlivnit činnost senzoru. Jemn  očist te prachov  sen-
zory. (Viz CZ-5)

Z p stroje je slyšet klep n  
nebo tikot.

• Když p stroj generuje ionty, m že b t z n j slyšet klep n  nebo
tikot.

Vypoušt n  vzduch zap ch . • Zkontrolujte, nen -li filtr siln  znečišt n.
• Filtry vyčist te nebo vym te.
•   Čističky vzduchu Plasmacluster emituj  stopov  množstv

ozonu, kter  m že zp sobovat z pach.

P stroj nefunguje, je-li ve vzdu-
chu cigaretov  kou .

•  Je p stroj instalov n na m st , kde je pro senzor t žk  deteko-
vat cigaretov  kou ?

• Jsou otvory prachov ho senzoru zablokovan  nebo ucpan ?
 (V takov m p pade vyčist te otvory.) (Viz CZ-5)

Sv t  kontrolka indik toru filtru. •   Po v m n  filtr  p ipojte nap jec  kabel k z suvce a stiskn te
tlač tko resetov n  filtru. (Viz CZ-12)

Monitor prachu/z pachu je vy-
pnut .

• Zkontrolujte, je-li nastaven režim vypnut  kontrolek. Je-li to tak,
stiskn te tlač tko ovl d n  kontrolek k aktivaci kontrolek indik -
toru.
 (Viz CZ-11)

Kontrolka indik toru dod v n  
vody nesv t , je-li n drž pr zdn .

• Zkontrolujte polystyr nov  plov k, nen -li špinav . Vyčist te
zvlhčovac  misku. Ujist te se, nach z -li se p stroj na rovn m
povrchu.

Hladina vody v n drži se nesni-
žuje, nebo se snižuje pomalu.

• Zkontrolujte, jsou-li zvlhčovac  miska a vodn  n drž spr vn
nainstalov ny. Zkontrolujte zvlhčovac  filtr.

•  Je-li filtr siln  zanesen, vyčist te jej, nebo jej vym te.
(Viz CZ-15 a CZ-16)

Kontrolky na monitoru prachu/
z pachu často m n  barvu.

• Kontrolky monitoru prachu/z pachu automaticky m n  barvy tak,
jak se pomoc  prachov ho senzoru a senzoru pach  detekuj
nečistoty.

P ed zavol n m na servis si pros m projd te n že uvedenou tabulku ešen  probl m , jelikož 
probl mem nemus  b t porucha p stroje.
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SYMPTOM N PRAVA (nen  z vada)

Když byl v lec/plov k/z sobn k vyjmut . •  Nainstalujte v lec/plov k/z sobn k, v n že uvede-
n m po ad .

AUTOMATICK  RESTART
Po selh n  nap jen , automaticky spus te 
provoz pot  co se nap jen  obnov .

Automatick  restart lze nastavit.
•  I když je z strčka odpojen  nebo došlo-li k 
vyhozen  jističe, provoz se obnov  v p edchoz m 
režimu a nastaven , pokud se nap jen  obnov .

CZ-18

PLOV K V LEC

1. Vložte plov k 
pod toto ouško.

2. Vnit n  ouško 
plov ku do 
otvoru.

3. Vložte do otvoru 
ouško na druh  stra-
n  plov ku.

Plov k

Ouško

Plov k

Pr ez

(je-li jednotka VYP.)
ZAP.

(je-li jednotka VYP.)
ZRUŠEN

(současn  po dobu delš  než 
3 sekundy)

Pokud se kontrolka  ,  ,  
rozsv t  na 10 sekund, nastaven  
je pln .

(současn  po dobu delš  než 
3 sekundy)

V lec ze strany upevn te k z sobn ku.

Zvlhčovac  miska

Z sobn k

Zacvaknout

ODSTRA OV N  PROBL M

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   18 2017-02-22   15:30:13



CZ-19
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KY

 ZOBRAZEN  CHYBY  Vyskytne-li se chyba znovu, kontaktujte servisn  st edisko Sharp.

DIGIT LN  
KONTROLKA DETAILY O CHYB N PRAVA

Porucha zvlhčovac ho 
filtru

Zkontrolujte, jsou-li zvlhčovac  filtr, zvlhčovac  miska a v lec 
spr vn  nainstalov ny, a pak op t zapn te nap jen .

Porucha motoru 
ventil toru Odpojte p stroj, počkejte jednu minutu, a pak jej znovu za-

pojte.Porucha senzoru teploty 
a vlhkosti
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A. Informace pro uživatele ohledn  likvidace (dom cnosti)

1. V Evropsk  unii

POKUD SI P EJETE TOTO ZA ZEN  ZLIKVIDOVAT, NEPOUŽ VEJTE B ŽN  ODPAD 
A ZA ZEN  NEVHAZUJTE DO OHN !
Použit  elektrick  a elektronick  za zen  mus  b t vždy shrom žd no a zlikvidov no OD-
D LEN , v souladu s m stn mi z kony.
Odd len  sb r podporuje ochranu životn ho prost ed , recyklaci materi l  a minimalizuje 
fin ln  likvidaci odpadu. NESPR VN  LIKVIDACE m že b t s ohledem na určit  l tky 
škodliv  pro lidsk  zdrav  a životn  prost ed ! ZA ZEN  odneste do lok ln ho, zpravidla 
m stsk ho, sb rn ho dvora.
M te-li ohledn  likvidace jak koli pochybnosti, kontaktujte m stn  ady nebo prodejce 
a zeptejte se na spr vn  zp sob likvidace.
POUZE PRO UŽIVATELE V EVROPSK  UNII A V N KTER CH JIN CH ZEM CH, NA-
P KLAD V NORSKU A ŠV CARSKU: T d n  odpadu je požadovan  z konem.
V še uveden  symbol je uveden  na elektrick ch a elektronick ch za zen ch (nebo na 
obalu) jako p ipom nka.
Uživatel  ze SOUKROM CH DOM CNOST  jsou povinni využ vat st vaj c ch sb rn ch 
za zen . Doručen  je bezplatn .
Pokud je za zen  použito pro FIREMN  ČELY, kontaktujte, pros m, sv ho prodejce 
SHARP, kter  v m pod  informace o navr cen  produktu. M že doj t k tomu, že v m bu-
dou čtov ny poplatky vych zej c  z navr cen  a recyklace produktu. Mal  produkty (a mal  
množstv ) mohou b t p ijaty vašimi m stn mi sb rn mi m sty. Pro Špan lsko: Ohledn  likvi-
dace použit ch produkt  kontaktujte zaveden  sb rn  syst m nebo lok ln  ad.

2. V jin ch zem ch mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte pros m sv  m stn  org ny a informujte 
se na spr vn  zp sob likvidace.

Pro Šv carsko: Použit  elektrick  nebo elektronick  za zen  se daj  bezplatn  vr tit ob-
chodn kovi, a to i v p pad , že nezakoup te nov  produkt. Dalš  sb rn  m sta jsou uvede-
na na webov  str nce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci - pro obchodn  uživatele

1. V Evropsk  unii

Pokud se produkt použ v  na obchodn  čely a chcete ho zlikvidovat:

Kontaktujte pros m sv ho prodejce SHARP, kter  v m pod  informace o navr cen  pro-
duktu. M že doj t k tomu, že v m budou čtov ny poplatky vych zej c  z navr cen  a recy-
klace produktu. 
Mal  produkty (a mal  množstv ) mohou b t p ijaty vašimi m stn mi sb rn mi m sty.

Pro Špan lsko: Kontaktujte pros m z zen  sb rn  syst m nebo vaše m stn  org ny pro 
vr cen  vašich použit ch produkt .

2. V jin ch zem ch mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte pros m sv  m stn  org ny a informujte 
se na spr vn  zp sob likvidace.

Upozorn n : V š produkt 
je označen  t mto sym-
bolem. To znamen , že 
použit  elektrick  a elek-
tronick  produkty nesm  
b t sm šeny s b žn m do-
m c m odpadem. Pro tyto 
produkty e istuj  speci ln  
sb rn  m sta.
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MEGJEGYZÉS

A l gtiszt t  a szoba leveg j t sz vja be be ml  ny l sain kereszt l, a leveg  
thalad a k sz l kben tal lhat  el sz r n, a szagtalan t  sz r n s a HEPA sz r n, 

majd t vozik a ki ml  ny l son kereszt l. A HEPA sz r  k pes a sz r n thalad , 
0,3 mikronnyi porr szecsk k 99,97%-nak kisz r s re s a szagok elnyel s ben is 
k zrem k dik.
A szagtalan t  sz r  fokozatosan elnyeli a szagokat, ahogy azok thaladnak a sz r n.

A sz r k ltal elnyelt szagok egy r sze id vel lebomlik, kellemetlen i l latot 
eredm nyezve. A felhaszn l si k rnyezett l f gg en, k l n sen ha a k sz l ket 
e tr m k r lm nyek k z tt haszn lj k (a norm l h ztart si haszn latn l l nyegesen 
komolyabb ig nybev tel), ez a szag a v rtn l r videbb id  alatt er ss  v lhat. Ha a 
szag nem m lik el, cser lje ki a sz r ket.

• A l gtiszt t  kisz ri a leveg ben lebeg  port s megsz nteti a kellemetlen illatokat, de nem t vo-
l tja el az rtalmas g zokat (pl. a cigaretta f stben l v  sz n-mono idot). Ha a szag forr sa nem 
sz nik meg, a l gtiszt t  nem k pes teljesen megsz ntetni a kellemetlen szagot. 

(A k z s illusztr ci kon a „KC-D60EU  modell l that .)

K rj k, olvassa el ezt az tmutat t, miel tt haszn latba venn  j l gtiszt t j t.

El sz r

Szagtalan t  sz r

HEPA sz r
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HU-1

M
A
G
YA
R

MAGYAR

K sz nj k, hogy megv s rolta ezt a SHARP 
l gtiszt t t! K rj k, olvassa el figyelmesen 
ezt az tmutat t , miel t t haszn ln  a 
l gtiszt t  k sz l ket.
A haszn lati tmutat t elolvas s ut n tegye 
k nnyen el rhet  helyre az esetleges 
k s bbi haszn lat rdek ben!

Funkci k TARTALOMJEGYZÉK
FONTOS BIZTONS GI EL R SOK ....HU-2
• FIGYELMEZTET S
• HASZN LATRA VONATKOZ  FIGYELMEZTE-

T SEK
• TELEP T SI TMUTAT
• SZ R  KEZEL SE
AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSEI ....HU-5
• K SZ L K ELEJE/H TOLDALA
• KEZEL PANEL
• KIJELZ  SZEML LTET  BR I
ÜZEMBE HELYEZÉS .............................HU-7
• SZ R K BEHELYEZ SE
• A V ZTART LY JRAT LT SE
M K DTET S ........................................HU-9
• L GTISZT T S P R S T S
• L GTISZT T S
• TISZT T S ION ZUHANNYAL M D
• VENTIL TOR SEBESS G
• PLASMACLUSTER ION KI/BEKAPCSOL S
• GYERMEKZ R
HASZNOS FUNKCIÓK ........................HU-11
• F NYER  SZAB LYOZ
• BEKAPCSOL S ID Z T
• KIKAPCSOL S ID Z T
• AZ RZ KEL  RZ KENYS G NEK

SZAB LYOZ SA
TISZT T S S KARBANTART S .....HU-12
• SZ R  KIJELZ
• KARBANTART SI TMUTAT
• A P R S T  SZ R  ELT VOL T SA
• V ZTART LY
• P R S T  SZ R
• P R S T  T LCA S FED  ELEM
• H TLAP
• HEPA SZ R /SZAGTALAN T  SZ R
• K SZ L K
• SZ R  CSERE
HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ .............HU-17
M SZAKI JELLEMZ K ......................HU-20

A  l e v e g  k e z e l  t e c h n o l g i k 
egyed l ll  kombin ci ja
H rmas sz r  rendszer + Plasmacluster 
+ P r s t s

KISZ RI A PORT* 
Az el sz r  csapd ba ejt i  a port s 
m s nagyobb m ret  leveg ben sz ll  
r szecsk ket.
SZAGTALAN T
A szagtalan t  sz r  mag ba sz vja a 
legt bb, h ztart sban kialakul  kellemetlen 
szagot.
C S K K E N T I  A  P O L L E N   
PEN SZSP R K SZINTJ T*
A HEPA sz r  az apr , 0,3 mikronnyi 
r szecsk k 99,97%- t kisz ri.
FRISS T
A Plasmacluster egys g a term szethez 
hasonl  m don pozit v s negat v ionok 
kibocs t s val  tiszt tja meg a leveg t.
P R S T

* A h o g y  a  l e v e g  t h a l a d  a
sz r rendszeren.

Az rz kel  rendszer folyamatosan figyeli 
a leveg  min s g t, s automatikusan 
be l l t ja a megfelel  zemm dot az 

rz kelt leveg  tisztas g s p ratartalom 
alapj n.
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HU-2

FONTOS BIZTONS GI EL R SOK

Elektromos k sz l kek haszn latakor be kell tartani egyes alapvet  biztons gi 
el r sokat, bele rtve az al bbiakat is:
FIGYELMEZTETÉS - Elektromos ram t s, t z vagy m s szem lyi s r l s
                                            elkerülése rdek ben:
• A k sz l k haszn lata el tt olvassa el a teljes haszn lati tmutat t.
• Kiz r lag 220-240 voltos t pcsatlakoz t haszn ljon.
• Ne haszn lja a k sz l ket, amennyiben a t pk bel vagy a t pcsatlakoz  

s r lt, illetve amennyiben a t pcsatlakoz  l ty g a fali csatlakoz ban
• Rendszeresen t vol tsa el a port a t pcsatlakoz r l!
• Ne dugja be az ujj t vagy b rmif le m s t rgyat a k sz l k leveg  be ml , 

illetve leveg  ki ml  ny l saiba
• A t pcsatlakoz  kih z sa sor n mindig a t pcsatlakoz t fogja meg  Sose 

pr b lja a csatlakoz t a k beln l fogva kih zni
 Ellenkez  esetben fenn ll a r vidz rlatb l fakad  ram t s s/vagy t z vesz lye. 
• gyeljen a t pvezet k ps g re! A s r lt t pvezet k ram t st, t lmeleged st 

vagy t zet okozhat.
• Sose h zza ki a t pcsatlakoz t nedves k zzel a csatlakoz b l
• Ne haszn lja a k sz l ket g zk sz l kek vagy t zhelyek k zel ben
• A v ztart ly felt lt sekor, a k sz l k tiszt t sakor, vagy amikor nem haszn lja a 

k sz l ket, mindig gy z dj n meg r la, hogy kih zta a k sz l k t pcsatlakoz j t. 
Ellenkez  esetben fenn ll az ram t s s/vagy a r vidz rlatb l fakad  t z 
vesz lye.            

• Amennyiben a t pk bel s r lt, a kock zatok kik sz b l se rdek ben 
cser ltesse ki azt a gy rt val, a gy rt  megb zottj val, a Sharp hivatalos 
m rkaszerviz vel, vagy megfelel  k pes t ssel rendelkez  szakemberrel

• Kiz r lag hivatalos Sharp M rkaszerviz v gezheti el a l gtiszt t  szervizel s t. 
B rmilyen hiba, be ll t si vagy jav t si munka gy ben forduljon a legk zelebbi 
m rkaszervizhez.

• Ne haszn lja a k sz l ket, amikor rovarirt t f j a leveg be vagy olyan 
helys gekben, ahol olajsz rmaz kok, f st l  vagy cigaretta szikr ja, illetve 
vegyszerek g ze ker l a leveg be. Ne haszn lja olyan helys gben sem, ahol a 
k sz l ket nedvess g rheti (pl.: f rd szob ban).

• Legyen k r ltekint , amikor a k sz l ket tiszt tja. Az er s mar  hat s  
tiszt t szerek k ros thatj k a k sz l k k lsej t.

• A k sz l k sz ll t sa el tt el sz r t vol tsa el a v ztart ly s a p r s t  t lc t. A 
k sz l ket a k t oldal n l v  foganty kn l fogva tartsa.

• Ne igya meg a p r s t  t lc ban vagy a v ztart lyban l v  vizet.
• Naponta cser lje ki a v ztart lyban l v  vizet friss csapv zre s rendszeresen 

tiszt tsa meg a v ztart lyt s a p r s t  t lc t. (L sd a HU-13 s a HU-14 
oldalakat). Ha nem haszn lja a k sz l ket, t vol tsa el a vizet a v ztart lyb l s 
a p r s t  t lc b l. Ha llni hagyja a vizet a v ztart lyban s/vagy a p r s t  
t lc ban, az pen sz, bakt riumok s rossz szagok kialakul s hoz vezethet. 

 Ritk n el fordul  esetekben ezek a bakt riumok rtalmas fizikai hat sokat 
okozhatnak.

• A k sz l ket 8 ves vagy ann l id sebb gyermekek, valamint cs kkent fizikai, 
rtelmi vagy ment lis k pess g , illetve megfelel  tapasztalatok s ismeretek h j n 

l v  szem lyek akkor haszn lhatj k, ha sz mukra biztos tj k a fel gyeletet vagy az 
tmutat st a k sz l k biztons gos haszn lat ra vonatkoz an, s ha meg rtik az 

ezzel j r  vesz lyeket. Tilos gyermekeknek a k sz l kkel j tszani! A tiszt t st s a 
felhaszn l i karbantart st fel gyelet n lk l gyermekek nem v gezhetik.

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   2 2017-02-22   15:30:14



HU-3

M
A
G
YA
R

MEGJEGYZÉS - R di  vagy TV interferencia

Ha a l gtiszt t  interferenci t okoz a r di  vagy a telev zi  v telben, pr b lja meg 
elker lni az interferenci t az al bbi l p sek valamelyik vel:
• V ltoztassa meg a v teli antenna hely t vagy poz ci j t.
• N velje meg a l gtiszt t  berendez s s a r di /TV k z tti t vols got.
• Csatlakoztassa a r di  vagy TV k sz l ket a l gtiszt t  berendez s t l elt r ,
m sik ramk r n l v  t pcsatlakoz ba.

• K rjen tan csot, illetve seg ts get a keresked t l vagy egy szakk pzett r di /TV
szerel t l.

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS
• Ne takarja le a leveg  bemeneti s/vagy a kimeneti ny l sokat!
• Ne haszn lja a k sz l ket forr  t rgyak (pl. s t  vagy h sug rz ) k zel ben vagy

tetej n! Ne haszn lja tov bb  olyan helyen sem, ahol g z rheti a k sz l ket!
• Mindig f gg leges helyzetbe ll tva haszn lja a k sz l ket!
• A k sz l k mozgat sakor a k t oldal n l v  foganty kn l fogva tartsa azt.

M k d s k zben ne mozgassa a k sz l ket
• G rget s k zben ne v ltoztassa meg a k sz l k ir ny t.
• Tatami sz nyegen, s r l keny padl kon, egyenetlen fel leteken vagy vastag

sz nyegen t rt n  mozgat shoz a g rg k n val  tol s helyett ink bb emelje fel a
k sz l ket.

• G rg k n t rt n  mozgat skor v zszintes ir nyba mozgassa a k sz l ket.
• Kapcsolja ki a k sz l ket s mozgat s el tt t vol tsa el bel le a v ztart lyt.

Vigy zzon, nehogy becs pje az ujjait.
• Ne m k dtesse a k sz l ket a sz r k, a v ztart ly s a p r s t  sz r

megfelel  telep t se n lk l.
• Ne mossa ki s haszn lja fel jb l a HEPA sz r t s a szagtalan t  sz r t.

A mos s nem jav tja a sz r  hat sfok t, r ad sul a kimosott sz r  ram t st s
meghib sod st eredm nyezhet.

• A k sz l k k lsej t kiz r lag puha ruh val tiszt tsa.
Ne haszn ljon ill kony folyad kokat s/vagy tiszt t szereket!
A k sz l k k lseje k rosodhat, megrepedhet.
Tov bb  az rz kel k m k d s ben is rendelleness gek jelentkezhetnek.

• A sz ks ges karbantart s (v zk telen t s) gyakoris ga f gg a haszn lt v z
kem nys g g nek, illetve tisztas g nak fok t l. Min l kem nyebb a v z,
ann l gyakrabban van sz ks g v zk telen t sre.

• A k sz l ket ne rje v z
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HU-4

FONTOS BIZTONS GI EL R SOK

• Csak friss csapvizet haszn ljon! M s v zforr s haszn lat val n  a pen szgomb k, 
gomb k s/vagy bakt riumok elszaporod s nak lehet s ge.

• Ne r zza a v ztart lyt a hordoz  f lekn l fogva.
• Ne vegye ki a p r s t  sz r t a sz r  keretb l.
• gyeljen r , hogy ne ntse ki a vizet a p r s t  t lca kiv telekor vagy 

tiszt t sakor.
• Ne t vol tsa el az sz t s a g rg t.
 L sd a HU-18 oldalt, ha az sz  s/vagy a g rg  lev lik.
• Ne haszn ljon tiszt t szereket a p r s t  t lca s a bor t s karbantart s ra.
 Deform ci t, kifakul st, reped st (v zsziv rg st) okozhat.
• Karbantart s sor n ne d rzs lje er sen a h ts  panelt.
• Mos skor ker lje el a szagtalan t  sz r  meghajl t s t.

TELEP T SI TMUTAT :
• Elektromos hull mokat haszn l  berendez sekt l (pl.: telev zi , r di ) 

legal bb 2 m t vols gra helyezze el a k sz l ket, az interferencia elker l se 
rdek ben.

• Ker lje az olyan elhelyez st, ahol az rz kel t k zvetlen l l g ramlat, huzat 
ri.

 Ellenkez  esetben a k sz l k m k d s ben rendelleness gek jelentkezhetnek.
• Ker lje az olyan elhelyez st, ahol b torok, te tilek vagy m s t rgyak 

rintkeznek a k sz l k ny l saival vagy g tolj k a leveg  ki s/vagy 
be raml st.

• Ne haszn lja a k sz l ket olyan helyen, ahol az p ra lecsap d snak vagy 
drasztikus h m rs klet ingadoz snak van kit ve  A megfelel  k r lm nyek 
akkor llnak fenn, ha a szoba h m rs klete 5 s 35 ºC k z tti.

• Stabil fel leten helyezze el, ahol a l gkering s megfelel . 
 Ha vastag sz nyeggel bor tott fel leten helyezi el a k sz l ket, az egys g kis 

m rt kben vibr lhat.
 Helyezze a k sz l ket s k fel letre a v ztart lyb l s/vagy a p r s t  t lc r l 

t rt n  v zsziv rg s megel z se rdek ben.
• Ne haszn lja a k sz l ket olyan helyen, ahol zs r- vagy olajr szecsk k 

ker lnek a leveg be.
 Hat sukra a k sz l k k lseje megs r lhet vagy az rz kel  meghib sodhat.
• A megfelel  l g raml s rdek ben helyezze a k sz l ket legal bb kb. 30 cm 

t vols gra a falt l. 
 A porgy jt  teljes tm ny azonos lesz, ha a k sz l ket a falt l 3 cm-re haszn lja, 

de ink bb helyezze a falt l a lehet  legt volabb, mivel beszennyezheti a falt vagy 
a padl t k r l tte. 

SZ R  KEZEL SE
• A sz r k helyes kezel se s karbantart sa rdek ben k vesse az tmutat  
utas t sait.
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AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSEI

K SZ L K ELEJE/H TOLDALA

1 L g ram kimeneti zsaluk (el l-
s )

2 Kezel panel (l sd HU-6)
3 Kijelz  (l sd HU-6)
4 Alapkészülék
5 Dug  (2 helyen)
6 G rg  (4 helyen)

1

4
5
6

1 Leveg  ki ml  ny l s 6 Úszó
2 Foganty  (2 helyen) 7 P r s t  t lca
3 rz kel  (bels )

•Por rz kel
•H m rs klet / P ratartalom rz kel
•Szag rz kel
(csak KC-D60EU, KC-D50EU)

8 Lamella (automatikus)
9 HEPA sz r  (feh r)

10 Szagtalan t  sz r  (fekete)
11 H ts  panel (El sz r )
12 Leveg  be ml  ny l s

4 V ztart ly 13 T pk bel / T pcsatlakoz
5 P r s t  sz r

1
2

3

4

5

7

3
2

8

9

10

11

6

13

12
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Por / Szag rz kel *
A por/szag rz kel  
rz keli a port a leveg ben 
s intenzit s t 5 szint k z tt 

k l nb zteti meg elt r  
sz nek megjelen t s vel.
* Szag rz kel vel a
KC-D60EU s a KC-
D50EU modellek 
vannak felszerelve.

Z ld

Z ld (mindk t v g n)
Narancss rga (k z pen)

Narancss rga

Narancss rga 
(mindk t v g n)
Piros (k z pen)
Piros

Sz n TISZTA

SZENNYEZETT

HU-6

KEZEL PANEL

1 BEKAPCSOL S gomb
a L GTISZT T S M D gomb / KIJELZ  (z ld)
b L GTISZT T S  P R S T S M D gomb / KIJELZ  F NY (z ld)
c IONON TISZT T S M D gomb / KIJELZ  (z ld)

2 • VENTIL TOR SEBESS G gomb /
KIJELZ  (z ld)

• Plasmacluster Ion BE / KI gomb
(nyomja 3 mp.-ig.) /
KIJELZ  (z ld)

5 • F NYER  SZAB LYOZ  gomb
• SZ R  NULL Z S gomb (nyomja le

3 mp-ig) /
KIJELZ  F NY (narancss rga)

3 ID Z TETT KI/BEKAPCSOL S gomb /
KIJELZ  (z ld)

6 KIKAPCSOL S gomb

4 GYERMEKZ R gomb (nyomja 3mp-ig) /
KIJELZ  F NY (z ld)

3 2 4 51 6

KIJELZ  SZEML LTET  BR I

P ratartalom kijelz
A szoba k r lbel li p ratartalm t mutatja.
A p ratartalom nem szab lyozhat .

b ca

Plasmacluster ion kijelz  f nye   
kék  Plasmacluster Ion BEKAPCSOLVA

s t t  Plasmacluster Ion KIKAPCSOLVA

z ld

ki

piros
(Villog)

P r s t s BE

P r s t s KI

v zet p tolni kell

P r s t  f nyjelz se    

AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSEI

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   6 2017-02-22   15:30:15



HU-7

M
A
G
YA
R

ÜZEMBE HELYEZÉS

A SZ R K BEHELYEZ SE

HEPA sz r  (feh r)

Szagtalan t  sz r  
(fekete)

Gy z dj n meg r la, hogy kih zta 
a t pcsatlakoz t a fali aljzatb l

HEPA sz r  (feh r) Szagtalan t  sz r  (fekete)

(2 helyen)
Vegye le a h tlapot.

Vegye ki a sz r ket 
a nejlonzacsk b l. 

Helyezze be a sz r ket az br n 
mutatott helyes sorrendben.

Tegye vissza a h tlapot.

rja fel a haszn latba v tel napj t 
a d tum c mk re.

1

2

3

4

5

Klikk

C mke
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② ③
①

①
②

HU-8

FIGYELMEZTETÉS

A V ZTART LY JRAT LT SE

• Ellen rizze, hogy nem sziv rog-e a v z.
• T r lje le a kifolyt vizet a v ztart ly k lse-

j r l.
• A v ztart lyt sz ll t skor tartsa k t k zzel, 

gy, hogy a tart ly ny l sa felfel  n z. 

A L gtiszt t s - P r s t s m d vagy a L gtiszt t s ion zuhannyal m d haszn lata eset n. 

• Ne rje v z a k sz l ket! Ellenkez  esetben fenn ll a r vidz rlat s/vagy az ram t s vesz lye.
• Ne haszn ljon forr  vizet (40 ºC), vegyszereket, illatos t  anyagokat, szennyezett vizet vagy m s, 

k ros hat s  anyagot, mivel ezek a k sz l k elv ltoz s t s/vagy hib s m k d s t okozhatj k.
• Csak friss csapvizet haszn ljon! M s v zforr s haszn lat val n  a pen szgomb k, gomb k s/

vagy bakt riumok elszaporod s nak lehet s ge. 

Megh z

FIGYELMEZTETÉS

A foganty t lenyomva s el re 
h zva vegye ki a v ztart lyt.

T ltse fel a v ztart lyt csapv zzel.

Helyezze vissza a v ztart lyt.

1

2

3 Klikk

Klikk

MAXI-

MUM

ÜZEMBE HELYEZÉS Gy z dj n meg r la, hogy kih zta 
a t pcsatlakoz t a fali aljzatb l
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M K DTET S

LE LL T S

Az automatikus p r s t s m dr l
A h m rs klet/p ratartalom rz kel k automatikusan rz kelik s 
szab lyozz k a p ratartalmat a szoba h m rs klet ben bek vet-
kez  v ltoz soknak megfelel en. A szoba m ret t l s p ratartal-
m t l f gg en a p ratartalom nem rheti el az 55~65 %-os szintet. 
Ilyen esetekben a L GTISZT T S  P R S T S/MAXIM LIS 
M D haszn lata javasolt.

L GTISZT T S P R S T S

H m rs klet P ratartalom
~18 ºC 65 %

18 ºC~24 ºC 60 %
24 ºC~ 55 %

A leveg  gyors megtiszt t s hoz, p r s t s hoz s a kellemetlen szagok k z mb s t s hez haszn lhat .

• A lamella kiny lik s a k sz l k automatikusan elkezd 
m k dni.

• V lassza ki a k v nt ventil tor sebess get. (ld. HU-10)
• Hacsak nem h zt k ki a t pcsatlakoz t, a k sz l k a 

kor bban haszn lt zemm dban indul el. 

MEGJEGYZÉS
• T ltse fel a v ztart lyt. (ld. HU-8)
• Ha a v ztart ly ki r l, a k sz l k L GTISZT T S M D-

BAN  fog zemelni s a  villogni kezd (piros f ny).
  (z lden) vil g t p r s t s k zben.

START

LE LL T S

L GTISZT T S
Akkor haszn lja, ha nincs sz ks g p r s t sra.

• A lamella kiny lik s a k sz l k automatikusan elkezd 
m k dni.

• V lassza ki a k v nt ventil tor sebess get. (ld. HU-10)
• Hacsak nem h zt k ki a t pcsatlakoz t, a k sz l k a 

kor bban haszn lt zemm dban indul el. 

START

START

TISZT T S ION ZUHANNYAL M D
• A lamella kiny lik s a k sz l k automatikusan elkezd m -

k dni.
• Ha a “Plasmacluster Ion   funkci  ki van kapcsolva (OFF), 

a k sz l k nem bocs t ki plasmacluster ionokat.
• A m velet befejezt vel a k sz l k visszat r a kor bbi zem-

m dhoz.
• M k d s k zben lehets ges err l a m dr l egy m sikra v l-

tani. Ugyanakkor a TISZT T S ION ZUHANNYAL m d nem 
m k dik a m k d si m d megv ltoztat sa ut n.

• A k sz l k 10 percig Plasmacluster ionokat bocs t ki ma i-
m lis l g rammal s begy jti a port, mik zben cs kkenti a 
statikus elektromoss got. Ezut n a k sz l k 50 percig er s 
l g rammal p r s t.

• A k sz l k kikapcsolja a p r s t s funkci t s a p r s t s jel-
z se kikapcsol, ahogy a p ratartalom el ri a megfelel  szintet.

• Ha a v ztart ly res, a p r s t s jelz se villog (pirosan) s a 
k sz l k p r s t s n lk l m k dik.

Nagy s r s g  Plasmacluster ionokat 
s er s l g ramot bocs t ki a k sz -

l k 60 percen kereszt l.

MEGJEGYZÉS
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AUTO   A ventil tor sebess ge automatikusan v ltozik (MAGAS s ALACSONY 
m d k z tt) a leveg  tisztas g nak f ggv ny ben. Az rz kel k rz kelik a 
szennyez  anyagokat a hat kony l gtiszt t s rdek ben.

TOVÁBBFEJ-
LESZTETT 
AUTO

A k sz l k automatikusan a norm l m dot meghalad  magas szinten m k dik, 
nagy s r s g  Plasmacluster ionokat bocs tva ki s portalan t. Amikor a 
p ratartalom 70%-os vagy magasabb szintet r el, a k sz l k folyamatosan 
er s l g ramot bocs t ki.

POLLEN   A POR RZ KEL  rz kenys ge automatikusan MAGAS  rt kre v lt s 
gyorsan rz keli az olyan szennyez d seket, mint a por s pollenek, a leveg  
megtiszt t s hoz.

HU-10

VENTILÁTOR SEBESSÉG

PLASMACLUSTER ION KI/BEKAPCSOL S 

V lassza ki a k v nt ventil tor sebess get.

KI
(m k d s k zben)

MEGJEGYZÉS

BE

AUTO
TOVÁBB-
FEJLESZ-

TETT AUTO
POLLEN ALACSONY K ZEPES MAXIMUM

GYERMEKZÁR
A k sz l k kijelz j nek m k dtet se z rolhat . Ugyan gy lehet z rolni, mint feloldani.

BE T RL S

legal bb 3 mp-ig.

legal bb 3 mp-ig.

legal bb 3 mp-ig.

legal bb 3 mp-ig.

Ha a Plasmacluster ion funkci  ki van 
kapcsolva (OFF), a Plasmacluster Ion 
jelz f nye (k k) kikapcsol.

OFF

M K DTET S
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2 ra

1 óra

10 ra6 óra

4 óra

14 óra4 óra

2 ra

12 ra8 óra

8 óra

T RL S

T RL S

f nyesebb

s t tebb

kikapcsol s

HU-11
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HASZNOS FUNKCIÓK

Magas

Norm l

Alacsony

F NYER  SZAB LYOZ

BEKAPCSOL S ID Z T

KIKAPCSOL S ID Z T

A funkci  seg ts g vel kiv laszthatja a k v nt f nyer t.

V lassza ki a k v nt id tartamot. A k sz l k automatikusan bekapcsol, ha a kiv lasztott id tartam eltelt.

A bekapcsolt k sz l ken v lassza ki a k v nt id tartamot. A k sz l k automatikusan kikapcsol, ha a 
kiv lasztott id tartam eltelt..

AZ RZ KEL  RZ KENYS G NEK SZAB LYOZ SA

1

A POR / SZAG KIJELZ  folyamatosan pirosan vil g t az rz kenys g cs kkent s hez, s ll tsa 
magas  (high) fokozatra az rz kenys g n vel s hez, ha a POR KIJELZ  s a SZAG KIJELZ  

folyamatosan z lden vil g t.
*Szag rz kel vel csak a KC-D60EU s a KC-D50EU modellek vannak felszerelve.

PIROS••••••••BE LL T S: “ALACSONY            
Z LD•••BE LL T S: “MAGAS

2
3

FIGYELMEZTETÉS • Ha az rz kel  rz kenys g nek 8 m sodperces be ll t sakor nem nyomj k meg 
a Kikapcsol s gombot, a be ll t st automatikusan elmenti a k sz l k.

• Az rz kel  rz kenys g nek be ll t s t ak r kih zott llapotban is elmenti a 
k sz l k.

legal bb 3 mp-ig.

(Kikapcsolt k sz l kkel)

(Kikapcsolt k sz l kkel)
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1

②
③①

HU-12

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha “K ZEPES  l g ram szinten m k dik, a kijelz  f nye kb. 720 ra ut n kezd el vil g tani. 
(30nap×24 ra=720)
(A vil g t s ideje kb. 360-1080 ra k z tt lesz, a l g ram erej t l f gg en.)

Az al bbi alkatr szek karbantart s ra eml keztet. 
A karbantart s elv gz se ut n, null zza le a sz r  kijelz j t (ld. HU-13). 

A P R S T  SZ R  ELT VOL T SA

keret sz ne : sz rke

Karbantart s ut n megfelel en helyezze vissza az alkatr szeket!

SZ R  KIJELZ

• Kellemetlen szag rezhet   a leveg  
ki ml  ny l sb l.

• A sz r  tel jes tm nye rezhet en 
cs kken s / vagy a kellemetlen szag 
nem m lik el.

legal bb 3 mp-ig.

P r s t  sz r   
(ld. HU-13)

V ztart ly 
(l sd HU-13)

P r s t  t lca  
(ld. HU-14)

• Sz r  kijelz  f nye bekapcsol.

K sz l k  
(ld. HU-15)

H tlap 
(l sd HU-14)

Szagtalan t  sz r  
(l sd HU-15)

HEPA sz r  
(l sd HU-15)

TISZT T S S KARBANTART S
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HU-13

M
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V ZTART LY
Kis mennyis g  v zzel bl tse ki a belsej t.

• Ne r zza a v ztart lyt a hordoz  f lekn l fogva.
• Ne tegye le gy a v ztart lyt, hogy a tank sapka alul van. (Kifolyhat

a v z.)

FIGYELMEZTETÉS

MEGJEGYZÉS makacs szennyez d s eset n...

FogkefeTart ly sapka

Tiszt tsa meg a v ztart ly bel-
sej t egy puha szivaccsal, a 
tart ly kupakj t egy pamut 
v g  tiszt t p lcik val vagy 
fogkef vel.

P R S T  SZ R
B  v zzel bl tse ki.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne vegye ki a p r s t  sz r t a sz r  keretb l.
• Vigy zzon, nehogy ki ntse a vizet a p r s t  t lc b l.

MEGJEGYZÉS makacs szennyez d s eset n...
1. ztassa kb. 30 percig v zk old s v zben.

FIGYELMEZTETÉS   Citroml  haszn lata eset n ztassa tov bb.

2. B  v zzel bl tse le a v zk old s vizet.

V zk old
• Citromsav (patik kban kaphat )
• 100%-os, rostmentes, palackozott citroml .

<Citromsav haszn latakor>

<Citroml  haszn latakor>

j l keverje el!2 ½ cs sze v z 

3 te skan l

3 cs sze v z 

¼ cs sze

j l keverje el!

Gy z dj n meg r la, hogy kih zta 
a t pcsatlakoz t a fali aljzatb l
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HU-14

H tlap 

P R S T  T LCA S FED  ELEM

FIGYELMEZTETÉS

Egy fogkef vel tiszt tsa ki a p r s t  t lca belsej t.

• Ne t vol tsa el az sz t s a g rg t.
• Ha az sz  s / vagy a g rg  lev lik (ld. Hu-18).

MEGJEGYZÉS makacs szennyez d s eset n...

TÁLCA 1. T ltse meg f lig v zzel a t lc t.
2. Adjon hozz  egy kev s konyhai

mosogat szert.
3. ztassa kb. 30 percig.
4. Tiszta v zzel mossa ki a konyhai

mosogat szert.

HÁTLAP

MEGJEGYZÉS makacs szennyez d s eset n...

Kieg sz t vel felszerelt porsz v val vagy m s eszk z 
seg ts g vel finoman t vol tsa el a port.

G rg
sz

1. ztassa kb. 10 percig
mosogat szeres v zben.

NE s rolja t l er sen a h ts  
panelt.

2. Tiszta v zzel mossa le a konyhai
mosogat szert.

3. Teljesen sz r tsa ki a sz r t egy
j l szell z  helyen.

FIGYELMEZTETÉS

rz kel

TISZT T S S KARBANTART S
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HU-15

M
A
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YA
R

Gy z dj n meg r la, hogy kih zta 
a t pcsatlakoz t a fali aljzatb l

Ne MOSSA el v zben s ne SZ R TSA napon.

• HEPA SZ R
A tiszt t st csak a c mk vel ell tott oldal n v gezze el, a
m sik oldal t ne tiszt tsa meg.
A sz r  rz keny, gyeljen r , hogy tiszt t skor ne gyakorol-
jon nagy er t r .

• SZAGTALAN T  SZ R
Mindk t oldala megtiszt that .
A sz r  elt rhet, ha t l nagy er hat s ri, ez rt tiszt t skor
vatosan j rjon el.

HEPA SZ R / 
SZAGTALAN T  SZ R

KÉSZÜLÉK

FIGYELMEZTETÉS

T r lje t egy sz raz, puha ruh val.

• Ne haszn ljon ill kony folyad kokat
Benzol, fest k h g t , pol roz  por k ros thatja a k sz l k 
k lsej t.

• Ne haszn ljon tiszt t szereket
A tiszt t szerek sszetev i k ros thatj k a k sz l ket.

FIGYELMEZTETÉS

T vol tsa el a port a HEPA SZ R R L s a 
SZAGTALAN T  SZ R R L.

C mke

HEPA sz r  (feh r)

Szagtalan t  sz r  (fekete)
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Csere sz r  modellje
K rj k, l pjen kapcsolatba keresked j vel tov bbi cseresz r k 
beszerz se miatt.

•HEPA sz r Felnyit s ut n kb. 10 v
•Szagtalan t  sz r  Felnyit s ut n kb. 10 v
•P r s t  sz r Felnyit s ut n kb. 10 v

Haszn lja a d tum c mk t a csere idej re val  
eml keztet k nt.

HU-16

Csere ideje
A sz r  lettartama f gg a k rnyezet t l, a haszn latt l, s a k sz l k elhelyez s t l. Ha a por s a 
szag nem sz nik meg, cser lje ki a sz r ket.
(Tekintse t a K rj k, olvassa el ezt az tmutat t, miel tt haszn ln  az j L gtiszt t j t  r szt)
Az al bbi sz r  lettartam s csere id szakok meghat roz sakor napi 5 cigaretta elsz v s t vett k 
alapul, valamint a porgy jt /szagtalan t  teljes tm ny t egy j sz r  hat sfok nak fel vel hat rozt k 
meg. 
Aj nlott a sz r t gyakrabban cser lni, ha a k sz l k a norm l h ztart si haszn latn l l nyegesen ko-
molyabb ig nybev telnek van kit ve.

P r s t  sz r

Sz r  kerete (sz rke)

SZ R  CSERE

MEGJEGYZÉS

L GTISZT T  MODELL

CSERE SZ R  MODELLJE
HEPA sz r : 

1 darab
Szagtalan t  

sz r : 1 darab
P r s t  sz r : 

1 darab

KC-D40EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE
FZ-A61MFRKC-D50EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE

KC-D60EU FZ-D60HFE FZ-D60DFE

HEPA sz r

Szagtalan t  sz r

A sz r k elhelyez se
K rj k, az elhaszn lt sz r ket a helyi el r soknak s 
jogszab lyoknak megfelel en helyezze el.
HEPA sz r  anyaga:

• Sz r : Polipropil n
• Keret: Poli szter

Szagtalan t  sz r  anyaga:
• Szagtalan t : aktiv lt sz n
• Sz r : Poli szter, m selyem

P r s t  sz r  anyaga:
• Sz r : M selyem, poli szter

Sz r  kerete (feh r)

P r s t  
sz r

TISZT T S S KARBANTART S Gy z dj n meg r la, hogy kih z-
ta a t pcsatlakoz t a fali aljzatb l
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HU-17
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HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

JELENSÉG MEGOLD S (nem meghib sod s)

Nem t vol tja el a szagokat s a 
f st t.

• Ha a sz r k er sen szennyezettnek t nnek, tiszt tsa meg vagy
cser lje ki ket.
(l sd HU-12, HU-13, HU-15)

A por/szag kijelz  a leveg  
szennyezetts ge ellen re z lden 
vil g t.

• A leveg  piszkos lehetett a k sz l k t pcsatlakoz j nak bedu-
g sakor.
H zza ki a k sz l ket, v rjon egy percet, majd csatlakoztassa

jb l a konnektorba a k sz l ket.

A por/szag kijelz  narancss r-
g n vagy pirosan vil g t, amikor 
a leveg  tiszta.

• Az rz kel  m k d s t akad lyozza, ha a por rz kel  ny l -
sai elt m dtek vagy szennyezettek. vatosan tiszt tsa meg a 
por rz kel ket. (Ld. HU-5)

Kattog  vagy ketyeg  hang hal-
latszik a k sz l kb l.

• Kattog  vagy ketyeg  hang hallhat  a k sz l kb l, amikor az
ionokat ll t el .

A k sz l kb l kij v  leveg  
nem szagtalan.

• Ellen rizze, hogy a sz r k nem er sen szennyezettek-e.
• Tiszt tsa meg vagy cser lje ki a sz r ket.
•   Plasmacluster l gtiszt t k kis mennyis gben zont bocs tanak

ki, ami kellemetlen illattal j rhat.

A k sz l k nem m k dik, ami-
kor cigaretta f st van a leveg -
ben.

•  Olyan helyen tal lhat  a k sz l k, ahonnan az rz kel  nehe-
zen k pes rz kelni a cigarettaf st t?

• Nincsenek elt m dve vagy eldugulva a por rz kel  ny l sai?
 (Ebben az esetben tiszt tsa meg a ny l sokat.) (Ld. HU-5)

Vil g t a Sz r  kijelz  f nye. •   A sz r k visszahelyez se ut n csatlakoztassa a t pk belt egy
konnektorhoz s nyomja meg a Sz r  null z s (reset) gombot.
(Ld. E-12)

A por/szag kijelz  ki van kap-
csolva.

• Ellen rizze, hogy nincs-e kiv lasztva a F nyek KIKAPCSOLVA
m d. Ha igen, nyomja meg a F nyer  szab lyoz  gombot a
kijelz  f nyeinek bekapcsol s hoz.
 (L sd HU-11)

Nem vil g t a v ztart ly kijelz je, 
amikor a tart ly res.

• Ellen rizze, hogy nem szennyezett-e a polisztirolhab sz .
Tiszt tsa meg a p r s t  t lc t. Gy z dj n meg r la, hogy a
k sz l k v zszintes fel leten van elhelyezve.

A tart lyban l v  v zszint jelz  
nem cs kken vagy csak lassan.

• Ellen rizze, hogy a p r s t  t lca s a v ztart ly megfelel en
lettek-e behelyezve. Ellen rizze a p r s t  sz r t.

• Ha er sen szennyezett a sz r , tiszt tsa meg vagy cser lje ki.
(l sd HU-15, HU-16)

A por/szag kijelz  f nyei gyak-
ran sz nt v ltanak.

• A por/szag kijelz  f nyei automatikusan sz nt v ltanak, ha a
por rz kel  vagy a szag rz kel  szennyez d st szlel.

A szerviz h v sa el tt k rj k, n zze t az al bbi hibakeres si seg dlet t bl zatot. Elk pzelhet , hogy 
a felmer lt hibajelens g nem a k sz l k hib s m k d s b l ered.
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JELENSÉG MEGOLD S (nem meghib sod s)

Ha a g rg t/ sz t/t lc t kivett k. •  Helyezze be a g rg t / sz t / t lc t az al bbi 
sorrendben.

AUTOMATIKUS JRAINDUL S
ramkimarad s ut n automatikusan az 

utolj ra haszn lt m d m k d se indul el.
Az automatikus jraindul s be ll that .
•  Ha m k d s k zben kih zz k a csatlakoz t, vagy 
a biztos t k ki g, az ramell t s vissza ll t s val 
a m k d s a legutols  m dban, a legutols  
be ll t sokkal folytat dik.

HU-18

ÚSZÓ G RG

1. Illessze az sz t 
a f l al .

2. Illessze az 
sz  f l t a 

ny l sba

3. Illessze az sz  m -
sik oldal n l v  f let 
a ny l sba.

sz

F l

sz

Keresztmetszet

(Kikapcsolt k sz -
l kkel)

BE
(Kikapcsolt k sz -

l kkel)

T RL S

(egyszerre legal bb 3 mp-ig.)

H a  a   ,   ,   l m p a 
10  m sodpe rc ig  v i l g t , 
a be ll t s megt rt nt.

(egyszerre legal bb 3 mp-ig.)

Oldalr l r gz tse a g rg t a t lc ban.

P r s t  t lca

T lca elv laszt

Klikk

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ
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HU-19

M
A
G
YA
R

 HIBA KIJELZ   Ha a hiba jb l el fordul, l pjen kapcsolatba a Sharp szervizk zpontj val.

DIGIT LIS 
KIJELZ HIBA LE R SA MEGOLD S

Rendelleness g a 
p r s t  sz r n l.

Ellen rizze, hogy a p r s t  sz r , a p r s t  t lca s a 
g rg  megfelel en vannak telep tve, majd kapcsolja BE jb l 
a k sz l ket.

Rendelleness g a 
ventil tor motorj n l.

H zza ki a k sz l ket, v rjon egy percet, majd csatlakoztas-
sa jb l a konnektorba a k sz l ket.Rendelleness g 

a h m rs klet-
p ratartalom 
rz kel n l.
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A. Hullad k-elhelyez si t j koztat  lakoss gi felhaszn l k r sz re (mag n 
h ztart sok)

1. Az Eur pai Uni ban

HA A K SZ L KET KI AKARJA SELEJTEZNI, NE A K Z NS GES SZEMETESKUK T 
HASZN LJA S NE DOBJA T ZBE!
A haszn lt elektromos s elektronikus berendez seket K L N kell sszegy jteni s ke-
zelni, a helyi jogszab lyoknak megfelel en.
A szelekt v gy jt s el seg ti a k rnyezetbar t kezel st, az anyagok jrahasznos t s t, s 
minimaliz lja a v glegesen elhelyezett szem t mennyis g t. A NEM MEGFELEL  ELHE-
LYEZ S k ros lehet az emberi eg szs gre s a k rnyezetre egyes sszetev  anyagok 
miatt! Sz ll tsa a HASZN LT K SZ L KET a helyi, ltal ban nkorm nyzati gy jt helyre 
(ahol ez lehets ges).
Az elhelyez ssel kapcsolatos k rd seivel forduljon a helyi  nkorm nyzathoz vagy keres-
ked h z, s rdekl dj n a helyes hullad k-elhelyez si m dszerr l.
CSAK AZ EUR PAI UNI BAN S BIZONYOS TOV BBI ORSZ GOKBAN (P LD UL 
NORV GIA S SV JC) L  FELHASZN L K FIGYELM BE: T rv ny rja el  a szelek-
t v gy jt sben val  r szv tel t.
A fenti, elektronikus s elektromos eszk z k n (vagy a csomagol son) megjelen  jel l s 
erre eml kezteti a felhaszn l kat.
A H ZTART SI felhaszn l knak k telez en a megl v , haszn lt k sz l keket begy jt  
helyeket kell haszn lniuk. A lead s ingyenes.
Ha a berendez st ZLETI C LRA haszn lt k, forduljon a SHARP keresked shez, ahol 
t j koztatj k nt a term k visszav tel r l. Lehets ges, hogy a visszav telb l s az jra-
hasznos t sb l ered  k lts geket felsz m tj k. El fordulhat, hogy a helyi hullad kbegy jt  
l tes tm ny tveszi a kisebb term keket ( s kis mennyis geket). Spanyolorsz gban: K r-
j k, haszn lt k sz l k nek visszaszolg ltat s val kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a 
ki p tett begy jt si h l zattal vagy helyi nkorm nyzat val.

2.  Az EU-n k v li egy b orsz gokban

Ha a term ket ki szeretn  selejtezni, k rj k, forduljon a helyi  nkorm nyzathoz, s rdek-
l dj n a helyes hullad k-elhelyez si m dszerr l.

Sv jcban: A haszn lt elektromos vagy elektronikus k sz l keket t r t s n lk l vissza-
veszik a keresked k, akkor is ha nem v s rol j term ket. Tov bbi begy jt  helyeket a 
k vetkez  honlapokon tal l: www.swico.ch vagy www.sens.ch.

B. Hullad k-elhelyez si t j koztat  v llalati felhaszn l k r sz re

1.  Az Eur pai Uni ban

Ha a term ket zleti c lokra haszn lta, s ki k v nja selejtezni:

K rj k, forduljon a SHARP keresked shez, ahol t j koztatj k nt a term k visszav tel -
r l. Lehets ges, hogy a visszav telb l s az jrahasznos t sb l ered  k lts geket felsz -
m tj k nnek.
El fordulhat, hogy a helyi hullad kbegy jt  l tes tm ny tveszi a kisebb term keket ( s 
kis mennyis geket).

Spanyolorsz gban: K rj k, haszn lt k sz l k nek visszaszolg ltat s val kapcsolatban 
vegye fel a kapcsolatot a ki p tett begy jt si h l zattal vagy helyi nkorm nyzat val.

2.  Az EU-n k v li egy b orsz gokban

Ha a term ket ki szeretn  selejtezni, k rj k, forduljon a helyi  nkorm nyzathoz, s rdek-
l dj n a helyes hullad k-elhelyez si m dszerr l.

Figyelem: A term ket ezzel 
a jel l ssel l tt k el. Ez 
azt jelenti, hogy a haszn lt 
elektromos s elektronikus 
term keket nem szabad 
az ltal nos h ztart si 
hullad kkal keverni. Ezek-
hez a term kekhez k l n 
hullad kgy jt  rendszer 
zemel.
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POZNÁMKA

Čistička vzduchu nas va vzduch z miestnosti z pr vodu vzduchu, nech  vzduch prejs  
cez predfilter, dezodorizačn  filter a HEPA filter vn tri pr stroja, a potom vypust  vzduch 
cez odvod vzduchu. HEPA filter dok že odstr ni  99,97 % prachov ch čast c ve kosti 
0,3 mikr nov, ktor  prech dzaj  cez filter a tiež pom ha absorbova  pachy.
Dezodorizačn  filter postupne absorbuje pachy počas ich prech dzania filtrom.

Niektor  pachy absorbovan  filtrami sa m žu časom rozloži  a sp sobi  alšie pachy. 
V z vislosti od prostredia, v ktorom sa pr stroj použ va, najm  ke  sa v robok použ va 
v e tr mnych prostrediach (podstatne horš ch ako je bežn  použ vanie v dom cnosti), 
tieto pachy m žu by  v kr tkom čase intenz vnejšie ako sa očak va. Ak pachy 
pretrv vaj , mali by ste vymeni  filtre.

• Čistička vzduchu je navrhnut  tak, aby odstra ovala prach a pachy rozpt len  vo vzduchu, ale nie
škodliv  plyny (napr klad o id uho nat  obsiahnut  v cigaretovom dyme). Ak sa zdroj z pachu st -
le nach dza v miestnosti, čistička vzduchu nem že pach odstr ni  plne.

(Obvykle je na ilustr ci ch zariadenie „KC-D60EU“.)

Preč tajte si t to pr ručku pred začat m obsluhy svojej novej čističky vzduchu

Predfilter

Dezodorizačn  filter

HEPA filter
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SLOVENSKY

akujeme v m za zak penie tejto čističky 
vzduchu od spoločnosti SHARP. Preč tajte 
si, pros m, pozorne tento n vod na použitie 
sk r, ako budete použ va  čističku vzduchu.
Po preč tan  tento n vod uschovajte na 
dostupnom mieste, aby ste do neho mohli 
nahliadnu  aj v bud cnosti.

FUNKCIE OBSAH
D LEŽIT  BEZPEČNOSTN  POKYNY .. SK-2
• V STRAHA
• UPOZORNENIA T KAJ CE SA PREV DZKY
• POKYNY K INŠTAL CII
• SMERNICE T KAJ CE SA FILTRA
N ZVY ČAST  ......................................... SK-5
• PREDN /ZADN  ČAS
• OVL DAC  PANEL
• ILUSTRAČN  DIAGRAM DISPLEJA
PR PRAVA ................................................ SK-7
• INŠTAL CIA FILTRA
• DOPLNENIE VODNEJ N DRŽE
PREVÁDZKA ........................................... SK-9
• ČIST  VZDUCH A ZVLHČENIE
• ČIST  VZDUCH
• REŽIM ČISTEJ I NOVEJ SPRCHY
• R CHLOS  VENTIL TORA
• TLAČIDLO ZAP./VYP. I NY PLASMACLUSTER
• DETSK  Z MOK
UŽITOČN  FUNKCIE ........................... SK-11
• OVL DANIE KONTROLIEK
• ČASOVAČ ZAPNUTIA
• ČASOVAČ VYPNUTIA
• NASTAVENIE CITLIVOSTI DETEKCIE SENZORA 
STAROSTLIVOS  A DRŽBA ........... SK-12
• INDIK TOR FILTRA
• INDEX STAROSTLIVOSTI
• ODSTR NENIE ZVLHČOVACIEHO FILTRA
• VODN  N DRŽ
• ZVLHČOVAC  FILTER
• ZVLHČOVACIA MISKA A KRYT
• ZADN  PANEL
• HEPA FILTER/DEZODORIZAČN  FILTER
• JEDNOTKA
• V MENA FILTRA
RIEŠENIE PROBL MOV .................... SK-17
TECHNICK  DAJE ............................SK-20

Unik tna kombin cia technol gi  pravy 
vzduchu
Trojit  filtračn  syst m + Plasmacluster 
+ Zvlhčenie

ZACHYT VA PRACH* 
Predfilter zachyt va prach a in  ve k  
častice vo vzduchu.
POTL ČA PACHY
Dezodorizačn  filter absorbuje mnoho 
bežn ch pachov v dom cnosti.
Z M E N Š U J E  M N O Ž S T V O  P E U  A 
PLESN *
HEPA filter zachyt va 99,97 % čast c s 
ve kos ou 0,3 mikr nov.
OSVIEŽUJE
Plasmacluster upravuje vzduch podobne 
ako sa v pr rode čist  životn  prostredie 
emitovan m rovnov hy pozit vnych a 
negat vnych i nov.
ZVLHČUJE

*Ke  je vzduch nas van  f i l tračn m
syst mom.

Technol gia senzorov neust le monitoruje 
kvalitu vzduchu a automaticky upravuje 
prev dzku na z klade zistenej čistoty a 
vlhkosti vzduchu.
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SK-2

D LEŽIT  BEZPEČNOSTN  POKYNY

Pri použ van  elektrick ch zariaden  by ste mali dodržiava  z kladn  
bezpečnostn  opatrenia, mimo in :

V STRAHA – na zn ženie nebezpečenstva skratu, požiaru, alebo poranenia:

• Pred použit m pr stroja si preč tajte všetky pokyny.
• Použ vajte len z suvku s nap t m 220 – 240 voltov.
• Pr stroj nepouž vajte, ak s  nap jac  k bel alebo z strčka poškoden , alebo

ak je pripojenie k elektrickej z suvke uvo nen .
• Zo z strčky odstra ujte pravidelne prach.
• Do pr vodu ani v vodu vzduchu ventil cie ned vajte prsty ani in  cudzie

predmety.
• Pri vyberan  z strčky vždy uchopte z strčku a nikdy ne ahajte za k bel.

Mohlo by to sp sobi  elektrick  v boj a/alebo požiar vplyvom skratu.
• D vajte pozor, aby ste nepoškodili nap jac  k bel, mohli by ste sp sobi  skrat,

nadmern  tvorbu tepla alebo požiar.
• Nevyberajte z strčku mokr mi rukami.
• Nepouž vajte pr stroj v bl zkosti plynov ch zariaden  ani ohn sk.
• Pri dop an  vody do n drže na vodu, čisten  pr stroja alebo ke  ho nebudete

použ va , nezabudnite ho odpoji  z elektrickej siete. Mohlo by to sp sobi
elektrick  v boj a/alebo požiar vplyvom skratu.

• Ak je nap jac  k bel poškoden , mus  ho vymeni  v robca, jeho servisn
technik, autorizovan  servisn  stredisko spoločnosti Sharp alebo
kvalifikovan  osoba, aby sa zabr nilo nebezpečenstvu.
• Servis tejto čističky vzduchu m že vykon va  len autorizovan  servisn  stredisko

spoločnosti Sharp. Pri v skyte probl mov, potrebe nastavenia alebo opravy
kontaktujte najbližšie servisn  stredisko.
• Pr stroj nepouž vajte, ke  použ vate aeros lov  insektic dy, ani v miestnostiach,

kde s  vo vzduchu zvyšky oleja, kadidlo, iskry od zap len ch cigariet, chemick
v pary, ani na miestach, v ktor ch sa m že pr stroj namoči , ako napr klad
k pe niach.

• Pri čisten  pr stroja si d vajte pozor. Siln  koroz vne čistiace prostriedky m žu
poškodi  vonkajšok pr stroja.

• Pri pren šan  pr stroja odstr te najprv vodn  n drž a zvlhčovaciu misku a držte
pr stroj pomocou držadiel nach dzaj cich sa na oboch stran ch.
• Nepite vodu zo zvlhčovacej misky ani vodnej n drže.
• Vyme te každ  de  vodu vo vodnej n drži čerstvou vodou z vodovodn ho

koh tika a pravidelne čistite vodn  n drž a zvlhčovaciu misku. (Pozrite si stranu
SK-13 a SK-14). Ke  pr stroj nepouž vate, vylejte vodu z vodnej n drže a
zvlhčovacej misky. Ak vo vodnej n drži a/alebo zvlhčovacej miske nech te vodu,
m že to sp sobi  plesnivenie, množenie bakt ri  a z pachy.
V ojedinel ch pr padoch m žu tieto bakt rie nepriaznivo p sobi  na zdravie.
• Toto zariadenie sm  použ va  deti od 8 rokov a osoby so zn žen mi fyzick mi,

zmyslov mi alebo ment lnymi schopnos ami, alebo nedostatkom sk senost  a
znalost , pokia  na nich dohliada osoba zodpovedn  za ich bezpečnos , alebo
ak im t to osoba dala pokyny oh adom použ vania a ch pu rizik . Deti sa nesm
so zariaden m hra . Deti by nemali vykon va  čistenie a držbu, pokia  na nich
niekto nedohliada.
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POZN MKA – rušenie r dia alebo telev zora

Ak t to čistička vzduchu m že sp sobi  rušenie pr jmu r dia alebo telev zie, pok ste 
sa opravi  rušenie jedn m alebo viacer mi nasleduj cimi opatreniami:
• Preorientujte alebo premiestnite pr jmov  ant nu.
• Zv čšite vzdialenos  medzi pr strojom a r diov m/telev znym prij mačom.
• Pripojte zariadenie do z suvky v inom okruhu ako je ten, do ktor ho je zapojen
prij mač.
• Vyh adajte pomoc u predajcu alebo sk sen ho r diov ho/telev zneho technika.

UPOZORNENIA T KAJ CE SA PREV DZKY
• Neblokujte vstupn  a/alebo v stupn  otvory ventil cie.
• Nepouž vajte pr stroj v bl zkosti ani na hor cich predmetoch, ako s  spor ky

alebo ohrievače, ani tam, kde m žu pr s  do kontaktu s parou.
• Pr stroj obsluhujte vždy vo zvislej polohe.
• Pri pres van  pr stroja ho držte pomocou držadiel nach dzaj cich sa na

oboch stran ch.
Ke  je pr stroj v prev dzke, nepres vajte ho.

• Počas vlečenia na kolieskach neh bte hlavnou jednotkou ani neme te jej smer.
• Ned vajte pr stroj na povrchy, ako s  podložky tatami, podlahu, ktor  sa ahko

poškod , na nerovn  povrchy a hrub  koberce.
• Pri pohybe pomocou koliesok nimi pohybujte v horizont lnom smere.
• Pred premiestnen m vypnite zariadenie a vyberte vodn  n drž. D vajte si pozor,

aby ste si nezachytili prsty.
• Nesp š ajte pr stroj bez spr vnej inštal cie filtrov, vodnej n drže a

zvlhčovacej misky.
• Neum vajte ani op tovne nepouž vajte HEPA filter a dezodorizačn  filter.

Nielenže t m nezlepš te v kon filtra, ale m žete tak sp sobi  raz elektrick m
pr dom alebo poruchu.

• Vonkajšok čistite len jemnou handričkou.
Nepouž vajte prchav  l tky ani čistiace prostriedky.
Mohli by ste nimi poškodi  povrch pr stroja alebo by mohol praskn .
Tiež by vplyvom toho nemuseli senzory pracova  spr vne.

• To, ako často je treba vykon va  držbu (odstra ovanie vodn ho kame a),
z vis  od tvrdosti vody a množstve nečist t v použ vanej vode; č m je voda
tvrdšia, t m častejšie mus te vodn  kame  odstra ova .

• Udržujte pr stroj z dosahu vody.
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D LEŽIT  BEZPEČNOSTN  POKYNY

• Použ vajte len čerstv  vodu z vodovodn ho koh tika. Použ van m in ch zdrojov 
vody by ste mohli pom c  množeniu plesn , h b a/alebo bakt ri .

• Netraste vodnou n držou tak, že budete drža  r čku na prenos.
• Neodstra ujte zvlhčovac  filter z r mu filtra.
• Pri odstra ovan  alebo čisten  zvlhčovacej misky si dajte pozor, aby ste z nej 

nevyliali vodu.
• Neodstra ujte plav k ani valec.
 Ak sa uvo n  plav k a/alebo valec, pozrite si stranu SK-18.
• Na držbu zvlhčovacej misky a krytu nepouž vajte čistiace prostriedky.
 Mohli by ste tak sp sobi  deform ciu, stratu lesku, prasknutie ( nik vody)
• Počas držby zadn ho panela ho nedrhnite pr liš silne.
• Dezodorizačn  filter pri um van  neoh bajte ani neskladajte.

POKYNY K INŠTAL CII
• Pr stroj umiestnite najmenej 2 m od zariaden  využ vaj cich elektrick  

vlny, ako s  napr klad telev zory alebo r di , aby ste pri použ van  pr stroja 
zabr nili elektrick mu rušeniu.

• Vyhnite sa miestam, kde bude senzor vystaven  priamemu vetru.
 Pr stroj nemus  fungova  spr vne.
• Vyhnite sa použ vaniu na miestach, kde sa m že pr stroj dosta  do kontaktu 

s n bytkom, l tkami alebo in mi predmetmi, ktor  by mohli zabr ni  vstupu/
v stupu vzduchu ventil cie.

• Vyhnite sa miestam, kde bude pr stroj vystaven  kondenz cii alebo vplyvom 
ve k ch zmien teploty. Vhodn  podmienky s  pri teplote v miestnosti v 
rozmedz  5 – 35 ºC.

• Umiestnite na stabiln  povrch s dostatočnou cirkul ciou vzduchu. 
 Ke  pr stroj umiestnite na oblas  s hrubou kobercovou plochou, m že mierne 

vibrova .
 Pr stroj umiestnite na rovn  povrch, aby ste zabr nili unikaniu vody z vodnej 

n drže a/alebo zvlhčovacej misky.
• Pr stroj nepouž vajte na miestach, kde sa tvor  mastnota alebo olejov  dym.
 Mohol by vplyvom toho praskn  povrch alebo by senzor nemusel pracova  

spr vne.
• Pr stroj umiestnite asi 30 cm (1 stopu) od steny, aby ste zaistili spr vne 

pr denie vzduchu. 
 V kon zbierania prachu bude rovnak  aj vtedy, ke  pr stroj budete použ va  3 cm 

od steny, ale dajte ho čo naj alej, pretože by mohol zašpini  okolit  stenu alebo 
podlahu. 

SMERNICE T KAJ CE SA FILTRA
• Postupujte pod a pokynov v tomto n vode, aby ste sa spr vne starali o filtre, a 
aby ste ich dobre udržovali.
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N ZVY ČAST

PREDN /ZADN  ČAS

1 Odvod vzduchu (predok)
2 Ovl dac  panel (pozrite si stranu 

SK-6)
3 Displej (pozrite si stranu SK-6)
4 Hlavn  jednotka
5 Zar žka (2 miesta)
6 Koliesko (4 miesta)

1

4
5
6

1 Odvod vzduchu 6 Plav k
2 R čka (2 miesta) 7 Zvlhčovacia miska
3 Senzor (intern )

•Prachov  senzor
•Senzor teploty/vlhkosti
•Pachov  senzor
(len KC-D60EU a KC-D50EU)

8 Žal zia (automaticky)
9 HEPA filter (biely)

10 Dezodorizačn  filter (čierny)
11 Zadn  panel (predfilter)
12 Pr vod vzduchu

4 Vodn  n drž 13 Nap jac  k bel/z strčka
5 Zvlhčovac  filter

1
2

3

4

5

7

3
2

8

9

10

11

6

13

12
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Monitor prachu/pachov*
Monitor prachu/pachov 
zis uje množstvo prachu 
v miestnosti a pomocou 
zmien farieb ud va 
intenzitu v 5 rovniach.
* Pachov  senzor je 
s čas ou v bavy zariaden  
KC-D60EU a KC-D50EU.

Zelen

Zelen  (obidva konce)
Oranžov  (stred)

Oranžov

Oranžov  (obidva konce)
Červen  (stred)

Červen

Farba ČIST

NEČIST

SK-6

OVL DAC  PANEL

1 Tlačidlo Zap.
a Tlačidlo režimu čist ho vzduchu/KONTROLKA INDIK TORA (zelen )
b Tlačidlo režimu čist ho vzduchu a zvlhčenia/KONTROLKA INDIK TORA (zelen )
c Tlačidlo režimu čistej i novej sprchy/KONTROLKA INDIK TORA (zelen )

2 • Tlačidlo r chlosti ventil tora/
KONTROLKA INDIK TORA (zelen )

• Tlačidlo ZAP./VYP. i nov Plasmaclus-
ter (ON/OFF) (Stlačte a podržte aspo  3 s) /
KONTROLKA INDIK TORA (zelen )

5 • Tlačidlo ovl dania kontroliek
• Tlačidlo resetovania fi ltra (Stlačte a po-

držte aspo  3 s) /
KONTROLKA INDIK TORA (oranžov )

3 Tlačidlo ZAP./VYP. časovača (ON/OFF)/
KONTROLKA INDIK TORA (zelen )

6 Vyp nač

4 Tlačidlo detsk ho z mku (Stlačte a po-
držte aspo  3 s) /
KONTROLKA INDIK TORA (zelen )

3 2 4 51 6

ILUSTRAČN  DIAGRAM DISPLEJA

Monitor vlhkosti
Označuje približn  rove  vlhkosti v miestnosti.
Nastavenie vlhkosti sa ned  upravi .

b ca

Kontrolka i nov Plasmacluster   
modr   I ny Plasmacluster s  ZAP. (ON)

vypnut   I ny Plasmacluster s  VYP. 

(OFF)

zelen

vyp.

červen
(Blikanie)

Vlhkos  zap.

Vlhkos  vyp.

treba doplni  vodu

Kontrolka zvlhčovania   

N ZVY ČAST
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PR PRAVA

INŠTAL CIA FILTRA

HEPA filter (biely)

Dezodorizačn  filter 
(čierny)

Nezabudnite vybra  z strčku 
z elektrickej z suvky.

HEPA filter (biely) Dezodorizačn  filter (čierny)

(2 miesta)
Odstr te zadn  panel.

Odstr te filtre z umelohmotn ho 
vrecka. 

Nainštalujte filtre v spr vnom 
porad  tak, ako je to zobrazen .

Nainštalujte zadn  panel.

Vypl te na št tku s d tumom 
počiatočn  d tum použ vania.

1

2

3

4

5

Kliknutie

Uško
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SK-8

UPOZORNENIE

DOPLNENIE VODNEJ N DRŽE

• Skontrolujte, či neunik  voda.
• Nezabudnite utrie  všetky zvyšky vody 

na vonkajšej strane vodnej n drže.
• Pri pren šan  vodnej n drže ju držte 

obomi rukami tak, aby otvor vodnej n dr-
že smeroval hore. 

Ke  chcete použi  režim čist ho vzduchu a zvlhčenia alebo režim čistej i novej sprchy. 

• Pr stroj nevystavujte vplyvu vody. Mohlo by to sp sobi  skrat a/alebo elektrick  v boj.
• Nepouž vajte hor cu vodu (40 C), chemick  l tky, aromatick  l tky, špinav  vodu ani in  

poškodzuj ce l tky, inak by mohlo d js  k deform cii a/alebo poruche.
• Použ vajte len čerstv  vodu z vodovodn ho koh tika. Použ van m in ch zdrojov vody by mohlo 

d js  k množeniu plesn , h b a/alebo bakt ri . 

Utiahnu

UPOZORNENIE

Odstr te vodn  n drž 
zatlačen m na r čku smerom dole 
a potiahnut m smerom dopredu.

Napl te vodn  n drž vodou 
z vodovodn ho koh tika.

Nainštalujte vodn  n drž.

1

2

3 Kliknutie

Kliknutie

MAX

PR PRAVA Nezabudnite vybra  z strčku 
z elektrickej z suvky.
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PREVÁDZKA

STOP

O režime automatick ho zvlhčenia
Senzory teploty/vlhkosti automaticky zis uj  a upravuj  vlhkos  
pod a zmien teploty v miestnosti. V z vislosti od ve kosti a vlhkosti 
miestnosti nesmie vlhkos  presiahnu  55 – 65 %. V tak ch pr pa-
doch sa odpor ča použ va  režim čistenia vzduchu a zvlhčenia/
ma .

ČIST  VZDUCH A ZVLHČENIE

Teplota Vlhkos
~18 ºC 65 %

18 ºC~24 ºC 60 %
24 ºC~ 55 %

Použite na r chle čistenie vzduchu, zn ženie množstva pachov a zvlhčenie.

• Žal zia sa automaticky otvor  a pr stroj začne prev dzku.
• Vyberte požadovan  r chlos  ventil tora. (Pozrite si stranu

SK-10)
• Pokia  nebol odpojen  nap jac  k bel, prev dzka začne v

poslednom režime, v ktorom bol pr stroj spusten .

POZNÁMKA
• Napl te vodn  n drž. (Pozrite si stranu SK-8)
• Ke  je vodn  n drž pr zdna, pr stroj bude pracova  v reži-

me čist ho vzduchu a  bude blika  (červen ).
 počas zvlhčovania svieti (zelen ).

ŠTART

STOP

ČIST  VZDUCH
Použ va sa, ke  nie je potrebn  alšie zvlhčenie.

• Žal zia sa automaticky otvor  a pr stroj začne prev dzku.
• Vyberte požadovan  r chlos  ventil tora. (Pozrite si stranu

SK-10)
• Pokia  nebol odpojen  nap jac  k bel, prev dzka začne

v poslednom režime, v ktorom bol pr stroj spusten .

ŠTART

ŠTART

REŽIM ČISTEJ I NOVEJ SPRCHY
• Žal zia sa automaticky otvor  a pr stroj začne prev dzku.
• Ak je „režim i nov Plasmacluster  “ vypnut  (OFF), 

i ny Plasmacluster sa nebud  uvo ova .
• Ke  pr stroj dokonč  pr cu, vr ti sa do predch dzaj ceho

režimu.
• Tento režim sa počas prev dzky d  prepn  na in  režim.

Po prepnut  režimu však režim čistej i novej sprchy nebude
fungova .

• Pr stroj bude po dobu 10 min t uvo ova  i ny Plasmaclus-
ter s ma im lnym pr den m vzduchu, bude zbiera  prach a
zn ži statick  elektrinu. Potom bude pr stroj po dobu 50 mi-
n t pracova  a zvlhčova  siln m pr den m vzduchu.

• Ke  vlhkos  dosiahne spr vnu rove , pr stroj prestane
zvlhčova  a kontrolka Vlhkosti sa vypne.

• Ke  je vodn  n drž pr zdna, kontrolka Vlhkosti zablik  (čer-
vene) a pr stroj bude pracova  bez zvlhčovania.

Uvo uje i ny Plasmacluster s vyso-
kou hustotou a 60 min t vyp š a siln  
pr d vzduchu.

POZNÁMKA

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   9 2017-02-22   15:30:27



AUTO   R chlos  ventil tora sa automaticky prepne (medzi nastaven m VYSOK  
a N ZKA) v z vislosti od množstva nečist t vo vzduchu. Senzory detekuj  
nečistoty kv li efekt vnemu čisteniu vzduchu.

ZDOKONALEN  
AUTO

Pr stroj bude automaticky pracova  na vyššej rovni ako obvykle s intenz vnym 
uvo ovan m ve mi hust ch i nov Plasmacluster a bude zachyt va  prach. 
Ke  vlhkos  dosiahne aspo  70 %, pr stroj bude nepretržite vyp š a  siln  
pr d vzduchu.

PE     Citlivos  PRACHOV HO SENZORA je automaticky nastaven  na rove  
„VYSOK “, senzor r chlo detekuje nečistoty ako je prach a pe  a pr stroj začne 
čisti  vzduch.

SK-10

R CHLOS  VENTIL TORA

TLAČIDLO ZAP./VYP. I NY PLASMACLUSTER 

Vyberte požadovan  r chlos  ventil tora.

VYP. (OFF)
(počas prev dzky)

POZNÁMKA

ZAP. (ON)

AUTO ZDOKONA-
LEN  AUTO

PE NIŽŠIA STRED. MAX

DETSK  Z MOK
Obsluha displeja pr stroja bude zablokovan . Je to rovnak  sp sob ako spustenie oper cie.

ZAP. (ON) ZRUŠENIE

viac ako 3 s

viac ako 3 s

viac ako 3 s

viac ako 3 s

Ke  je režim i nov Plasmacluster 
vypnut  (OFF), kontrolka i nov 
Plasmacluster (modr ) nesvieti.

VYP.  
(OFF)

PREVÁDZKA

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   10 2017-02-22   15:30:28
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ZRUŠENIE

ZRUŠENIE

svetlejšie

tmavšie
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SK-11
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UŽITOČN  FUNKCIE

Vyššia

Štandard

Nižšia

OVL DANIE KONTROLIEK

ČASOVAČ ZAPNUTIA

ČASOVAČ VYPNUTIA

T to funkciu použite na v ber požadovan ho jasu.

Vyberte požadovan  časov  sek. Po dosiahnut  vybrat ho času sa pr stroj automaticky spust .

Vyberte požadovan  časov  sek, ke  je pr stroj zapnut . Po dosiahnut  vybrat ho času sa pr stroj 
automaticky zastav .

NASTAVENIE CITLIVOSTI DETEKCIE SENZORA

1

Ak je monitor prachu/pachov neust le červen , nastavte nastavenie na „n zka“, aby ste zn žili citli-
vos , a ak je monitor prachu a monitor pachov neust le zelen , nastavte nastavenie na „vysok “, aby 
ste zv šili citlivos .
*Pachov  senzor je s čas ou v bavy len zariaden  KC-D60EU a KC-D50EU.

ČERVEN ••••••••NASTAVTE na „N ZKA“                           
ZELEN •••NASTAVTE na „VYSOK “

2
3
UPOZORNENIE

• Ak do 8 sek nd od nastavenia citlivosti senzora nestlač te tlačidlo VYP., 
nastavenie sa automaticky ulož .

• Nastavenie citlivosti senzora sa ulož  dokonca aj ke  je pr stroj odpojen  
z elektrickej siete.

viac ako 3 s

(ke  je pr stroj vypnut )

(ke  je pr stroj vypnut )
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SK-12

INDE  STAROSTLIVOSTI

Pri prev dzke na „STREDNOM“ objeme vetra sa kontrolka indik tora zapne asi po 720 hodin ch. 
(30 dn  × 24 hod n = 720)
(Doba osvetlenia sa v z vislosti od objemu vetra l ši približne medzi 360 – 1080 hodinami.)

Upomienka na vykonanie držby nižšie uveden ch čast . 
Po vykonan  držby resetujte indik tor filtra. (Pozrite si stranu SK-13) 

ODSTR NENIE ZVLHČOVACIEHO FILTRA

Farba r mu: siv

Po držbe vyme te časti spr vnym sp sobom.

INDIK TOR FILTRA

• Vš imne te s i nep r j emn  z pach
z v stupu vzduchu.

• V kon filtra sa zjavne zhoršil a/alebo
z pach pretrv va.

viac ako 3 s

Zvlhčovac  filter (Pozrite si 
stranu SK-13)

Vodn  n drž 
(Pozrite si 
stranu SK-13)

Zvlhčovacia miska (Po-
zrite si stranu SK-14)

• Zapne sa kontrolka indik tora filtra.

Jednotka (Pozrite 
si stranu SK-15)

Zadn  panel 
(Pozrite si 
stranu SK-14)

Dezodorizačn  filter 
(Pozrite si stranu SK-15)

HEPA filter 
(Pozrite si stranu 
SK-15)

STAROSTLIVOS  A DRŽBA
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1. Ponorte do vody s roztokom na odstra ovanie vodn ho kame a
asi na 30 min t.
UPOZORNENIE   Ke  použ vate citr nov  š avu, pred žte dobu ponoru.

2. Pomocou ve k ho množstva vody odstr te roztok na odstra ova-
nie vodn ho kame a.

VODN  N DRŽ
Opl chnite vn tro misky mal m množstvom vody.

• Netraste vodnou n držou, ak ju drž te pomocou madla.
• Nepokladajte vodn  n drž vekom n drže smerom dole. (Mohlo by

d js  k niku vody.)

UPOZORNENIE

POZNÁMKA pri ažko odstr nite nej nečistote...

Zubn  kefkaVeko n drže

Vyčistite vn tro vodnej n dr-
že m kkou špongiou a veko 
n drže vatov m tamp nom 
alebo zubnou kefkou.

ZVLHČOVAC  FILTER
Opl chnite ve k m množstvom vody.
UPOZORNENIE

• Neodstra ujte zvlhčovac  filter z r mu filtra.
• Dajte si pozor, aby ste nevyliali vodu zo zvlhčovacej misky.

POZNÁMKA pri ažko odstr nite nej nečistote...

Roztok na odstra ovanie vodn ho kame a
• Kyselina citr nov  (dostupn  v niektor ch drog ri ch)
• 100 % balen  citr nov  š ava bez dužiny.

<Pri použit  kyseliny citr novej>

<Pri použit  citr novej š avy>

dobre premiešajte!2 ½ š lky vody 

3 čajov  lyžičky

3 š lky vody 

¼ š lky

dobre premiešajte!

Nezabudnite vybra  z strčku 
z elektrickej z suvky.
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SK-14

Prach odstr te opatrne pomocou nadstavca vys vača
alebo podobn ho n stroja.

Zadn  panel 

ZVLHČOVACIA MISKA A KRYT

UPOZORNENIE

Opl chnite vn tro zvlhčovacej misky a vyčistite ho 
zubnou kefkou.

• Neodstra ujte plav k ani valec.
• Ak sa uvo n  plav k a/alebo valec. (Pozrite si stranu SK-18)

POZNÁMKA pri ažko odstr nite nej nečistote...

MISKA 1. Napl te misku do polovice 
vodou.

2. Pridajte mal  množstvo 
kuchynsk ho čistiaceho 
prostriedku.

3. Nechajte p sobi  30 min t.
4. Pomocou čistej vody odstr te 

kuchynsk  čistiaci prostriedok.

ZADN  PANEL

POZNÁMKA pri ažko odstr nite nej nečistote...

Valec
Plav k

1. Ponorte do vody s kuchynsk m 
čistiacim prostriedkom asi na 
10 min t.

NEDRHNITE silne zadn  panel.
2. Pomocou čistej vody odstr te 

kuchynsk  čistiaci prostriedok.
3. Filter d kladne osušte na dobre 

vetranom mieste.

UPOZORNENIE

Senzor

STAROSTLIVOS  A DRŽBA
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Nezabudnite vybra  z strčku 
z elektrickej z suvky.

NEUM VAJTE vo vode ani NESUŠTE na slnku.

• HEPA FILTER
držbu robte iba na strane s uškom. Nečistite opačn  stra-

nu.
Filter je krehk , dajte si pozor, aby ste nepoužili pr liš ve k
tlak.

• DEZODORIZAČN  FILTER
držbu m žete robi  z obidvoch str n.

Ak na filter budete p sobi  pr liš ve kou silou, m že sa po-
škodi , takže pri manipul cii s n m si d vajte pozor.

HEPA FILTER/ 
DEZODORIZAČN  FILTER

JEDNOTKA

UPOZORNENIE

Utrite suchou jemnou handričkou.

• Nepouž vajte prchav  l tky
Benz n, riedilo, či leštiaci pr šok m žu poškodi  povrch.

• Nepouž vajte čistiace prostriedky
Pr sady čistiacich prostriedkov m žu poškodi  pr stroj.

UPOZORNENIE

Odstr te prach na HEPA FILTRI 
a DEZODORIZAČNOM FILTRI.

Uško

HEPA filter (biely)

Dezodorizačn  filter (čierny)
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Model n hradn ho filtra
N kup n hradn ho filtra konzultujte so svoj m predajcom.

•HEPA filter Asi 10 rokov po otvoren
•Dezodorizačn  filter Asi 10 rokov po otvoren
•Zvlhčovac  filter Asi 10 rokov po otvoren

Ako upomienku na alšiu v menu použite št tok 
s d tumom.

SK-16

Načasovanie v meny
Životnos  filtra sa l ši v z vislosti od prostredia v miestnosti, použ vania a umiestnenia pr stroja. Ak 
prach alebo pachy pretrv vaj , vyme te filter.
(Pozrite si čas  „Preč tajte si t to pr ručku pred začat m obsluhy svojej novej čističky vzduchu“)
Nasleduj ca životnos  filtra a doba v meny s  založen  na z klade fajčenia 5 cigariet denne a zn že-
nia zbern ho/dezodorizačn ho v konu o polovicu v porovnan  s nov m filtrom. 
Ak sa v robok použ va v podmienkach podstatne horš ch ako je bežn  použ vanie v dom cnosti, od-
por čame meni  filter ešte častejšie.

Zvlhčovac  filter

R m filtra (siv )

V MENA FILTRA

POZNÁMKA

MODEL ČISTIČKY 

VZDUCHU

MODEL N HRADN HO FILTRA
HEPA filter: 
1 jednotka

Dezodorizačn  
filter: 1 jednotka

Zvlhčovac  
filter: 1 jednotka

KC-D40EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE
FZ-A61MFRKC-D50EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE

KC-D60EU FZ-D60HFE FZ-D60DFE

HEPA filter

Dezodorizačn  filter

Likvid cia filtrov
Použit  filtre zlikvidujte v s lade s miestnymi z konmi 
a nariadeniami.
Materi ly HEPA filtra:

• Filter: Polypropyl n
• R m: Polyester

Materi ly deodorizačn ho filtra:
• Dezodorant: Akt vne uhlie
• Filter: Polyester, umel  hodv b

Materi l zvlhčovacieho filtra:
• Umel  hodv b, polyester

R m filtra (biely)

Zvlhčovac  
filter

STAROSTLIVOS  A DRŽBA Nezabudnite vybra  z strčku 
z elektrickej z suvky.
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RIEŠENIE PROBL MOV

SYMPT M N PRAVA (nie je porucha)

Pachy a dym sa neodstra uj . • Ak sa v m filtre zdaj  by  ve mi špinav , vyčistite ich alebo ich
vyme te.
(Pozrite si stranu SK-12, SK-13, SK-15)

Monitor prachu/pachov svieti 
na zeleno, dokonca aj ke  je 
vzduch špinav .

• Vzduch m že by  špinav  v čase, ke  bol pr stroj pripojen .
Odpojte pr stroj, počkajte jednu min tu, a potom ho op  zapojte.

Monitor prachu/pachov svieti 
na oranžovo alebo na červeno, 
dokonca aj ke  je vzduch čist .

• Ak s  otvory prachov ho senzora špinav  alebo upchan , m že 
sa t m ovplyvni  činnos  senzora. Jemne očistite prachov  
senzory. (Pozrite si stranu SK-5)

Z pr stroja je poču  klepanie 
alebo tikot.

• Ke  pr stroj generuje i ny, m že by  z neho poču  klepot alebo
tikot.

Vyp š an  vzduch zap cha. • Skontrolujte, či filtre nie s  silne znečisten .
• Vyčistite alebo vyme te filtre.
•   Čističky vzduchu Plasmacluster emituj  stopov  množstvo

oz nu, ktor  m že sp sobova  z pach.

Pr stroj nefunguje, ke  je vo 
vzduchu cigaretov  dym.

•  Je pr stroj inštalovan  na mieste, kde je pre senzor ažk  zisti
cigaretov  dym?

• S  otvory prachov ho senzora zablokovan  alebo upchan ?
 (V takom pr pade vyčistite otvory.) (Pozrite si stranu SK-5)

Svieti kontrolka indik tora filtra. •   Po v mene filtrov pripojte nap jac  k bel k z suvke a stlačte
tlačidlo resetovania filtra. (Pozrite si stranu SK-12)

Monitor prachu/pachov je vyp-
nut .

• Skontrolujte, či je nastaven  režim vypnutia kontroliek. Ak je to
tak, stlačte tlačidlo ovl dania kontroliek pre aktiv ciu kontroliek
indik tora.
 (Pozrite si stranu SK-11)

Kontrolka indik tora dod va-
nia vody nesvieti, ke  je n drž 
pr zdna.

• Skontrolujte polystyr nov  plav k, či nie je špinav . Vyčistite
zvlhčovaciu misku. Uistite sa, či sa pr stroj nach dza na rovnom
povrchu.

Hladina vody v n drži sa nezni-
žuje, alebo sa znižuje pomaly.

• Skontrolujte, či s  zvlhčovacia miska a vodn  n drž spr vne
nainštalovan . Skontrolujte zvlhčovac  filter.

• Ke  je filter silne zanesen , vyčistite ho alebo ho vyme te.
(Pozrite si stranu SK-15 a SK-16)

Kontrolky monitora prachu/pa-
chov často menia farbu.

• Kontrolky monitora prachu/pachov automaticky menia farby tak,
ako sa pomocou prachov ho senzora a senzora pachov zis uj
nečistoty.

Pred zavolan m do servisu si pros m pozrite nižšie uveden  tabu ku Riešenie probl mov, ke že 
probl mom nemus  by  porucha pr stroja.

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   17 2017-02-22   15:30:31



SYMPT M N PRAVA (nie je porucha)

Ke  je odstr nen  valec/plav k/prep žka 
misky.

•  Nainštalujte valec/plav k/prep žku misky v nižšie
uvedenom porad .

AUTOMATICK  REŠTART
Po poruche nap jania sa po obnoven  
nap jania prev dzka automaticky obnov .

M žete nastavi  automatick  reštart.
•  Aj ke  sa počas prev dzky odpoj  z strčka alebo
vyhor  poistka, ak sa obnov  nap janie, prev dzka 
bude pokračova  v predch dzaj com prev dzkovom 
režime a s predch dzaj cimi nastaveniami.

SK-18

PLAVÁK VALEC

1. Vložte plav k
pod toto uško.

2. Zasu te uško
plav ka do
otvoru.

3. Vložte do otvoru
uško na druhej strane
plav ka.

Plav k

Uško

Plav k

Prierez

(ke  je p r s t ro j 
vypnut )

ZAP. (ON)
( ke  je p r s t ro j 

vypnut )

ZRUŠENIE

(s časne po dobu viac ako 3 s)

Ak kontrolka  ,  ,  svieti 
10 sek nd, nastavenie je 
dokončen .

(s časne po dobu viac ako 3 s)

Upevnite z bočnej strany valec v miske.

Zvlhčovacia miska

Prep žka misky

Kliknutie

RIEŠENIE PROBL MOV
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 ZOBRAZENIE CH B  Ak sa chyba vyskytne znovu, kontaktujte servisn  stredisko Sharp.

DIGIT LNE 
OZNAČENIE DETAILY O CHYBE NÁPRAVA

Porucha zvlhčovacieho 
filtra.

Skontrolujte, či s  zvlhčovac  filter, zvlhčovacia miska a valec 
spr vne nainštalovan  a potom op  zapnite nap janie.

Porucha motora 
ventil tora. Odpojte pr stroj, počkajte jednu min tu, a potom ho op  

zapojte.Porucha senzora teploty 
a vlhkosti.
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A. Inform cie o likvid cii pre použ vate ov (s kromn  dom cnost )

1. V Eur pskej nii

AK CHCETE ZLIKVIDOVA  TOTO ZARIADENIE, NEVYHADZUJTE HO DO KONTAJNE-
RA S BEŽN M ODPADOM A NEH DŽTE HO DO OH A!
Použit  elektrick  a elektronick  zariadenie sa mus  zbiera  a spracova  ODDELENE v 
s lade s miestnym z konom.
Oddelen  zber podporuje spracovanie šetrn  k životn mu prostrediu, podpor  sa recykl -
cia materi lov a minimalizuje sa koncov  množstvo odpadu. NESPR VNA LIKVID CIA 
m že kv li obsahu určit ch l tok poškodi  udsk  zdravie a životn  prostredie! Odovzdajte 
POUŽIT  ZARIADENIE dostupn mu miestnemu (obvykle mestsk mu) zbern mu miestu.
V pr pade pochybnost  o likvid cii kontaktujte miestne rady alebo svojho predajcu a sp -
tajte sa na spr vny sp sob likvid cie star ho zariadenia.
IBA PRE POUŽ VATE OV V EUR PSKEJ NII A NIEKTOR CH IN CH KRAJIN CH  
NAPR KLAD N RSKA A ŠVAJČIARSKA: Vašu čas  na separovanom zbere vyžaduje 
z kon.
Vyššie zobrazen  symbol sa objavuje na elektrick ch a elektronick ch zariadeniach (alebo 
na balen ), aby to použ vate om pripom nal.
Od použ vate ov zo S KROMN CH DOM CNOST  sa požaduje, aby použili e istuj ce 
zariadenia na recykl ciu. Vr tenie je bezplatn .
Ak vaše zariadenie bolo použit  na FIREMN  ČELY, kontaktujte predajcu spoločnosti 
SHARP, ktor  v s informuje o vr ten  zariadenia. Možno budete musie  nies  n klady za 
vr tenie. Mal  zariadenia (v malom množstve) m žu by  odovzdan  vo vašom miestnom 
zbernom mieste. Pre Španielsko: Oh adom vr tenia vašich použit ch v robkov sa infor-
mujte na zaveden  syst m zberu u svojej obecnej spr vy.

2. V in ch krajin ch mimo E

Ak chcete tento v robok zlikvidova , informujte sa pros m u vašej obecnej spr vy na 
spr vny postup pri likvid cii tohto zariadenia.

Pre Švajčiarsko: Použit  elektrick  a elektronick  zariadenia m žete zadarmo vr ti  
obchodn kovi, i ke  nekupujete nov  produkt. Zoznam alš ch zbern ch miest n jdete na 
internetov ch str nkach www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Inform cie o likvid cii pre podnikate ov.

1. V Eur pskej nii

Ak ste tento produkt použ vali na podnikate sk  čely a teraz ho chcete zlikvidova :

Obr te sa na svojho predajcu produktov SHARP, ktor  v s informuje o vr ten  produktu. 
Možno budete musie  nies  n klady za vr tenie a recykl ciu.
Mal  produkty (v malom množstve) m žu by  odovzdan  vo vašom miestnom zbernom 
mieste.

Pre Španielsko: Oh adom vr tenia vašich použit ch v robkov sa informujte na zaveden  
syst m zberu u svojej obecnej spr vy.

2. V in ch krajin ch mimo E

Ak chcete tento v robok zlikvidova , informujte sa pros m u vašej obecnej spr vy na 
spr vny postup pri likvid cii tohto zariadenia.

Upozornenie: V š produkt 
je označen  t mto symbo-
lom. Znamen , že použit  
elektrick  a elektronick  
zariadenia sa nem žu 
vhadzova  do domov ho 
odpadu. Musia sa vr ti  v 
s lade so syst mom odde-
len ho zberu.
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MÄRKUS

Õhupuhastaja tõmbab õhuhaarde kaudu sisse toa õhku, juhib õhu läbi seadmes 
asuva eelfiltri, pestava lõhnaeemaldusfiltri ning HEPA-filtri, väljutab seejärel õhu 
läbi väljalaskeava. HEPA-filter suudab filtrit läbivast õhust eemaldada 99,97% kuni 
0,3 mikroni suuruseid tolmuosakesi ning aitab samuti õhust lõhnu eemaldada.
L hnaeemaldusfilter absorbeerib j rk-j rgult filtrit l bivat hku.

Osad f i l tr i te poolt absorbeeritud lõhnad võivad aja jooksul laguneda ning 
tekitada sellega täiendavaid lõhnu. Kasutuskohast sõltuvalt, eriti kui toodet 
kasutatakse äärmuslikes keskkondades (oluliselt tõsisemad võrreldes tavapärase 
kodumajapidamises kasutatavaga), võib selline lõhn muutuda tugevaks oodatust 
m rksa l hema perioodi jooksul. Sellise l hna p simisel tuleb filtrid v lja vahetada.

• Õhupuhastaja on nähtud ette eemaldama õhus leiduvat tolmu ja lõhnu, kuid mitte kahjulikke gaase
(näiteks sigaretisuitsus leiduvat süsinikmonooksiidi). Kui lõhnaallikas pole kõrvaldatud, ei pruugi
õhupuhastaja lõhna täielikult eemaldada.

(Ühistel joonistel on kujutatud mudelit “KC-D60EU”.)

Palun lugege läbi enne uue õhupuhasti kasutusse võtmist

Eelfilter

L hnaeemaldusfilter

HEPA-filter
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Täname teid käesoleva õhupuhastaja 
SHARP Air Purifier ostmise eest. Palun 
lugege antud juhend enne õhupuhastaja 
kasutamist tähelepanelikult läbi.
L ä b i l u g e m i s e j ä r e l  h o i d k e j u h e n d 
käepärases kohas alles hilisemaks uuesti 
läbivaatamiseks.

OMADUSED SISUKORD
OLULISED OHUTUSJUHISED ................ET-2
• HOIATUS
• KASUTAMIST PUUDUTAVAD ETTEVAATU-

SABINÕUD
• PAIGALDUSJUHISED
• FILTRI JUHISED
DETAILIDE NIMETUSED........................ET-5
• EESTVAADE / TAGANTVAADE
• JUHTPANEEL
• DISPLEID ILLUSTREERIV JOONIS
ETTEVALMISTAMINE .............................ET-7
• FILTRI PAIGALDAMINE
• VEEPAAKI VEE LISAMINE
KASUTAMINE ..........................................ET-9
• PUHTA ÕHU NIISUTAMINE
• ÕHU PUHASTAMINE
• PUHAS IOONIVIHM
• VENTILAATORI KIIRUS
• PLASMACLUSTER ION SISSE/VÄLJA
• LAPSELUKK
KASULIKUD FUNKTSIOONID ............ET-11
• VALGUSTUSE JUHTIMINE
• TAIMER SISSE
• TAIMER VÄLJA
• ANDURI TUVASTAMISTUNDLIKKUSE

REGULEERIMINE
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE ....ET-12
• FILTRI NÄIDIK
• HOOLDAMISE INDEKS
• NIISUTUSFILTRI EEMALDAMINE
• VEEPAAK
• NIISUTUSFILTER
• NIISUTUSVANN JA KATE
• TAGAPANEEL
• HEPA-FILTER / LÕHNAEEMALDUSFILTER
• SEADE
• FILTRI VAHETAMINE
TÕRGETE LAHENDAMINE .................ET-17
SEADME DETAILNE KIRJELDUS .....ET-20

Ainulaadne õhutöötlustehnoloogiate 
kombinatsioon
Kolmekordne filtreerimiss steem + 
Plasmacluster + Niisutamine

KOGUB TOLMU* 
Eelfilter kogub tolmu ja muud suurem du-
lised õhus leiduvad osakesed.
VÄHENDAB LÕHNU
Lõhnaeemaldusfilter absorbeerib paljud 
kodumajapidamises tavapärased lõhnad.
VÄHENDAB ÕIETOLMU JA HALLITUST*
HEPA-filter peatab kuni 99,97% osakes-
test, mis võivad olla nii väikesed kui 0,3 
mikronit.
VÄRSKENDAB
Plasmacluster töötleb õhku sarnaselt loo-
dusega, väljutades võrdselt nii positiivseid 
kui negatiivseid ioone.
NIISUTAB

*Kui hku t mmatakse l bi filtris steemi.

Sensor Technology jälgib pidevalt õhu kva-
liteeti ning reguleerib automaatselt seadme 
tööd vastavalt õhu tuvastatud puhtusele ja 
niiskusele.
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ET-2

OLULISED OHUTUSJUHISED

E l e k t r i s e a d m e t e k a s u t a m i s e l t u l e b k i n n i p i d a d a p õ h i l i s t e s t 
ettevaatusabinõudest sh j rgmistest:

HOIATUS – elektrilöögi, tulekahju või kehavigastuste ohu vältimiseks:

• Lugege kõik juhised enne seadme kasutamist läbi.
• Kasutage ainult 220-240 V pistikupesa.
• rge kasutage seadet, kui toitejuhe v i -pistik on kahjustatud v i hendus

vooluv rgu pistikupesaga on n rgenenud.
• Puhastage pistikut regulaarselt tolmust.
• rge sisestage s rmi ega v robjekte hu sissev tu- v i v ljalaskeavasse.
• Toitepistikut eemaldamisel hoidke alati pistikust ning rge t mmake

juhtmest.
Tulemuseks võib olla elektrilöök ja/või lühis.

• Ärge kahjustage toitejuhet; kahjustatud toitejuhe võib põhjustada elektrilööki,
liigset kuumust või süttimist.

• rge eemaldage pistikut m rgade k tega.
• rge kasutage seadet gaasiseadmete v i kaminate l heduses.
• Veepaagi täitmisel, seadme puhastamisel või kui seadet ei kasutata, tuleb seade

vooluvõrgust lahti ühendada. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök ja/või
lühis.

• Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle v imalike ohtude v ltimiseks
vahetama v l ja tootja, tootja hooldusesindaja, Sharpi vol i tatud
teeninduskeskus v i m ni teine sama kvalifikatsiooniga isik.

• Antud õhupuhastajat peaks hooldama ainult Sharpi volitatud teeninduskeskus.
Probleemide tekkimisel, reguleerimiseks või remontimiseks pöörduge palun
lähima teeninduskeskuse poole.

• Ärge kasutage seadet, kui lähedal kasutatakse aerosool-putukatõrjevahendeid
või ruumides, kus leidub õlijääke, viirukit, süüdatud sigarettidest tulevaid
sädemeid, kemikaalide aure, või kohtades, kus seade võib saada märjaks (näiteks
pesuruumides).

• Olge seadme puhastamisel ettevaatlikud. Tugevatoimelised korrodeerivad
puhastusvahendid võivad välispinda kahjustada.

• Seadet kandes eemaldage kõige pealt veepaak ja niisutusvann ning hoidke
seadet mõlemalt poolt käepidemetest.

• Ärge kasutage niisutusvannis või veepaagis olevat vett joomiseks.
• Vahetage veepaagis olev vesi iga päev värske kraanivee vastu ning puhastage

regulaarselt niisutusvanni ja veepaaki. (Vt ET-13 ja ET-14). Kui seadet ei kasutata,
tühjendage veepaak ja niisutusvann veest. Veepaaki ja/või niisutusvanni jäetud
vesi võib tuua kaasa hallituse, bakterid ja ebameeldivad lõhnad.
Erandjuhtudel võivad sellistel bakteritel olla tervisele kahjulik mõju.

• Antud seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed ja pärsitud
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega, või kogemuste või teadmisteta
isikud, kui nende tegevust jälgitakse või seadme ohutu kasutamise osas antakse
juhiseid ja nad mõistavad kaasas käivaid ohtusid. Lastel pole lubatud seadmega
mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei ole lubatud teostada lastel
kui nende tegevust ei jälgita.
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MÄRKUS – raadio- või telesaadete segamine

Juhul, kui käesolev õhupuhastaja põhjustab häireid raadio- või telesaadete 
vastuvõtus, proovige kõrvaldada häireid ühe või mitme järgneva meetmega:
• Suunake või asetage mujale vastuvõtuantenn.
• Suurendage vahemaad seadme ja raadio/teleri vahel.
• Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluahelasse.
• Pidage abi saamiseks nõu kogenud raadio-/teleritehnikuga.

KASUTAMIST PUUDUTAVAD ETTEVAATUSABINÕUD
• Ärge katke kinni õhu sisse- ja/või väljalaskeavasid.
• Ärge kasutage seadet kuumade objektide, näiteks ahjude või kütteseadete 

lähedal või peal, või kohtades, kus seade või puutuda kokku auruga.
• Kasutage seadet alati püstises asendis.
• Seadme teisaldamisel hoidke kinni seadme m lemal k ljel asuvates 

k epidemetest. 
 rge liigutage t tavat seadet.
• Ärge liigutage ega muutke rattaid tõmmates põhiseadme suunda.
• Tatami mattide, kergelt kahjustatavad põrandate, ebaühtlaste kohtade ja paksu 

vaipkatte korral tuleb seade üles tõsta ja siis teisaldada.
• Ratastel liigutamise korral liigutage seadet horisontaalsuunas.
• Enne seadme liigutamist lülitage seade välja ning eemaldage veepaak; jälgige, et 

sõrmed vahele ei jääks.
• rge laske seadmel t tada ilma korralikult paigaldatud filtrite, veepaagi ja 

niisutusvannita. 
• rge peske ega taaskasutage HEPA-filtrit ja l hnaeemaldusfiltrit.
 See ei paranda filtri toimimist ning v ib p hjustada elektril ki v i t rkeid seadme 

töös.
• Puhastage seadme v lispinda ainult pehme lapiga.
 Ärge kasutage volatiilseid vedelikke ega puhastusvahendeid.
 Seadme pind võib saada kahjustada või mõraneda.
 Lisaks võivad selle tulemusena tekkida andurite töös tõrked.
• Vajaliku hoolduse (katlakivist puhastamine) sagedus sõltub teie kasutatava 

vee karedusest v i vee puhtusest; mida karedam on vesi, seda sagedamini 
tuleb katlakivi eemaldada.

• Hoidke seade veest eemal.
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OLULISED OHUTUSJUHISED

• Kasutage ainult värsket kraanivett. Teiste veeallikate kasutamine võib soodustada
hallituse, seente ja/või bakterite kasvu.

• Ärge raputage veepaaki kandmiskäepidemest hoides.
• rge eemaldage niisutusfiltrit filtriraamilt.
• Niisutusvanni eemaldamisel ja puhastamisel vältige vee mahaajamist.
• Ärge eemaldage ujukit ega rullikut.

Vaadake alajaotist ET-18, kui ujuk ja/või rullik ära tulevad.
• Ärge kasutage puhastusvahendeid niisutusvanni ja katte hoolduseks.

See võib põhjustada deformatsiooni, värvimuutust, mõranemist (vee leke)
• Tagapaneeli hoolduse teostamisel ärge hõõruge seda tugevalt.
• V ltige filtri painutamist v i voltimist pesemise ajal.

PAIGALDUSJUHISED
• Seadme kasutamisel asetage see elektrilise segamise v ltimiseks v hemalt

2 m kaugusele elektromagnetlaineid kasutatavatest seadmetest nagu
raadiotest v i teleritest.

• V ltige kohti, kus andurid puutuksid kokku otsese tuulega.
Seade ei pruugi korralikult töötada.

• V ltige kasutamist kohtades, kus m bel, kangad v i teised esemed v ivad
puutuda vastu v i takistada hu sisse- ja/v i v ljalaskeavasid.

• V ltige kohti, kus seade v ib puutuda kokku kondenseerumise v i
suurte temperatuurimuutustega. Kasutamiseks sobiv toatemperatuur on
vahemikus 5 – 35 ºC.

• Asetage seade piisava hutsirkulatsiooniga kindlale pinnale.
Paigutades seadme paksu vaipkattega pinnale, võib seade kergelt vibreerida.
Asetage seade tasasele pinnale, et vältida vee lekkimist veepaagist ja/või
niisutusvannist.

• V ltige asukohti, kus v ib olla m ret v i tekkida list suitsu.
Selle tulemusena võib seadme välispind mõraneda ning anduri töös võib tekkida
tõrkeid.

• Sobiva õhuvoolu tagamiseks asetage seade umbes 30 cm (1 jalga) seinast
eemale.
Tolmukogumise jõudlus on sama, kui kasutada seadet isegi 3 cm kaugusel
seinast, aga asetage see siiski nii eemale kui võimalik, kuna see võib määrida
ümbritsevat seina või põrandat.

FILTRI JUHISED
• Järgige käesolevas juhendis toodud juhiseid filtri õigeks hooldamiseks ja
puhastamiseks.
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ET-5

EE
ST
I

DETAILIDE NIMETUSED

EESTVAADE / TAGANTVAADE

1 Õhu väljalase (eesküljel)
2 Juhtpaneel (Vt ET-6)
3 Displei (Vt ET-6)
4 Põhiseade
5 Stopper (2 asukohta)
6 Rattad (4 asukohta)

1

4
5
6

1 Õhu väljalase 6 Ujuk
2 Käepide (2 asukohta) 7 Niisutusvann
3 Andur (sisemine)

•Tolmuandur
•Temperatuur / õhuniiskuse andur
•Lõhnaandur
(Ainult KC-D60EU ja KC-D50EU)

8 huribi (autom)
9 HEPA-filter (valge)

10 L hnaeemaldusfilter (must)
11 Tagapaneel (eelfilter)
12 Õhu sisselase

4 Veepaak 13 Toitejuhe / -pistik
5 Niisutusfilter

1
2

3

4

5

7

3
2

8

9

10

11

6

13

12
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Tolmu-/l hnamonitor*
Tolmu-/lõhnamonitor 
tuvastab ruumis tolmu 
ja näitab intensiivsust 
5 tasemel värvide 
muutmisega.
* Mudelid KC-D60EU ja
KC-D50EU on varustatud 
lõhnaanduriga.

Roheline

Roheline (mõlemas otsas)
Oranž (keskel)

Oranž

Oranž  (m lemas otsas)
Punane (keskel)

Punane

V rv PUHAS

MUST

ET-6

JUHTPANEEL

1 Toide sees nupp
a HU PUHASTAMISE REŽIIMI nupp / N IDIKLAMP (roheline)
b HU PUHASTAMISE JA NIISUTAMISE REŽIIMI nupp / N IDIKLAMP (roheline)
c REŽIIMI PUHAS IOONIVIHM nupp / N IDIKLAMP (roheline)

2 • VENTILAATORI TÖÖKIIRUSE nupp /
INDIKAATORLAMP (roheline)

• Plasmacluster Ion SEES / V LJAS
nupp (vajutage 3 s) /
INDIKAATORLAMP (roheline)

5 • LAMPIDE JUHTIMISE nupp
• Nupp FILTRI LÄHTESTAMINE (Vajuta-

ge 3 s) /
INDIKAATORLAMP (oranž)

3 TAIMER SISSE/VÄLJA nupp /
INDIKAATORLAMP (roheline)

6 TOIDE VÄLJAS nupp

4 Nupp LAPSELUKK (Vajutage 3 s) /
INDIKAATORLAMP (roheline)

3 2 4 51 6

DISPLEID ILLUSTREERIV JOONIS

Niiskusmonitor
Näitab ruumi ligikaudset niiskustaset
Õhuniiskuse seadistust pole võimalik reguleerida.

b ca

Plasmacluster Ioni indikaatorlamp   
sinine  Plasmacluster Ion SEES

ei põle   Plasmaclusteri Ion VÄLJAS

roheline

väljas

punane
(Vilgub)

Niisutus SEES

Niisutus VÄLJAS

vett tuleb juurde lisada

Niisutuse lamp    

DETAILIDE NIMETUSED
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ET-7

EE
ST
I

ETTEVALMISTAMINE

FILTRI PAIGALDAMINE

HEPA-filter (valge)

L hnaeemaldusfil-
ter (must)

Eemaldage pistik kindlasti pis-
tikupesast.

HEPA-filter (valge) L hnaeemaldusfilter (must)

(2 asukohta)
Eemaldage tagapaneel.

V tke filtrid plastikkotist v lja. 

Paigaldage filtrid iges 
j rjekorras n idatud viisil.

Paigaldage tagapaneel.

Kirjutage kuup evasildile 
kasutamise alguskuup ev.

1

2

3

4

5

Klõps

Lipik
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② ③
①

①
②

ET-8

ETTEVAATUST

VEEPAAKI VEE LISAMINE

• Veenduge, et vett ei leki.
• Pühkige paagi välispinnalt liigne vesi ära.
• Veepaagi kandmisel hoidke seda mõle-

ma käega, nii et veepaagi ava oleks suu-
natud üles.

Kasutades režiimi puhta hu niisutamine v i režiimi puhas ioonivihm 

• Ärge laske seadmel veega kokku puutuda. See võib põhjustada elektrilööki ja/või lühist.
• Ärge kasutage kuuma vett (40 ºC), keemilisi aineid, aroomiaineid, musta vett ega teisi kahjustavaid

aineid; need võivad põhjustada seadme deformeerumist ja/või tõrkeid seadme töös.
• Kasutage ainult värsket kraanivett. Teiste veeallikate kasutamine võib soodustada hallituse, seente

ja/või bakterite kasvu.

Keerake kinni

ETTEVAATUST

Vajutades käepidet alla ja 
tõmmates seda ettepoole 
eemaldage veepaak.

T itke veepaak kraaniveega.

Paigaldage veepaak.

1

2

3 Klõps

Klõps

MAKS.

ETTEVALMISTAMINE Eemaldage pistik kindlasti pis-
tikupesast.
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ET-9

EE
ST
I

KASUTAMINE

SEISKAMINE

L hemalt automaatse niisutamise režiimist 
Temperatuuri-/niiskusandurid tuvastavad ja reguleerivad õhuniis-
kust automaatselt vastavalt ruumi õhutemperatuurile. Ruumi suu-
rusest ja õhuniiskusest sõltuvalt ei tohi õhuniiskus olla suurem kui 
55~65%. Sellistel puhkudel on soovitatav kasutada režiimi HU 
PUHASTAMINE JA NIISUTAMINE/MAKS.

PUHTA ÕHU NIISUTAMINE

Temperatuur Õhuniiskus
~18 ºC 65%

18 ºC~24 ºC 60%
24 ºC~ 55%

Kasutatakse õhu kiireks puhastamiseks, lõhnade eemaldamiseks ja niisutamiseks.

• Õhuribi avaneb ja seade alustab automaatselt töötamist.
• Valige ventilaatori soovitud kiirus. (Vt ET-10)
• Kui toitejuhet pole vahepeal vooluvõrgust välja tõmmatud,

algab t tamine viimati kasutatud režiimis.

MÄRKUS
• Täitke veepaak veega. (Vt ET-8)
• Kui veepaak on t hi, siis seade t tab režiimis “ HU PU-

HASTAMINE” ning  vilgub (punaselt).
Niisutamise ajal põlevad  (roheliselt).

KÄIVITAMINE

SEISKAMINE

ÕHU PUHASTAMINE
Kasutatakse siis, kui õhku pole vaja niisutada.

• Õhuribi avaneb ja seade alustab automaatselt töötamist.
• Valige ventilaatori soovitud kiirus. (Vt ET-10)
• Kui toitejuhet pole vahepeal vooluvõrgust välja tõmmatud,

algab t tamine viimati kasutatud režiimis.

KÄIVITAMINE

KÄIVITAMINE

PUHAS IOONIVIHM
• Õhuribi avaneb ja seade alustab automaatselt töötamist.
• Kui “Plasmacluster Ion  ” on SEES, 

siis Plasmaclusteri ioone ei väljastata.
• T tamise l ppedes naaseb seade tagasi eelmisse t režiimi.
• Sellele režiimile on v imalik l lituda ka t tamise ajal. Re-

žiim PUHAS IOONIVIHM siiski ei toimi peale režiimi vaheta-
mist.

• Seade väljastab Plasmacluster ioone maksimaalsel õhuvoo-
luga ja kogub tolmu vähendades samal ajal staatilist elektrit
10 minuti vältel. Peale seda töötab seade tugeva õhuvoolu-
ga niisutades 50 minutit.

• Kui õhuniiskus saavutab õige taseme lõpetab seade niisuta-
mise ja niisutamise indikaatorlamp kustub.

• Kui veepaak on tühi, vilgub niisutamise indikaatorlamp (pu-
naselt) ja seade töötab ilma niisutamiseta.

Vabastab suure tihedusega Plas-
maclusteri ioone ning väljutab 60 mi-
nuti vältel tugeva õhuvoolu.

MÄRKUS

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   9 2017-02-22   15:30:35



AUTOMAATNE  Ventilaatori töökiirust muudetakse automaatselt (KIIRE ja AEGLANE vahel) 
sõltuvalt õhus leiduva mustuse ulatusest. Mõjusa õhupuhastuse tagamiseks 
tuvastavad andurid õhu mustust.

TÄPSEM AUTOM Seade töötab automaatselt normaalsest tugevamini vabastades intensiivsemalt 
suure tihedusega Plasmaclusteri ioone ja kogudes tolmu. Kui niiskuse tase 
saavutab 70% või rohkem, väljutab seade jätkuvalt tugevat õhuvoolu.

ÕIETOLM     Tolmuanduri tundlikkus on automaatselt seadistatud tasemele KÕRGE ja 
tuvastab õhu puhastamiseks mustuse, nagu tolm ja õietolm.

ET-10

VENTILAATORI KIIRUS

PLASMACLUSTER ION SEES/VÄLJAS 

Valige ventilaatori soovitud kiirus.

VÄLJAS
(töötades)

MÄRKUS

SEES

AUTOMAATNE TÄPSEM 
AUTOM

ÕIETOLM AEGL. KESK. MAKS.

LAPSELUKK
Seadme displei kasutamine on lukustatud. Sama meetod, mis käivitamistoimingul.

SEES TÜHISTAMINE

Rohkem kui 3 sekundit.

Rohkem kui 3 sekundit.

Rohkem kui 3 sekundit.

Rohkem kui 3 sekundit.

Kui Plasmacluster ion on VÄL-
JAS, siis Plasmacluster Ioni indi-
kaatorlamp (sinine) ei põle. 

VÄLJAS

KASUTAMINE
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2 tundi

1 tund

10 tundi6 tundi

4 tundi

14 tundi4 tundi

2 tundi

12 tundi8 tundi

8 tundi

TÜHISTAMINE

TÜHISTAMINE

heledam

tumedam

väljalülitamine

ET-11

EE
ST
I

KASULIKUD FUNKTSIOONID

Kiire

Standard

Aeglane

VALGUSTUSE JUHTIMINE

TAIMER SISSE

TAIMER VÄLJA

Kasutage seda funktsiooni soovitud heleduse saavutamiseks.

Valige soovitud aja pikkus. Seade alustab automaatselt tööd peale määratud aja möödumist.

Valige soovitud aja pikkus, kui seade töötab. Seade alustab automaatselt tööd peale määratud aja 
möödumist.

ANDURI TUVASTAMISTUNDLIKKUSE REGULEERIMINE

1

Valige seadeks “madal”, kui TOLMU-/LÕHNAMONITOR on pidevalt punased, et tundlikkust vähendada, ning 
valige seadeks “kõrge’’, kui TOLMU-/LÕHNAMONITOR on pidevalt rohelised, et tundlikkust suurendada.
*Ainult mudelid KC-D60EU ja KC- D50EU on varustatud lõhnaanduriga.

PUNANE•• • • • • • •  SEADISTATUD “MADAL”                     
ROHELINE•••SEADISTATUD “KÕRGE”

2
3

ETTEVAATUST
• Kui tundlikkuse reguleerimisest 8 sekundi möödudes ei vajutata toide VÄLJAS

nupule, salvestatakse seadistus automaatselt.
• Anduri tundlikkuse seadistus salvestatakse ka siis, kui seade on toitepistik on

pistikupesast välja tõmmatud.

Rohkem kui 3 sekundit.

(Kui seade on VÄLJA LÜLITATUD)

(Kui seade on VÄLJA 
LÜLITATUD)
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1

②
③①

ET-12

HOOLDAMISE INDEKS

N idiklamp l litub „KESKMISE“ tuule tugevusega režiimis t tades umbes 720 tunni m dudes sis-
se. (30 päeva × 24 tundi = 720.)
(Näidiklambi sisselülitumise aeg varieerub umbes 360 - 1080 tundi sõltuvalt tuule tugevusest)

Meeldetuletus all nimetatud osade hooldamiseks. 
Hooldamise j rel l htestage filtri indikaator (vt ET-13) 

NIISUTUSFILTRI EEMALDAMINE

raami värv: hall

Hooldamise järel pange detailid täpselt tagasi.

FILTRI NÄIDIK

• Kui panete tähele õhu väljalaskeavast 
tulevat ebameeldivat lõhna.

• Filtri toimimine tundub halvenevat ning / 
või tekkinud on püsiv lõhn.

Rohkem kui 3 sekundit.

Niisutusfilter (Vt ET-13)

Veepaak 
(Vt ET-13)

Niisutusvann (Vt ET-14)

• Filtri indikaatorlamp põleb.

Seade (Vt ET-15)

Tagapaneel 
(Vt ET-14)

L hnaeemaldusfilter 
(Vt ET-15)

HEPA-filter 
(Vt ET-15)

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
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ET-13

EE
ST
I

1. Leotage katlakivist puhastamise lahuses umbes 30 minutit.

ETTEVAATUST   Sidrunimahla kasutamisel leotage kauem.

2. Eemaldage katlakivist puhastamise lahus ohtra veega.

VEEPAAK
Loputage seest v hese koguse veega.

• Ärge raputage veepaaki kandmiskäepidemest hoides.
• Ärge asetage veepaaki maha paagikork allapoole (vesi võib lekkida)

ETTEVAATUST

MÄRKUS tugeva m rdumise korral...

HambahariPaagi kork

Puhastage veepaagi sisemus 
pehme švammiga ning paaki 
korki vatitupsu või hambahar-
jaga.

NIISUTUSFILTER
Loputage ohtra veega.

ETTEVAATUST
• rge eemaldage niisutusfiltrit filtriraamilt.
• Vältige vee mahaajamist niisutusvannist.

MÄRKUS tugeva m rdumise korral...

Katlakivist puhastamise lahus
• Sidrunhape (saadaval mõnedes kodukeemiakauplustes)
• 100% pudeldatud sidrunimahl ilma viljalihata.

<Sidrunhappe kasutamisel>

<Sidrunimahla kasutamisel>

segage korralikult!2 ½ tassi vett 

3 teelusikatäit

3 tassi vett 

¼ tassi

segage korralikult!

Eemaldage pistik kindlasti pis-
tikupesast.
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ET-14

Eemaldage ettevaatlikult tolm kasutades
tolmuimejat v i sarnast vahendit.

Tagapaneel 

NIISUTUSVANN JA KATE

ETTEVAATUST

Peske niisutusvanni sisemust hambaharjaga.
• Ärge eemaldage ujukit ega rullikut.

• Kui ujuk ja/või rullik tulevad ära. (Vt ET-18)

MÄRKUS tugeva m rdumise korral...

VANN 1. Täitke vann poolenisti veega.
2. Lisage väike kogus

nõudepesuvahendit.
3. Leotage 30 minutit.
4. Eemaldage nõudepesuvahend 

puhta veega.

TAGAPANEEL

MÄRKUS tugeva m rdumise korral...

Rullik
Ujuk

1. Leotage vees koos vähese
koguse nõudepesuvahendiga
umbes 10 minuti vältel.

Ärge hõõruge tagapaneeli 
tugevalt.

2. Eemaldage nõudepesuvahend 
puhta veega.

3. Kuivatage filter t ielikult h sti
ventileeritud kohas.

ETTEVAATUST

Andur

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
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ET-15

EE
ST
I

Eemaldage pistik kindlasti pis-
tikupesast.

Ärge peske vees ja ärge kuivatage päikesevalguse käes

• HEPA-FILTER
Viige hooldust läbi ainult lipikuga küljel. Ärge puhastage 
vastaspoolt.
Filter on õrn, seega hoiduge liiga suurt jõudu rakendamast.

• LÕHNAEEMALDUSFILTER
Hooldust võib teostada mõlemal poolel.
Filter võib liiga suurt jõudu kasutades katki minna, seega 
käsitsege seda ettevaatlikult.

HEPA-FILTER /  
LÕHNAEEMALDUSFILTER

SEADE

ETTEVAATUST

P hkige pehme kuiva lapiga.

• rge kasutage volatiilseid vedelikke
 Benseen värvilahusti, poleerimispulber võivad kahjusta-

da seadme pinda.
• rge kasutage pesuvahendeid
 Pesuvahendite koostisained võivad seadet kahjustada.

ETTEVAATUST

Eemaldage HEPA-FILTRILT ja  
L HNAEEMALDUSFILTRILT tolm.

Lipik

HEPA-filter (valge)

L hnaeemaldusfilter (must)
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Asendusfiltri mudel
Palun pidage asendusfiltri ostmise osas n u oma edasim jaga.

•HEPA-filter Umbes 10 aasta peale avamist
•L hnaeemaldusfilter   Umbes 10 aasta peale avamist
•Niisutusfilter Umbes 10 aasta peale avamist

 Kasutage kuupäevasilti vahetusaja meeldetuletusena.

ET-16

Vahetamise aeg
Filtri kasutusiga võib olla erinev sõltuvalt ruumi keskkonnast, kasutusest ja seadme asukohast. Tolmu 
ja l hna p simisel vahetage filtrid v lja.
(Vt „Palun lugege läbi enne uue õhupuhasti kasutusse võtmist”)
J rgnev filtri kasutusiga ja vahetusperiood p hineb 5 sigareti suitsetamisel p evas ning tolmu kogu-
mise / l hnaeemaldamise v imsuse v heneb uue filtriga v rreldes poole v rra. 
Kui toodet kasutatakse tavapärase majapidamiskasutusega võrreldes oluliselt tõsisemates tingimus-
tes, soovitame filtrit sagedamini v lja vahetada.

Niisutusfilter

Filtri raam (hall)

FILTRI VAHETAMINE

MÄRKUS

ÕHUPUHASTI MUDEL

ASENDUSFILTRI MUDEL
HEPA-filter: 

1 tk
Lõhnaeemal-
dusfilter: 1 tk

Niisutusfilter: 
1 tk

KC-D40EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE
FZ-A61MFRKC-D50EU FZ-D40HFE FZ-D40DFE

KC-D60EU FZ-D60HFE FZ-D60DFE

HEPA-filter

L hnaeemaldusfilter

Filtri utiliseerimine
Utiliseerige kasutatud filtrid vastavalt kehtivatele kohalikele 
eeskirjadele ja õigusaktidele.
HEPA-filtri materjal:

• Filter: polüpropüleen
• Raam: polüester

• L hnaeemaldusfiltri materjal:
• Lõhnaeemaldaja: aktiivsüsi
• Filter: polüester, kunstsiid

Niisutusfiltri materjal:
• Filter: kunstsiid, polüester

Filtri raam (valge)

Niisutusfilter

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE Eemaldage pistik kindlasti 
pistikupesast.
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ET-17

EE
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TÕRGETE LAHENDAMINE

SÜMPTOM LAHENDUS (pole rike)

Õhust ei eemaldata lõhnu ega 
suitsu.

• Puhastage v i vahetage filter, kui see on tugevalt m rdunud.
(Vt ET-12, ET-13, ET-15)

Tolmu-/l hnamonitor helendab 
roheliselt isegi siis, kui hk pole 
puhas.

• Seadme sisselülitamisel võis õhk olla mitte puhas.
Eraldage seade vooluvõrgust, oodake üks minut ning ühendage
seade uuesti vooluvõrku.

Tolmu-/l hnamonitor helendab 
oranžilt v i punaselt isegi siis, 
kui hk on puhas.

• Anduri töötamist mõjutab tolmuanduri avadesse kogunenud tolm 
või mustus. Puhastage ettevaatlikult tolmuandurid. (Vt ET-5)

Seadmest kostub tiksuvat heli. • Ioonide genereerimise ajal kostub seadmest tiksuvat heli.

V ljutataval hul on l hn juures. • Kontrollige, kas filter on tugevalt m rdunud.
• Puhastage v i vahetage filter.
•   Plasmacluster õhupuhastajad eraldab osooniosakesi, mis

võivad lõhna tekitada.

Seade ei t ta, kui hus on 
sigaretisuitsu.

•  Kas seade on paigaldatud kohta, kus anduril on raske sigareti-
suitsu kindlaks teha?

• Kas tolmuanduri avad on blokeeritud või ummistunud?
 (Sellisel juhul puhastage avad.) (Vt ET-5)

Filtri indikaatorlamp on 
s ttinud.

•   Filtrite vahetamise järel ühendage toitejuhe pistikupesasse ning
vajutage filtri l htestamise nupule RESET. (Vt ET-12)

Tolmu-/l hnamonitor  on välja 
l litatud.

• Kontrollige, kas pole valitud režiimi Lambid V LJAS. Kui on,
vajutage indikaatorlampide aktiveerimiseks lampide juhtimise
nupule.
 (Vt ET-11)

Veevarustuse indikaatorlamp ei 
s tti, kui veepaak on t hi.

• Kontrollige vahtplastist ujukit mustuse suhtes. Puhastage niisu-
tusvann. Veenduge, et seade asub horisontaalsel pinnal.

Vee tase paagis ei vähene või 
v heneb aeglaselt.

• Kontrollige, kas niisutusvann ja veepaak on õigesti paigaldatud.
Kontrollige niisutusfiltrit.

• Puhastage v i vahetage filter, kui see on tugevalt m rdunud.
(Vt ET-15 ja ET-16)

Tolmu-/l hnamonitori lambid 
vahetavad sageli v rvust.

• Tolmu-/lõhnamonitori lambid muudavad automaatselt värvust,
kui tolmuandur ja lõhnaandur tuvastavad õhus tolmu või lõhna.

Enne hoolduskeskusesse helistamist heitke pilt kõrval asuvale tõrgete lahendamise tabelile, kuna 
probleemi näol ei pruugi olla tegemist seadme rikkega.

KC-D60-50-40EU_EAST.indb   17 2017-02-22   15:30:38



SÜMPTOM LAHENDUS (pole rike)

Kui rullik / ujuk / vanni vahesein on eemal-
datud.

•  Paigaldage rullik / ujuk / vanni vahesein alltoodud
järjekorras.

AUTOMAATNE TAASKÄIVITUS
Voolukatkestuse j rel vooluvarustuse 
taas tumise l  töö tamise  au tomaatne 
taastumine.

V õ i m a l i k  o n  m ä ä r a t a  a u t o m a a t s e t 
taaskäivitust.
•  Isegi, kui pistik on seinakontaktist välja tõmmatud
või katkesti on töötamise ajal rakendunud, jätkub 
töötamine vooluvarustuse taastudes eelmiselt 
t režiimilt ja seadistustega.

ET-18

UJUK RULLIK

1. Sisestage ujuk
selle saki alla.

2. Sisestage
ujuki sakk
avasse.

3. Sisestage ujuki teisel
küljel olev sakk avas-
se.

Ujuk

Sakk

Ujuk

Ristlõikepiirkond

(Kui seade on VÄLJA LÜLITATUD)
SEES

(Kui seade on VÄLJA 
LÜLITATUD)

TÜHISTAMINE

korraga kauem kui 3 s.

Kui lamp  ,  ,  
süttib 10 sekundiks, on 
seadistamine lõpule viidud.

korraga kauem kui 3 s.

Sisestage rullik küljelt vanni.

Niisutusvann

Vanni vahesein

Klõps

TÕRGETE LAHENDAMINE
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 TÕRKEKUVA  Tõrke uuesti asetleidmisel pöörduge Sharpi teeninduskeskuse poole.

DIGITAALNE 
NÄIT

TÕRKE 
ÜKSIKASJAD LAHENDUS

Niiskusfiltri viga. Veenduge, et niisutusfilter, niisutusvann ja veepaak on 
korralikult paigaldatud ning lülitage toide uuesti SISSE

Häired ventilaatori 
mootori töös. Eraldage seade vooluvõrgust, oodake üks minut ning ühen-

dage seade uuesti vooluvõrku.Häired temperatuuri-
õhuniiskuse anduri töös.
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A. Kasutajainfo seadmete raviskamise kohta (eramajapidamistele)

1. Euroopa Liidus

KUI SOOVITE SEADMEST VABANEDA, ÄRGE VISAKE SEDA TAVALISSE PRÜGIKAS-
TI, EGA ÄRGE PANGE SEDA LÕKKESSE!
Kasutatud elektri- ja elektronseadmeid tuleb käidelda eraldi ja vastavalt kohalikele õigus-
aktidele.
Eraldi käitlemine toetab keskkonnasõbralikku töötlemist, materjalide korduvkasutust 
ja vähendab lõppjäätmete ladustamist. Ebakorrektne kõrvaldamisviis võib tänu teatud 
sisalduvatele ainetele olla inimeste tervisele ja keskkonnale ohtlik! Viige kasutatud seade 
kohalikku, tavaliselt omavalitsuse poolt korraldatud kogumispunkti.
Kahtluste korral võtke palun ühendust kohalike asutustega või edasimüüjaga ja selgitage 
välja õige kõrvaldamisviis.
AINULT EUROOPA LIIDU JA MÕNE TEISE RIIGI (NT NORRA JA ŠVEITSIS) KASUTAJA-
TELE: teie osalus eraldi käitlemiseks on seaduse poolt määratud.
Selle meeldetuletamiseks kasutajatele on elektriliste ja elektrooniliste seadmete pakendi-
tele märgitud allpool näidatud sümbol.
Kasutajad eramajapidamistest saavad tagastada oma kasutatud seadmed tasuta olemas-
olevatesse kogumispunktidesse.
Kui seadmeid on kasutatud ärilistel eesmärkidel, palun kontakteeruge oma SHARP edasi-
müüjaga, kes annab teile informatsiooni tagasivõtmise kohta. Teilt võidakse küsida tagasi-
võtmisega seonduvate kulude tasumist. Väikseid seadmeid (ja väikseid koguseid) võib vastu 
võtta ka kohalik kogumispunkt. Hispaania puhul: võtke palun oma kasutatud toodete tagasi 
võtmiseks ühendust oma olemasoleva kogumissüsteemi või kohaliku omavalitsusega.

2. Riigid v ljaspool EL-i

Kui soovite tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja 
õige kõrvaldamisviis.

Šveitsis: kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed saab tasuta edasimüüjale ta-
gastada, seda isegi juhul, kui te uut toodet ei osta. Täiendavad kogumispunktid on toodud 
ära veebilehtedel www.swico.ch või www.sens.ch.

B. Info seadmete utiliseerimise kohta rikasutajatele.

1. Euroopa Liidus

Kui toodet kasutatakse ärilistel eesmärkidel ja te soovite sellest vabaneda:

Palun võtke ühendust SHARPi toodete vahendajaga, kes teavitab teid toote tagastamis-
võimalustest. Võimalik, et teil tuleb tasuda toote tagastamise ja ringlussevõtuga kaasne-
vad kulud. 
Väikesemõõdulisi tooteid (ja väikeses koguses) võidakse vastu võtta ka teie kohalikus 
kogumispunktis.

Hispaania puhul: võtke palun oma kasutatud toodete tagasi võtmiseks ühendust oma 
olemasoleva kogumissüsteemi või kohaliku omavalitsusega.

2. Riigid v ljaspool EL-i

Kui soovite tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja 
õige kõrvaldamisviis.

Tähelepanu: teie toode on 
tähistatud selle sümboliga. 
See tähendab, et kasuta-
tud elektri- ja elektronsead-
meid ei tohiks ära visata 
koos tavaliste olmejäätme-
tega. Nende toodete jaoks 
on eraldi kogumissüsteem.
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