INFORMACNI LIST

2 1 1 Spotfeba vody (bavina 60°pIna napln) (L/cyklus) 57
ENENGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA KWh/annum Spotfeba vody (bavina 60°polovi¢ni naplri) (L/cyklus) 51

- T? RG °® Kapacita (Bavina 60° pIna naplri) 9,0
— ol =408 Energeticka trida A+++
SHARP £s.6r0o124W3.£6 Spotfeba energie (kWh/rok)* 211
Spotfeba vody (L/rok)** 12320

@ U¢innost odstredovani B

(At 2 Hlu¢nost pFi prani(dB(A)) 58

(At 4 Hluénost pti odstfedovani(dB(A)) 78
= Max otacky odstfed'ovani(ot./min.)*** 1400

c 3 Zbytkova vlhkost(%)*** 53
D 4 Spotfeba energie (bavina 60°plna napln) (kWh/cyklus) 1,03
Spotfeba energie (bavina 60°polovi¢ni napln) (kWh/cyklus) 0,85

Spotfeba energie (bavina 40°polovic¢ni napln) (kWh/cyklus) 0,76

ENERGI Spotfeba vody (bavina 40°polovicni naplr) (L/cyklus) 51
x ﬁ ? <) @\ Spotfeba energie (ve stavu "vypnuto") (W) 0,50
b 58ds Spotfeba energie (v "pohotovostnim" stavu) (W) 1,00

12320| 9,0 || aBcoerc ) \ De:Ika programu (min) (Bavina 60°plna rTavip’Iﬁ)’ i 200
L/annum kg 7848 Délka programu (min) (Bavina 60°polovi¢ni napln) 170
| 2010/1061 ) Délka programu (min) (Bavina 40°polovi¢ni napln) 165

Program Cislo 2 jsou standardni praci programy, kterym odpovidaji informace na etiketach, tyto programy jsou

°
vhodné pro prani bavinéného obleceni a jsou nejefektivnéjsi ve spotrebé energie a vody
° Aktudlni teplota vody se miZze lisit od teploty deklarované v ndzvu programu
N Délka programu, spotieba energie a vody se mohou lisit v zavislosti na naplni pradla, jeho vaze a typu, volbé
extra funkci, teploté napousténé vody i okoli
°
Doporucujeme pouZivat tekuty Cistici prostfedek pro myci programy na nizké teploty.
Davka Cisticiho prostredku se lisi v zavislosti na objemu pradla a na stupni jeho znecisténi. Pro davkovani
o Cisticiho prostredku nasledujte, prosim, doporuceni vyrobce.
Na zakladé 220 standardnich pracich cykll, pfi programech Bavina 60°C a 40°C pfi pIné a polovicni ndplni a
* spotreby ve stavech s nizkym odbérem energie . Aktualni spotfeba energie zaleZi na zpUsobu vyuZivani
spotrebice
*ok Na zakladé 220 standardnich pracich cykld, pfi programech Bavina 60°C a 40°C pfi pIné a polovi¢ni naplni.
Aktudlni spotieba vody zaleZi na zplsobu vyuZivani spotiebice
g% |Nazakladé vysledk( testl pti standardnich programech 60°C Bavina pfti plné a polovi¢ni naplni a pfi

standardnim programu 40°C Bavlna pfi polovi¢ni naplni




